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Introduction

This Quick Reference Guide is designed to assist during routine LS 7708
operation. Detailed information about unpacking, installation, performance
specifications, and troubleshooting can be found in the LS 7708 Product
Reference Guide.

Product Description

The LS 7708 high performance omni-directional laser scanner reads bar
codes quickly and accurately with a minimum of effort. The scanner includes
an Electriconic Article Surveillance (EAS) antenna, which allows simultaneous
bar code reading and security tag deactivation.

The LS 7708 can rest on top of a counter or be attached to a mounting surface.
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Operating the LS 7708 Scanner

Power

The LS 7708 does not have an on/off switch. It's ready to scan when connected
to a power supply.
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Indicator Lights

The scanner employs an LED with a combination of red and green lights to
indicate operation and decode status. The Standard LED Definitions Table
on page 13 lists the different light combinations and their meanings.
If the scanner is not operating normally, contact the technical person in
charge of scanning, or call the Symbol Support Center at the telephone
number on the back cover.

Controls

The Volume Control & Wakeup button adjusts the volume of the beeper and
wakes the scanner from rest or sleep mode.

When the scanner is operating, depress this button to adjust the volume. Hold
down the button until the desired volume is obtained (approximately five
seconds). There are three volume levels. The scanner beeps twice at each
volume level before cycling to the next.

If the scanner is in a rest or sleep mode, briefly depressing the Volume Control
& Wakeup button also awakens the scanner.

Connections

The scanner’s ports are at the bottom of the scanner. Turning the scanner
upside down allows access to the scanner’s ports.
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RS-232 Aux Port Power Port



Routing the Cables

The scanner case has several channels to route the outgoing cables so that
they are organized and don't hinder the scanner’s placement. After placing the
cable connectors in the appropriate scanner ports, route the cables through the
nearest channel.

For a cable with a Y-connector (containing both power and interface
connectors):
1. Connect the power and interface cables to the appropriate ports.
2. Route the cables according to the following diagram.

Connections to power and host
ports, side exit: keep power cable
straight and route it ahead with
interface cable.

Connections to power and hand-
held scanner ports, side exit:

curl power cable and route it back
towards interface cable.

Mounting the Scanner to a Surface

Caution:  The LS 7708 requires use of the mounting bracket for
proper operation and saftley. Failure to use the bracket
can result in scanner instability.
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The LS 7708 is designed to sit on top of a counter or be mounted to a wall. The
slot on the back of the scanner accepts a mounting bracket to secure it to the
mounting surface. This bracket accommodates either configuration.

Rubber Feet

Attaching the Mounting Bracket

Freestanding Configuration
Use this method if the scanner will not be secured to a mounting surface.

1. Invert the scanner so that its bottom is facing up and the connections
are visible.

2. Connect all interface and power cables to the scanner. Refer to the LS
7708 Product Reference Guide for detailed information.

3. Orient the mounting bracket so that the plastic tab is facing downward
and toward the slot on the back of the scanner. The square cushion on
the mounting bracket should be positioned above the power cable.



4. Tilt the plastic tab into the slot on the scanner, and rotate the opposite
edge downward. As the bracket rotates, push it toward the slot so that
the feet of the bracket lie flat against the scanner’s bottom (see arrows).

5. When the bracket is flat against the scanner bottom, release pressure
so that the feet slide forward into the front of the scanner.

Mounted Configuration

Use this method if the scanner will be secured to a mounting surface.

1. Determine where the LS 7708 is going to be mounted.

2. Use a pencil to mark the four mounting holes. (A mounting template is
provided in the LS 7708 Product Reference Guide.)
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Remove all rubber feet (from the bracket or from the scanner).

4. Place the mounting bracket in position over the drilled holes with its flat
surface facing the mounting surface.

5. Insert four screws through the holes and fasten to the mounting surface.

6. Align the slot at the back of the scanner with the plastic tab on the
mounting bracket.

7. Angle the scanner slightly to allow the bracket plastic tab to slide into
the slot.

8. Push the scanner towards the plastic tab and rotate it so that it is
perpendicular to the mounting surface.

9. Release the pressure on the scanner. The bracket locks into place.



Detaching the Scanner from the Mounting Bracket

To detach the scanner:
1. Grasp the scanner firmly on both sides.
2. Squeeze the back of the scanner slightly while pushing the scanner in
the direction of the slot on the back.

3. Rotate the front of the scanner away from the mounting bracket until the
bracket pops out of the slot.

Scanning Bar Codes

Install and program the scanner. (Refer to the LS 7708 Product Reference Guide
for programming instructions.) For assistance, contact the local supplier or
Symbol Support Center (see back cover for Symbol Support Center phone
numbers).
For the best scanning performance, the counter top or surface area covered by
the active scan area should be free of any designs (e.g. stripes or patterns).
Ideally, that area should be a light, solid color. A rastering omni-directional
scan pattern provides rapid, orientation-free scanning.
To scan a bar code:

1. Ensure all cable connections are secure.

Orient the item with the bar code facing the scanner window.

Move the item through the active scan area in the direction of the
arrows, or place the item in front of the scanner.

4. Upon successful decode, the scanner beeps and the green LED flashes
momentarily.
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Active Scan Area

The active scan area is the area in front of the scanner window in which a bar
code can be decoded. The dotted area represents the active scan area.

Sleep Mode

The scanner automatically enters Sleep mode when it has been inactive for a
specified length of time. The scanner has two levels of sleep: laser and motor.
In laser sleep mode, after ten seconds of inactivity the laser pulses at a 50%
rate, and then drops to 3% after a specified time. In motor sleep mode, the
scanner is programmed to turn off the motor and the laser.

The scanner is awakened from either sleep mode by pressing the Volume
Control & Wakeup button. In laser sleep mode, the scanner also is awakened
by presenting a bar code at the scanner window.



Selecting Beeper Volume

The scanner emits a short beep when it successfully reads a bar code. The
volume of the beep is changed by scanning one of the beeper volume bar codes
in the LS 7708 Product Reference Guide, or by using the Volume Control &
Wakeup button on the front of the scanner as follows:
1. Press and hold the button for approximately five seconds. The scanner
cycles through three settings (low, medium, high), emitting a two-beep
tone at each setting.

2. Toselecta particular setting, release the button after the desired 2-beep
tone is heard.

Beeper Definitions

The scanner communicates with the user by emitting different beeper
sequences and patterns. See the Standard Beeper Definitions table for beeper
sequences that occur during both normal scanning and while programming the
scanner.

Standard Beeper Definitions

Beeper Sequence Indication

Standard Use

3 short high beeps Power up.

Short high beep A bar code symbol was decoded (if decode beeper is
enabled).

4 long low beeps A transmission error was detected in a scanned

symbol. The data is ignored. This occurs if the scanner
is not properly configured. Check option setting.

5 low beeps Conversion or format error.

Hi-hi-hi-lo beep RS-232 receive error on RS-232 host or RS-232
auxiliary port.

Code 39 Buffering

Hi-lo beep New Code 39 data was entered into the buffer.

11



12 LS 7708 Quick Reference Guide

Standard Beeper Definitions (Continued)

Beeper Sequence

Indication

3 long high beeps

Code 39 buffer is full.

Lo-hi-lo beep The Code 39 buffer was erased or there was an
attempt to clear or transmit an empty buffer.

Lo-hi beep A successful transmission of buffered data.

Host Specific

USB only

4 short high beeps Scanner has not completed initialization. Wait several

seconds and scan again.

Scanner gives a power-
up beep after scanning a
USB Device Type.

Communication with the bus must be established
before the scanner can operate at the highest power
level.

This power-up beep
occurs more than once.

The USB bus may put the scanner in a state where
power to the scanner is cycled on and off more than
once. This is normal and usually happens when the PC
cold boots.

RS-232 Host only

1 short high beep

A <BEL> character is received and Beep on <BEL> is
enabled.

RS-232 Auxiliary Port only

1 short high beep

Acomplete block of data was received and sent to the
host, either due to a carriage return or because the
two-second serial response timeout has elapsed.

4 long low beeps

A data overrun condition has occurred. Abstain from
scanning data from other ports when large amounts of
data are sent to the RS-232 Auxiliary port.
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LED Definitions

In addition to beeper sequences, the scanner communicates with the user via
an LED display. The Standard LED Definitions table defines LED indications
that display during scanning.

Standard LED Definitions

LED Indication
Off No power is applied to the scanner.
Green The scanner is on and “ready to scan.”
Momentary flash A bar code was successfully decoded.

Slow continuous red flashing, | The scanner is in programming mode.
green on

Fast continuous red flashing, There is an internal problem; the laser is shut off
green on for regulatory reasons.

Green on (and laser blinking) Scanner is in Low Power Blink mode.

Red and green on Scanner is in Low Power Motor and Laser
Shutdown mode.

Maintenance
Cleaning the exit window is the only maintenance required. A dirty or
scratched window may affect scanning activity.

* Remove any dirt particles with a damp cloth.

¢ Wipe the window with a tissue moistened with ammonia or water.
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Troubleshooting

Problem

Possible Causes

Possible Solutions

The omni-line scan
pattern does not
display when you
follow the directions
for installing the host
cable.

No power to the scanner.

Ensure the host has power,
and is on. If the scanner uses
a separate power supply,
ensure it's connected to a
working AC outlet.
Power-up sequence is
incorrect. Refer to the LS
7708 Product Reference
Guide for more information.

Interface cable is not
properly connected.

Check for loose cable
connections.

Scan line(s) display,
but bar code cannot be
read.

Scanner is not programmed
to read the bar code type.

Ensure scanner is
programmed to read the bar
code type you are scanning.

Bar code is damaged.

Try scanning other bar codes
of the same bar code type.

Bar code is too far from
scanner.

Move the bar code closer to
the scanner.

The host has disabled
scanning or overridden
parameter settings.

See the technical person in
charge of scanning.

Bar code is decoded,
but not transmitted to
the host.

Scanner is not programmed
for the correct host type.

Scan the appropriate host
type bar code.




Problem

Possible Causes

Possible Solutions

Scanned data is
incorrectly displayed
on the host.

Scanner is not programmed
to work with the host. Check
scanner host type
parameters or editing
options.

Ensure proper host is
selected.

For RS-232, ensure the
scanner's communication
parameters match the host's
settings.

For keyboard wedge, ensure
scanner is programmed with
the correct country code and
that the CAPS LOCK key is
off.

Ensure editing options (e.g.,
UPCE-to-UPCA Conversion)
are properly programmed.

Although the green
and red LEDs are on,
the scanner does not
produce the omni-
directional scan

The scanner has gone into
the Low Power “Motor
Sleep” Mode.

Press the Volume Control &
Wakeup button to awaken
the unit.

pattern.
USB or Synapse host | Scanner does not recognize | Remove and reinsert
not functioning host. external power supply to
properly. force cable to autodetect
correct host.
Note:  If the symbol still does not scan, contact distributor or call the

local Symbol Support Center. See back cover for telephone

numbers.

15
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Introduction

Ce guide utilisateur est congu pour faciliter I'utilisation quotidienne du LS
7708. De plus amples informations sur le déballage, I'installation, les
performances et le dépannage sont disponibles dans le Guide de
référence produit du LS 7708.

Description du produit

Le lecteur laser LS 7708 omnidirectionnel haute performance garantit une
lecture des codes a barres rapide, précise et conviviale. Il dispose d'une
antenne EAS (surveillance électronique d'articles) qui lui permet de lire les
codes a barres et de désactiver les étiquettes de sécurité d'un seul passage.

Le LS 7708 peut étre posé sur un comptoir ou fixé sur une surface.

//® §))———— Haut-parleur
Voyant lumineux — | )

Bouton de réglage
du volume
et d'activation

Fonctionnement du lecteur LS 7708

Alimentation

Le LS 7708 ne dispose pas d'un bouton marche/arrét. Il suffit de le connecter
a une source d‘alimentation pour le rendre opérationnel.
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Voyants lumineux

Des voyants lumineux de couleur rouge et vert informent I'utilisateur de I'état
du fonctionnement et de la lecture. Le tableau des voyants lumineux de la
page 27 répertorie les différentes combinaisons visuelles et leur
signification.

Sile lecteur ne fonctionne pas correctement, contactez le technicien chargé
de la lecture ou appelez le service d'assistance de Symbol au numéro de
téléphone qui se trouve au dos.

Commandes

Le bouton de contréle du volume et d'activation permet de régler le volume des
bips sonores et d'activer le lecteur lorsqu'il se trouve en mode veille ou repos.
Appuyez sur ce bouton pour régler le volume lorsque le lecteur est en marche.
Maintenez e bouton enfoncé jusqu'a obtention du volume souhaité (environ
cing secondes). Il y a trois niveaux de volume. Le lecteur émet deux bips
sonores a chaque niveau de volume avant de passer au niveau suivant.

Si le lecteur est en mode veille ou repos, une simple pression sur ce bouton
permet de |'activer.

Connexions

Les ports du lecteur se trouvent au bas de I'appareil. Retournez-le pour y
accéder.

Port (Synapse)
secondaire du lectet

Port auxiliaire R°232 Port de verrouillage EAS™ Port d'alimentation



Routage des cables

Le boftier du lecteur est doté de plusieurs canaux qui permettent d'y ranger les
cables de fagon a ce qu'ils ne génent pas son installation. Aprés avoir branché
les connecteurs de cable aux ports correspondants du lecteur, rangez les
cables dans les canaux les plus proches.

Pour les cables dotés d'un connecteur Y (qui contient les connecteurs
d'interface et d'alimentation) :
1. Connectez les cables d'alimentation et d'interface aux ports appropriés.
2. Rangez les cables comme illustré dans le diagramme ci-dessous.

Connexions aux ports hote et
d'alimentation, sortie latérale :
gardez le cable d'alimentation
droit et dirigez-le vers le cable
d'interface.

Connexions aux ports d'alimentation et
de lecteur portable, sortie latérale :
pliez le cable d'alimentation et dirigez
le vers le cable d'interface.

Fixation du lecteur sur une surface

Attention :Le LS 7708 doit étre fixé a l'aide du support de fixation
afin de garantir des conditions d'utilisation appropriées
et sécurisées. Le non-respect de ces instructions peut
entrainer une instabilité du scanner.

19
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Le LS 7708 est concu pour étre posé sur un comptoir ou pour &tre fixé sur un
mur. L'encoche située au dos du lecteur permet d'y monter un support
permettant de le fixer sur une surface. Ce support s'adapte aux deux
configurations de montage.

Fixation du support
Configuration sur pied
Utilisez cette méthode lorsque le lecteur n'est pas fixé sur une surface.

1. Retournez le lecteur de fagon a apercevoir les connexions.

2. Connectez tous les cables d'interface et d'alimentation au lecteur.
Reportez-vous au Guide de référence produit du LS 7708 pour de plus
amples informations.

3. Inclinez le support de fixation de fagon a ce que I'attache plastique soit
orientée vers le bas et dans la direction de I'encoche située au dos du
lecteur. Les coussins carrés du support doivent se trouver au-dessus du
cable d'alimentation.
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4. Insérez I'attache plastique dans I'encoche du lecteur et appuyez sur les
deux extrémités du support. Tout en faisant pivoter le support, poussez-
le vers I'encoche de fagon a ce que les pattes du support reposent a plat
sur le fond du lecteur (voir fleches).

5. Lorsque le support repose a plat sur le fond du lecteur, relachez la pres-
sion de fagon a ce que les pieds s'encastrent a |'avant du lecteur.

Configuration fixée
Utilisez cette méthode lorsque le lecteur est fixé sur une surface.

1. Choisissez I'emplacement de fixation du LS 7708.

2. Utilisez un crayon pour marquer les quatre trous de fixation. (un modéle
de fixation est fourni dans le Guide de référence produit du LS 7708)
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Retirez les pieds en caoutchouc (du support ou du lecteur).

Positionnez le support de fixation sur les trous percés, en vous assurant
que le coté plat est orienté vers la surface de montage.

5. Insérez quatre vis dans les trous et fixez a la surface de montage.

6. Alignez I'encoche qui se trouve au dos du lecteur avec I'attache
plastique du support de fixation.

7. Inclinez légérement le lecteur de fagon a insérer I'attache plastique
dans I'encoche.

8. Poussez le lecteur vers I'attache plastique et faites-le pivoter de facon
a ce qu'il soit perpendiculaire a la surface de montage.

9. Relachez la pression sur le lecteur. Le support se met en place.
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Détacher le lecteur du support de fixation

Pour détacher le lecteur :
1. Saisissez le lecteur fermement de chaque coté.
2. Exercez une légére pression au dos du lecteur tout en le poussant dans
la direction de I'encoche.

3. Inclinez ensuite le lecteur jusqu'a ce que le support sorte de I'encoche.

Lecture de codes a barres

Installez et programmez le lecteur (reportez-vous aux instructions de
programmation du Guide de référence produit du LS 7708). Pour obtenir de
I'aide, contactez votre revendeur local ou le service d'assistance de Symbol
(voir au dos les numéros de téléphone du service d'assistance de Symbol).

Pour garantir des performances de lecture optimales, le comptoir ou la surface
couverte par la zone de lecture ne doit arborer aucun design particulier (c'est a
dire ni rayure ni motif). De préférence, cette zone doit &tre de couleur claire et
uniforme. Une trame de lecture omnidirectionnelle offre une lecture rapide
dans toutes les positions.
Pour lire un code a barres :

1. Assurez-vous que tous les cables sont bien connectés.

2. Orientez l'article avec le code a barres vers la fenétre du lecteur.

3. Faites passer l'article devant la zone de lecture active dans la direction
des fleches ou placez-le devant le lecteur.

4. Sile décodage s'effectue correctement, e lecteur émet un bip sonore et
le témoin vert clignote pendant un court instant.
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Champ de lecture actif

Le champ de lecture actif est constitué par la zone qui se trouve devant la
fenétre du lecteur et dans laquelle un code a barres peut étre décodé. La zone
délimitée par des pointillés représente le champ de lecture actif.

Mode Veille

Le mode Veille du lecteur s'active automatiquement apres une certaine période
d'inactivité. Le lecteur dispose de deux niveaux de veille : laser et moteur. En
mode veille laser, les impulsions du laser diminuent de 50 % apres 10
secondes d'inactivité et de 3 % apres un délai spécifié. En mode veille moteur,
le lecteur est programmé pour désactiver le moteur et le laser.

Une simple pression du bouton de réglage du volume et d'activation suffit a le
réactiver. En mode veille laser, le lecteur se réactive également lorsqu'un code
a barres est passé devant sa fenétre.
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Réglage du volume des bips sonores

Le lecteur émet un bip sonore court lorsqu'un code a barres est décodé. Deux

méthodes permettent de régler le volume. L'une consiste a lire I'un des codes

a barres de volume du Guide de référence produit LS 7708 et I'autre a utiliser

le bouton de réglage du volume et d'activation qui se trouve sur le lecteur

comme suit :

1. Maintenez le bouton appuyé pendant environ cing secondes. Le lecteur

passe en revue les trois niveaux (faible, moyen, élevé) et émet deux bips
a chaque niveau.

2. Pour sélectionner un réglage, relachez le bouton apres avoir entendu les
deux bips sonores désirés.

Definition des bips sonores

Le lecteur communique avec I'utilisateur par le biais de séquences sonores.
Reportez-vous au tableau de définition des bips sonares pour consulter la liste
des bips sonores utilisés durant |a lecture et la programmation du lecteur.

Définition des bips sonores standard

Séquence sonore Signification

Utilisation standard

3 bips sonores courts de | Mise en marche.
haute intensité

Bip sonore court de haute | Code a barres décodé (si le bip sonore de décodage
intensité est activé).

4 bips sonores longs de | Une erreur de transmission a été détectée sur un
faible intensité symbole lu. Les données sont ignorées. Ce probleme
survient lorsque le lecteur n'est pas configuré
correctement. Vérifiez le réglage des options.

5 bips sonores de faible | Erreur de format ou de conversion.
intensité
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Définition des bips sonores standard (Suite)

Séquence sonore

Signification

3 bips sonores de haute
intensité suivis d'un bip
de faible intensité

Le port RS-232 a regu une erreur sur le port hote RS-
232 ou le port auxiliaire RS-232.

Mise en mémoire tampon du Code 39

Un bip sonore de haute
intensité suivi d'un bip de
faible intensité

Les nouvelles données du Code 39 ont été saisies
dans la mémoire tampon.

3 bips sonores longs de
haute intensité

La mémoire tampon du Code 39 est saturée.

Unbip de faible intensité,
un bip de haute intensité
etun dernier bip de faible
intensité

La mémoire tampon du Code 39 a été effacée ou une
suppression ou transmission de mémoire tampon a
été tentée.

Un bip sonore de faible
intensité suivi d'un bip de
haute intensité

Transmission réussie des données en mémoire
tampon.

Speécifique a I'hote

USB uniquement

4 bips sonores courts de
haute intensité

Le lecteur n'a pas terminé I'initialisation. Attendez
quelques secondes puis recommencez.

Le lecteur émet un bip de
mise en marche apres
avoir lu un périphérique
de type USB

La communication avec le bus doit &tre établie avant
que le lecteur ne puisse fonctionner au maximum de
sa puissance.

Ce bip de mise en marche
se produit a plusieurs
reprises

Il se peut que le bus USB force le lecteur a s'activer ou
se désactiver a plusieurs reprises. Cette situation est
normale et se produit généralement lorsque le PC est
redémarré a froid.

Héte RS-232 uniquement

1 bip sonore court de
haute intensité

Un caractére de type <BEL> est regu et les bips
sonores sont activés pour <BEL>.




Définition des bips sonores standard (Suite)

Séquence sonore Signification
Port auxiliaire RS-232 uniquement
1 bip sonore court de Un bloc complet de données a été regu et envoyé a
haute intensité I'hdte, en raison d'un retour chariot ou parce que le
délai du temps de réponse série de deux secondes a

expire.

4 bips sonores longs de | Dépassement de la quantité de données. Ne décodez
faible intensité plus de données a partir d'autres ports lorsque des
données volumineuses sont envoyées au port
auxiliaire RS-232.

Définition des voyants lumineux

Outre les séquences sonores, le lecteur communique avec I'utilisateur via
I'affichage de voyants lumineux. Le tableau des voyants lumineux standard
énumere I'ensemble des voyants qui s'affichent durant la lecture.

Définition des voyants lumineux standard

27

Voyant lumineux

Signification

Eteint

Le lecteur n'est pas alimenté.

Vert

Le lecteur est activé et « prét a la lecture ».

Clignote momentanément

Un code a barres a été décodé.

Le voyant rouge clignote
lentement en continu, vert
allumé

Le lecteur est en mode de programmation.

Le voyant rouge clignote
rapidement en continu, vert
allumé

Probleme interne ; le laser est éteint pour des
raisons réglementaires.

Vert allumé (et le laser clignote)

Le mode de clignotement du lecteur est en veille.

Voyants vert et rouge allumés

Le lecteur est en mode veille du moteur et en mode
d'extinction du laser.
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Maintenance
Le nettoyage de la fenétre de lecture est le seul entretien requis. Une fenétre
sale ou rayée peut affecter la lecture.
e Enlevez la poussiere a I'aide d'un chiffon humide.
e Essuyez la fenétre a I'aide d'un chiffon humecté d'ammoniaque ou d'eau.

Dépannage

Probléeme

Causes possibles

Solutions possibles

La trame de lecture
omniligne ne s'affiche
pas lorsque vous
suivez les instructions
d'installation du céble
hote.

Le scanner n'est pas
alimenté.

Assurez-vous que I'hote est
alimenté et qu'il est activé.
Si le lecteur utilise une
source d'alimentation
séparée, veilleza ce qu'il soit
connecté a une prise de
courant.

La séquence de mise en
marche est incorrecte.
Reportez-vous au Guide de
référence produit du LS 7708
pour de plus amples
informations.

Le cable d'interface n'est pas
branché correctement.

Vérifiez que le cable est bien
connecté.

Les lignes de lecture
s'affichent, mais le
code a barres ne peut
pas étre décodé.

Le lecteur n'est pas
programmé pour décoder ce
type de code a barres.

Veillez a ce que le lecteur
soit programmé pour lire le
code a barre que vous
décodez.

Le code a barres est
endommagé.

Essayez de lire d'autres
codes a barres du méme

type.

Le code a barres est trop
éloigné du lecteur.

Rapprochez-le du lecteur.

L'hote a désactivé la lecture
ou a annulé vos parametres.

Contactez le technicien
chargé du décodage.




Probléeme

Causes possibles

Solutions possibles

Le code a barres a été
décodé, mais n'a pas
été transmis a I'hote.

Le lecteur n'est pas
programmé pour le type
d'hote approprié.

Scannez le code a barres de
type hote approprié.

Affichage inexact des
données scannées sur
I'héte.

Le lecteur n'est pas
programmé pour fonctionner
avec cet hote. Vérifiez les
paramétres de type hote du
lecteur ou modifiez les
options.

Assurez-vous que I'hote
approprié est sélectionné.
Pour le port RS-232, veillez a
ce que les paramétres de
communication du lecteur
correspondent aux
parametres de I'hote.

Pour I'émulation clavier,
veillez a ce que le lecteur
soit programmé avec le code
pays approprié et que la
touche de VERROUILLAGE
DES MAJUSCULES ne soit
pas sélectionnée.
Assurez-vous que les options
de modification (par ex.,
conversion UPCE/UPCA) sont
correctement programmées.

Bien que les voyants
vert et rouge soient
tous deux allumés, le
lecteur ne produit pas
de trame de lecture
omnidirectionnelle.

Le lecteur est passé en mode
«veille du moteur ».

Appuyez sur le bouton de
réglage du volume et
d'activation pour activer
['unité.

L'hdte USB ou
Synapse ne fonctionne
pas correctement.

Le lecteur ne reconnait pas
I'hdte.

Débranchez et reconnectez a
I'alimentation externe de
facon a forcer le cable a
détecter automatiquement
I'hte approprié.
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Remarque :Si le symbole ne peut toujours pas &tre lu, contactez votre
distributeur ou appelez le service d'assistance de Symbol.

Les numéros de téléphone de I'assistance se trouvent au dos.
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Introduzione

Questa Guida rapida & stata realizzata per facilitare il normale utilizzo dello
scanner LS 7708. Le informazioni dettagliate su disimballo, installazione,
specifiche prestazionali e risoluzione dei problemi sono riportate nel
manuale di riferimento del prodotto LS 7708.

Descrizione del prodotto

Lo scanner laser omnidirezionale LS 7708 ad alte prestazioni consente di
leggere rapidamente e con precisione i codici a barre, con uno sforzo minimo
dell'operatore. E dotato di un'antenna EAS (Electronic Article Surveillance),
che consente la lettura del codice a barre e la simultanea disattivazione
dell'etichetta di sicurezza.

Lo scanner LS 7708 puo essere appoggiato su un bancone o fissato ad una
superficie.

Y} Altoparlante

Lo — ] COKRM

Pulsante di
regolazione del
volume e
riattivazione

Utilizzo dello scanner LS 7708

Accensione

Lo scanner LS 7708 non & dotato di interruttore di accensione ed & pronto per
eseguire |e scansioni quando viene collegato all'alimentazione elettrica.
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Spie di segnalazione

Questo scanner ¢ dotato di un LED, le cui combinazioni di diodi rossi e verdi
indicano lo stato di funzionamento e decodifica. La tabella Descrizione degli
stati standard del LED a pagina 43 elenca le diverse combinazioni e i
relativi significati.

Se lo scanner non funziona normalmente, contattare il tecnico responsabile o
il Centro di assistenza Symbol al numero telefonico riportato sul retro di
copertina.

Comandi

Il pulsante di regolazione del volume e riattivazione consente di regolare il
volume dei segnali acustici e di riattivare lo scanner dalle modalita di
disattivazione o Sleep.

Quando lo scanner & in funzione, premere questo pulsante per regolare il
volume. Tenere premuto il pulsante fino a ottenere il volume desiderato (circa
cinque secondi). | livelli di volume sono tre. Lo scanner emette due segnali
sonori per ciascun livello e quindi passa al successivo.

Se e in modalita di disattivazione o Sleep, premendo brevemente il pulsante di
regolazione del volume e riattivazione, lo scanner si risveglia.

Collegamenti

Le porte sono ubicate sulla base dello scanner. Per accedervi & necessario
capovolgere il dispositivo.

Porta (Synapse)
scanner secondaria

Porta RS-232 ausfliaria  Porta Interlock EAS Porta di alimentazione



Posizionamento dei cavi

Il corpo dello scanner & dotato di numerosi passaggi che fungono da guida per i
cavi in uscita, affinché questi siano ordinati e non interferiscano con la
collocazione dello scanner stesso. Dopo aver inserito i connettori dei cavi nelle
apposite porte dello scanner, far passare i cavi attraverso la guida pil vicina.

Nel caso di un cavo dotato di un connettore a Y (contenente cavi di
alimentazione e di interfaccia) procedere come segue:
1. Collegare i cavi di alimentazione e di interfaccia alle apposite porte.
2. Posizionare i cavi secondo lo schema seguente.

alimentazione e host, uscita
laterale: tendere il cavo di
alimentazione e volgerlo in avanti
verso il cavo d'interfaccia.

Connessioni alle porte di
alimentazione e dello scanner
brandeggiabile, uscita laterale:
piegare il cavo di alimentazione
e volgerlo all'indietro verso il
cavo d'interfaccia.

Montaggio

Attenzione:  per assicurare un funzionamento corretto nel
rispetto della sicurezza, e necessario utilizzare I'LS
7708 insieme alla staffa di montaggio. Il mancato
utilizzo della staffa puo rendere instabile lo scanner.
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Lo scanner LS 7708 & stato progettato in modo da poter essere appoggiato su
un bancone o fissato a parete. L'asola presente sul retro consente di fissare
una staffa da utilizzare per il montaggio del dispositivo. Questa staffa &
adeguata per entrambe le configurazioni.

di plastic

Fissaggio della staffa

Configurazione da hancone

Utilizzare questo metodo se lo scanner non deve essere fissato a una
superficie.

1. Capovolgere lo scanner in modo che la base sia rivolta verso I'alto e i
collegamenti siano visibili.

2. Collegare allo scanner tutti i cavi di interfaccia e di alimentazione. Per
informazioni dettagliate, consultare il manuale di riferimento del
prodotto LS 7708.
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3. Orientare la staffa in modo che la linguetta di plastica sia rivolta verso
il basso e verso I'asola posta sul retro dello scanner. Il cuscinetto
quadrato della staffa deve essere posizionato sopra il cavo di
alimentazione.

4. Inserire la linguetta di plastica all'interno dell'asola dello scanner e
ruotare verso il basso |'estremita opposta. Mentre la staffa ruota,
spingerla verso I'asola, affinché i suoi piedini si appiattiscano contro |a
base dello scanner (vedere frecce).

5. Quando la staffa poggia perfettamente contro la base dello scanner, al-
lentare la pressione in modo che i piedini scorrano verso la parte ante-
riore dello scanner.
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Configurazione a parete
Utilizzare questo metado se lo scanner deve essere fissato a una superficie.

7l

1. Stabilire la posizione di fissaggio dello scanner LS 7708.

2. Utilizzare una matita per tracciare i quattro fori di montaggio. Nel
manuale di riferimento del prodotto LS 7708 é inclusa una sagoma per
il montaggio.
Rimuovere tutti i piedini in gomma (dalla staffa o dallo scanner).
Posizionare la staffa sui fori praticati, con la superficie piana rivolta
verso la superficie di montaggio.

5. Inserire le quattro viti nei fori e fissare la staffa alla superficie di
montaggio.

6. Allineare I'asola posta sul retro dello scanner alla linguetta di plastica
della staffa.

7. Inclinare leggermente lo scanner, affinché la linguetta di plastica della
staffa si inserisca nell'asola.
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Spingere lo scanner verso la linguetta di plastica e ruotarlo in modo che
risulti perpendicolare alla superficie di montaggio.

Allentare la pressione esercitata sullo scanner. La staffa si blocca in po-
sizione.
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Sgancio dello scanner dalla staffa

Per sganciare lo scanner:
1. Afferrare saldamente lo scanner sui due lati.

2. Stringere delicatamente la parte posteriore e allo stesso tempo
spingere in direzione dell'asola sul retro.

3. Ruotare la parte anteriore dello scanner allontanandolo dalla staffa,
fino a quando la staffa stessa non fuoriesce dall'asola.

Scansione dei codici a barre

Installare e programmare lo scanner. Per le istruzioni di programmazione,
consultare il manuale di riferimento del prodotto LS 7708. Per richiedere
assistenza, contattare il rivenditore locale o il Centro di assistenza Symbol. Sul
retro di copertina sono riportati i numeri telefonici dei Centri di assistenza
Symbol.
Al fine di ottenere prestazioni ottimali, & necessario che il bancone o la
superficie dell'area di scansione siano uniformi, vale a dire non presentino
disegni quali strisce o decori. Idealmente questa area dovrebbe essere di un
colore uniforme e chiaro. L'utilizzo di un pattern di scansione omnidirezionale
con raster assicura un processo di lettura rapido che non richiede
I'orientamento del codice.
Per scandire un codice e barre:

1. Assicurarsi che i cavi siano saldamente fissati.

2. Orientare I'articolo con il codice a barre verso |a finestra di scansione.

3. Muovere l'articolo all'interno dell'area di scansione nella direzione delle
frecce oppure posizionarlo davanti allo scanner.

4. Quando la decodifica viene eseguita correttamente, lo scanner emette
un segnale acustico e il LED verde lampeggia brevemente.
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Area di scansione

L'area di scansione & quella che si trova davanti alla finestra di scansione e
consente la decodifica del codice a barre. L'area tratteggiata indica I'area di
scansione.

Modalita Sleep

Lo scanner entra automaticamente in modalita Sleep quando rimane inattivo

per un intervallo di tempo prestabilito. La modalita Sleep pud essere di due tipi:
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del laser e del motore. Nella modalita Sleep del laser, dopo dieci secondi
d'inattivita gli impulsi del laser si riducono del 50%, per scendere al 3% dopo
un intervallo prestabilito. Nella modalita Sleep del motore, lo scanner spegne
sia il motore che il laser.

Per risvegliare lo scanner da entrambi i livelli della modalita Sleep, premere il
pulsante di regolazione del volume e riattivazione. Nella modalita Sleep del
laser e possibile riattivare lo scanner anche ponendo un codice a barre davanti
alla finestra di scansione.

Selezione del volume del segnale acustico

Quando la lettura di un codice a barre viene eseguita correttamente, lo scanner
emette un segnale acustico breve. Per regolare il volume di questo segnale
acustico, & possibile eseguire la scansione degli appositi codici a barre
contenuti nel manuale di riferimento del prodotto LS 7708 oppure utilizzare il
pulsante di regolazione del volume e riattivazione posto sul lato anteriore dello
scanner come Segue:

1. Tenere premuto il pulsante per circa cinque secondi. Lo scanner
riproduce le tre impostazioni possibili (tono basso, medio e alto)
emettendo due segnali per ognuna.

2. Per selezionare un'impostazione specifica, rilasciare il pulsante dopo
I'emissione del doppio segnale acustico desiderato.
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Descrizione dei segnali acustici

Lo scanner comunica con I'operatore emettendo diverse sequenze e
combinazioni sonore. Vedere la tabella Descrizione dei segnali acustici
standard, che riporta le sequenze emesse sia durante la normale scansione che
durante la programmazione.

Descrizione dei segnali acustici standard

Sequenza segnali
acustici

Significato

Utilizzo standard

3 segnali acustici brevi e
di tono alto

Accensione.

Segnale acustico acuto e
breve

Il codice a barre & stato decodificato (se il segnale
acustico di decodifica ¢ abilitato).

4 segnali acustici lunghi
e di tono basso

E stato rilevato un errore di trasmissione nel simbolo
acquisito. | dati vengono ignorati. Cio si verifica se lo
scanner non & configurato correttamente. Verificare
I'impostazione delle opzioni.

5 segnali acustici di tono
basso

Errore di conversione o formato.

3 segnali acustici di tono
alto e uno di tono basso

Errore di ricezione RS-232 sulla porta host RS-232 o
sulla porta RS-232 ausiliaria.

Memorizzazione Codice

39

1 segnale acustico di
tono alto e uno di tono
basso

Nuovo Codice 39 memorizzato.

3 segnali acustici lunghi
e di tono alto

Memoria Codice 39 piena.

1 segnale acustico di
tono basso, uno di tono
alto e un altro di tono
basso

La memoria del Codice 39 & stata cancellata o & stato
fatto un tentativo di cancellare o di trasmettere una
memoria vuota.
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Descrizione dei segnali acustici standard (Continua)

Sequenza segnali
acustici

Significato

1 segnale acustico di
tono basso e uno di tono
alto

Trasmissione riuscita dei dati in memoria.

Host

Solo USB

4 segnali acustici brevi e
di tono alto

Lo scanner non ha completato I'inizializzazione.
Attendere alcuni secondi e ripetere la scansione.

Lo scanner emette un
segnale acustico di
accensione dopo la
scansione con un
dispositivo di tipo USB.

Affinché lo scanner possa funzionare alla massima
potenza, & necessario stabilire la comunicazione con
il bus.

Questo segnale acustico
di accensione viene

generato pit di una volta.

I bus USB potrebbe attivare e disattivare
|'alimentazione allo scanner piti di una volta. Questa
condizione & normale e si verifica solitamente quando
si awia il PC.

Solo host RS-232

1 segnale acustico breve
e di tono alto

Ricezione di un carattere <BEL> con segnale acustico
<BEL> attivato.

Solo porta ausiliaria RS-232

1 segnale acustico breve
e di tono alto

E stato ricevuto e trasmesso all'host un blocco
completo di dati, sia a causa di un "A capo" che per
timeout dell'intervallo di due secondi previsto per la
risposta della comunicazione seriale.

4 segnali acustici lunghi
e di tono basso

Si & verificata una condizione di sovraccarico di dati.
Evitare di eseguire la scansione tramite altre porte
quando la porta ausiliaria RS-232 sta ricevendo grandi
quantita di dati.




Descrizione degli stati del LED

Oltre alle sequenze di segnali acustici, lo scanner comunica con I'operatore
tramite un LED. La tabella Descrizione degli stati standard del LED riporta i
significati degli stessi durante la scansione.

Descrizione degli stati standard del LED

LED Significato
Spento Scanner non alimentato.
Verde Lo scanner & acceso e pronto all'uso.

Breve lampeggio

La decodifica del codice a barre & riuscita.

Lento e continuo lampeggio del
rosso, verde acceso

Lo scanner & in modalita di programmazione.
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Rapido e continuo lampeggio
del rosso, verde acceso

Problema interno. Il laser viene spento per ragioni
di sicurezza.

Verde acceso (lampeggiamento
a intervalli del laser)

Lo scanner & in modalita di lampeggiamento a
basso consumo.

Rosso e verde accesi

Lo scanner ¢ nella modalita di motore a basso
consumo e di spegnimento del laser.

Manutenzione

L'unico intervento di manutenzione necessario € la pulizia della finestra di
scansione. In caso di finestra sporca o graffiata, lo scanner potrebbe non

funzionare correttamente.

e Puylire la finestra con un panno umido.
e Passare sulla finestra un panno inumidito con ammoniaca o acqua.
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Risoluzione dei problemi

Problema

Possibile causa

Possibile soluzione

Il pattern di scansione
omnidirezionale non
viene visualizzato
quando si eseguono le
operazioni necessarie
per I'installazione del
cavo dell'host.

Scanner non alimentato.

Verificare che I'host sia
alimentato e acceso. Se lo
scanner utilizza
un'alimentazione separata,
assicurarsi che sia collegato
a una presa c.a. funzionante.

Sequenza di accensione
errata. Per ulteriori
informazioni, consultare il
manuale di riferimento del
prodotto LS 7708.

Cavo d'interfaccia non
collegato correttamente.

Verificare che i cavi siano
saldamente collegati.

Le righe di scansione
vengono visualizzate,
ma il codice a barre
non viene letto.

Scanner non programmato
per il tipo di codice a barre

Verificare che lo scanner sia
programmato per il tipo
specifico di codice a barre.

Codice a barre danneggiato.

Provare a scandire altri
codici a barre dello stesso
tipo.

Codice a barre troppo
lontano dallo scanner.

Awvicinare il codice a barre
allo scanner.

L'host ha disabilitato la
scansione o bloccato

I'impostazione dei parametri.

Consultare il personale
tecnico responsabile.

Decodifica del codice
a barre eseguita.
Trasmissione dei dati
all'host non riuscita

Scanner non programmato
per il tipo di host corretto.

Eseguire la scansione di
codici a barre corretti per il
tipo di host.




Problema

Possibile causa

Possibile soluzione

Dati raccolti
visualizzati in maniera
errata su host.

Scanner non programmato
per il tipo di host. Verificare i
parametri del tipo di host
dello scanner o modificare le
opzioni.

Verificare che sia stato
selezionato I'host corretto.
Per RS-232, assicurarsi che i
parametri di comunicazione
dello scanner corrispondano
alle impostazione dell'host.
Per I'emulazione tastiera,
verificare che lo scanner sia
programmato con il codice
corretto del Paese e che il
tasto BLOC MAIUSC non sia
premuto.

Verificare che le opzioni
modificabili (ad esempio
conversione da UPCE a
UPCA) siano programmate
correttamente.

Nonostante i diodi
verdi e rossi siano
accesi, lo scanner non
genera il pattern di
scansione
omnidirezionale.

Lo scanner & entrato nella
modalita Sleep del motore
per il risparmio energetico.

Premere il pulsante di
regolazione del volume e
riattivazione per risvegliare
I'unita.

Funzionamento non
corretto dell'host USB
0 Synapse.

Lo scanner non riconosce
I'host.

Scollegare e ricollegare il
cavo di alimentazione
esterna per forzare la
rilevazione automatica
dell'host.

Nota:

Se non & comunque possibile eseguire la scansione, contattare il

distributore o il Centro di assistenza Symbol locale. Per i numeri
telefonici, vedere il retro di copertina.
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Einfiihrung

Diese Kurzreferenz soll lhnen Hilfe beim téglichen Betrieb lhres LS 7708
bieten. Ausfiihrlichere Informationen zu Gerateentnahme, Installation,
Leistung, technischen Daten und zur Problembehebung finden Sie im
LS 7708 Product Reference Guide (Produktleitfaden).

Produktbeschreibung

Der LS 7708 Hochleistungs-Omniscanner liest Barcodes schnell, genau und
miihelos. Der Scanner ist mit einer EAS-Antenne ausgeristet, die das
gleichzeitige Einlesen von Barcode-Daten und das Deaktivieren von
Sicherheitsetiketten ermdglicht.

Der LS 7708 kann an einem Kassenplatz aufgestellt oder an einer ebenen
Fléche befestigt werden.

LED —

Lautstarkeregler
und
Aktivierungstaste

Bedienung des LS 7708 Scanners

Stromzufuhr

Der LS 7708 besitzt keinen Betriebsschalter. Er ist betriebsbereit, sobald er an
das Stromnetz angeschlossen wird.
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Anzeigen

Der Scanner verfligt Giber eine LED mit roter und griiner Leuchtanzeige, die den
Betriebs- und Decodierungsstatus angibt. Die verschiedenen
Leuchtkombinationen und ihre Bedeutungen kdnnen Sie der Tabelle
.Standard-LED-Definitionen” auf Seite 58 entnehmen.

Wenn der Scanner nicht normal funktioniert, wenden Sie sich an den Dienst
habenden Scanner-Techniker, oder wenden Sie sich unter der riickseitig
angegebenen Telefonnummer an den Kundendienst.

Bedienelemente

Mit der Lautstarke- und Aktivierungstaste stellen Sie die Lautstarke der
Pieptone ein und aktivieren den Scanner aus dem Ruhemodus.

Wenn der Scanner im Betrieb ist, regeln Sie mit dieser Taste die Lautstarke.
Halten Sie die Taste gedriickt, bis die gewiinschte Lautstarke erreicht ist (ca.
fiinf Sekunden). Es stehen drei Lautstarkestufen zur Auswahl. Auf jeder
Stufe gibt der Scanner zwei Pieptdne aus, bevor er zur néchsten Stufe
wechselt.

Wenn sich der Scanner im Ruhemodus befindet, kénnen Sie ihn mit dieser
Taste wieder aktivieren.

Anschliisse

Die Anschliisse und Schnittstellen des Scanners befinden sich an der
Gerateunterseite. Wenn Sie den Scanner so umdrehen, dass die Unterseite
oben liegt, sind die Anschliisse zuganglich.

Host-
Schnittstelle

Sekunddre Scanner-
(Synapse)-Schnittstelle

RS-232 COM-Schnittstelle EAS-Schnittstelle Netzanschluss



Verkabelung

Der Scanner verfiigt tiber verschiedene Kanéle zur Verkabelung, so dass die
Kabel die Montage des Scanners nicht beeintrachtigen. Stecken Sie die
Kabelverbindungen in die vorgesehenen Scanneranschliisse und leiten Sie sie
durch den néchstgelegenen Kanal.

Fiir Kabel mit einem Y-Anschluss (Strom- und Schnittstellenkabel):

1. Schliefen Sie Strom- und Schnittstellenkabel an die entsprechenden
Anschliisse an.

2. Verlegen Sie die Kabel gemafR dem nachfolgenden Diagramm.

Strom- und Host-Anschliisse,
seitlicher Ausgang: Fiihren Sie
das Stromkabel parallel entlang
des Schnittstellenkabels.

Strom- und Handheld-Scanner-Anschlisse,
hinterer Ausgang: Drehen Sie Strom- und
Schnittstellenkabel und fiihren Sie sie durch
die Kanale zu beiden Seiten der
Halterungsése.

Befestigen des Scanners

Vorsicht:  Fiir einen korrekten und sicheren Betrieb muss der
LS 7708 in der Halterung montiert werden. Wenn die
Halterung nicht verwendet wird, kann dies zu
mangelnder Stabilitét beim Scannen fiihren.
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Der LS 7708 kann wahlweise an einem Kassenplatz aufgestellt oder an der
Wand befestigt werden. An der Geraterlickseite kann eine Halterung
angebracht werden, mit der Sie den Scanner sicher montieren. Die Halterung
eignet sich firr beide Aufstellmdglichkeiten.

Befestigen der Halterung

Flexible Aufstellung

Entscheiden Sie sich fiir diese Méglichkeit, wenn der Scanner nicht an einer
Flache befestigt werden soll.

1. Drehen Sie den Scanner um, so dass die Unterseite oben liegt und die
Anschliisse erreichbar sind.

2. SchlieRen Sie die Schnittstellen- und Netzkabel an den Scanner an.
Né&here Informationen hierzu finden Sie im LS 7708 Produktleitfaden.

3. Richten Sie die Halterung mit der Plastiklasche nach unten in Richtung
Scannerriickseite aus. Das rechteckige Schutzpolster an der Halterung
muss sich tiber dem Netzkabel befinden.



4. Schieben Sie die Kunststofflasche in die Ose am Scanner und drehen
Sie die gegeniiberliegende Kante nach unten. Driicken Sie die Halterung
beim Drehen in die Ose, so dass der FuR der Halterung flach an der
Scannerunterseite aufliegt (Pfeilrichtung).

5. Wenn die Halterung flach an der Scannerunterseite aufliegt, I6sen Sie
den Druck, so dass sich die Stellfiike in die Scanner-Vorderseite schie-
ben.

Feste Montage

Entscheiden Sie sich fir diese Mdglichkeit, wenn der Scanner an einer Flache
befestigt werden soll.

1. Suchen Sie nach einer geeigneten Montageflache fir den LS 7708 .
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2. Markieren Sie die vier Montagebohrungen mit einem Bleistift auf der
Flache. (Eine Bohrschablone finden Sie im LS 7708 Produktleitfaden.)

3. Entfernen Sie die Gummi-StellfiiRe von der Halterung bzw. vom Scanner

selbst.

4. Legen Sie die Halterung mit der flachen Seite nach unten tber die
Bohrldcher.

5. Schrauben Sie die Halterung mit vier Schrauben an der Montageflache
fest.

6. Richten Sie die Ose auf der Scanner-Riickseite an der Kunststofflasche
der Halterung aus.

7. Winkeln Sie den Scanner etwas ab, damit die Kunststofflasche in die
Ose gefiihrt werden kann.
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8. Driicken Sie den Scanner in Richtung Kunststofflasche und drehen Sie
ihn, so dass er senkrecht zur Montageflache steht.

9. Losen Sie den Druck. Die Halterung rastet ein.
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Abnehmen des Scanners von der Halterung

So nehmen Sie den Scanner aus der Halterung:
1. Halten Sie den Scanner an beiden Seiten fest.
2. Driicken Sie den Scanner in Richtung Ose (Gerateriickseite), und
driicken Sie dabei leicht auf die Geréateriickseite.

3. Drehen Sie die Scannervorderseite von der Halterung weg, bis die
Halterung aus der Ose springt.

Scannen von Barcodes

Installieren und programmieren Sie den Scanner. (Programmierhinweise finden
Sie im LS 7708 Produktleitfaden.) Unterstiitzung erhalten Sie bei Bedarf von
lhrem Handler vor Ort oder vom Symbol-Kundendienst (siehe Telefonliste auf
der Riickseite).
Die bestmdgliche Scannerleistung erzielen Sie, wenn Sie den Kassenplatz
bzw. die Flache mit dem aktiven Scanbereich von Mustern (wie Streifen oder
andere Muster) freihalten. Am besten eignen sich helle Flachen mit
durchgéngiger Farbe. Ein innovatives omnidirektionales Scanmuster-Raster
sorgt fiir schnelles Scannen ohne Ausrichtungsprobleme.
So scannen Sie einen Barcode:

1. Uberpriifen Sie, ob alle Kabelverhindungen fest angeschlossen sind.

Halten Sie den Gegenstand mit dem Barcode in Richtung Scanfenster.

Ziehen Sie den Gegenstand in Pfeilrichtung durch den aktiven
Scanbereich oder setzen Sie ihn vor dem Scanner ab.

4. Nach erfolgreicher Decodierung gibt der Scanner einen Piepton aus und
die griine LED leuchtet kurz auf.




Aktiver Scanbereich

Der aktive Scanbereich befindet sich vor dem Scanfenster, in dem ein Barcode
decodiert werden kann. Der gepunktete Bereich ist der aktive Scanbereich.

Ruhemodus

Wenn der Scanner eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wurde, schaltet
er in den Ruhemodus. Der Scanner verfligt iiber zwei Ruhestufen, Laser- und
Motormodus. Im Laser-Ruhemodus schaltet der Scanner nach 10 Sekunden
Inaktivitat auf eine Abtastrate von 50 % und nach einem bestimmten Intervall
auf 3 %. Im Motor-Ruhemodus schaltet der Scanner den Motor und den Laser
ab.

Der Scanner kann mit der Lautstarke- und Aktivierungstaste aus beiden
Ruhemodi aktiviert werden. Im Laser-Ruhemodus konnen Sie ihn auch durch
einen Barcode aktivieren, den Sie (iber das Scanfenster fiihren.
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Einstellung der Lautstérke

Der Scanner gibt einen kurzen Piepton aus, wenn er einen Barcode erfolgreich
entschlisselt hat. Die Lautstarke des Pieptons andert sich, wenn Sie einen der
Lautstérke-Barcodes im LS 7708 Produktleitfaden einscannen oder die
Lautstarke- und Aktivierungstaste auf der Scannervorderseite driicken:

1. Halten Sie die Taste ca. fiinf Sekunden lang gedriickt. Der Scanner
schaltet durch die drei Einstellungen (leise, mittel, laut) und gibt bei
jeder Einstellungen zwei Piepttne aus.

2. Wenn Sie die richtige Lautstarke gefunden haben, lassen Sie die Taste
nach dem doppelten Piepton los.

Bedeutung der Pieptone

Der Scanner kommuniziert durch verschiedene Tonfolgen und -Muster mit dem
Bediener. Die Tonfolgen, die wahrend des normalen Scanbetriebs und bei der
Scannerprogrammierung ausgegeben werden kénnen, werden in der Tabelle

Bedeutung der Standard-Pieptdne erldutert.

Bedeutung der Standard-Pieptone

Tonfolge Bedeutung

Normalgebrauch

3 kurze, hohe Piepttne Einschalten

Kurzer, hoher Signalton | Ein Barcode-Symbol wurde entschliisselt (wenn
Decodierungs-Signalgeber aktiviert).

4 lange, tiefe Signaltone | In einem gescannten Symbol wurde ein
Ubertragungsfehler ermittelt. Die Daten werden
ignoriert. Dies kommt vor, wenn der Scanner nicht
richtig konfiguriert ist. Uberpriifen Sie die
eingestellten Optionen.

5 tiefe Signalténe Konvertierungs- oder Formatfehler

hoch-hoch-hoch-tief RS-232 Empfangsfehler am RS-232-Host oder der RS-
232-Schnittstelle.




Bedeutung der Standard-Pieptone (Fortsetzung)

Tonfolge Bedeutung
Code 39 Puffer
hoch-tief Neue Code 39 Daten wurden in den Puffer

geschrieben.

3 lange, hohe Piepttne

Code 39 Puffer ist voll.

tief-hoch-tief

Der Code 39 Puffer wurde geldscht, oder es wurde
versucht, einen leeren Puffer zu [6schen oder zu
tibertragen.

tief-hoch

Gepufferte Daten wurden erfolgreich iibertragen.

Host-spezifisch

Nur USB

4 kurze, hohe Piepténe

Scanner hat Initialisierung nicht abgeschlossen.
Versuchen Sie es nach einigen Sekunden erneut.

Scanner gibt nach dem
Scannen eines USB-
Geréatestyps eine
Einschalt-Tonfolge aus.

Die Kommunikation mit dem Bus muss hergestellt
werden, bevor der Scanner auf der hdchsten
Leistungsstufe arbeiten kann.

Die Einschalt-Tonfolge
wird mehrmals
ausgegeben.

Der USB-Bus kann den Scanner in einen Status
versetzen, in dem der Scanner mehrmals ein- und
ausgeschaltet wird. Das ist normal und kommt oft vor,
wenn der PC einen Kaltstart durchfiihrt.

Nur RS-232 Host

Kurzer, hoher Piepton

Ein <BEL>-Zeichen wurde empfangen, und die Signal-

Einschaltfunktion <BEL> ist aktiviert.

Nur RS-232-Schnittstelle

Kurzer, hoher Piepton

Ein vollstandiger Datenblock wurde empfangen und
an den Host gesendet, entweder aufgrund eines
Wagenriicklaufzeichens oder wegen der
Uberschreitung des Antwortzeitlimits von zwei
Sekunden.

57



b8 LS 7708 Kurzreferenz

Bedeutung der Standard-Pieptone (Fortsetzung)

Tonfolge

Bedeutung

4 lange, tiefe Signaltone

Ein Datentiberlauf ist aufgetreten. Sie sollten keine
Daten tiber andere Schnittstellen einlesen, solange
groRe Datenmengen an den RS-232-Anschluss
libertragen werden.

Bedeutung der LED-Anzeigen

Zusatzlich zu den Piepton-Folgen kommuniziert der Scanner auch {iber LED-
Anzeigen mit dem Benutzer. Die Bedeutung der verschiedenen LED-Anzeigen
beim Scannen kénnen Sie der Tabelle , Standard-LED-Definitionen”

entnehmen.
Standard-LED-Definitionen
LED Bedeutung
Aus Scanner ist nicht im Betrieb.
Griin Scanner ist an und betriebsbereit.

Kurzes Aufblinken

Ein Barcode wurde erfolgreich decodiert.

Langsames rotes Aufblinken,

Griin ein

Der Scanner befindet sich im Programmiermodus.

Schnelles rotes Aufblinken,
Griin ein

Ein interner Fehler ist aufgetreten; aus
Sicherheitsgriinden hat sich der Laser
abgeschaltet.

Griin ein (Laser blinkt)

Scanner ist im Strom sparenden Blink-Modus

Rotes und griines Dauerlicht

Scanner ist im Strom sparenden Motor- und Laser-
Ruhemodus




Wartung

Die einzige erforderliche WartungsmaRnahme besteht im Reinigen des

Scanfensters. Ein verschmutztes oder verkratztes Fenster kann sich negativ auf

das Scannen auswirken.
e Entfernen Sie Schmutz- oder Staubpartikel mit einem feuchten Tuch.

e Wischen Sie das Fenster mit einem angefeuchteten Tuch (Wasser oder
Salmiaklgsung) ab.

Fehlerbehebung

Problem

Magliche Ursache

Losungsvorschlag

Das omnidirektionale
Scanmuster wird nicht
angezeigt, wenn Sie
das Hostkabel
anweisungsgemal
anschlieRen.

Scanner hat keine
Stromversorgung.

Sorgen Sie dafiir, dass der
Host mit Strom versorgt wird
und eingeschaltet ist. Wenn
der Scanner mit einem
separaten Netzkabel
versorgt wird, stellen Sie
sicher, dass es mit einer
funktionierenden Steckdose
verbunden ist.

Fehlerhafte Einschalt-
Tonfolge Nahere
Informationen hierzu finden
Sieim LS 7708
Produktleitfaden.

Schnittstellenkabel ist nicht
richtig angeschlossen.

Uberpriifen Sie die
Kabelverbindungen.
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Problem

Magliche Ursache

Losungsvorschlag

Scanlinien werden
angezeigt, aber der
Barcode wird nicht
eingelesen.

Der Scanner ist fir diesen
Barcode-Typ nicht
programmiert.

Stellen Sie sicher, dass der
Scanner zur Entschliisselung
des Barcodetyps
programmiert ist, den Sie
einlesen.

Barcode ist beschadigt.

Versuchen Sie, andere
Barcodes desselben Typs
einzulesen.

Barcode zu weit vom
Scanner entfernt.

Ziehen Sie den Barcode
naher zum Scanner hin.

Der Host hat die
Scanfunktion deaktiviert
oder bestehende
Parametereinstellungen
auler Kraft gesetzt.

Wenden Sie sich an den
diensthabenden Scanner-
Techniker.

Der Barcode wird
entschliisselt, aber
nicht an den Host
libertragen.

Scanner ist fiir den richtigen
Hosttyp nicht programmiert.

Scannen Sie den passenden
Parameter Barcode des
Host-Typs.

Scan-Daten werden
falsch auf Host
angezeigt.

Scanner wurde nicht fiir die
Zusammenarbeit mit dem
Host programmiert.
Uberpriifen Sie die Host-
Parameter des Scanners
oder die
Bearbeitungsoptionen.

Stellen Sie sicher, dass der
richtige Host ausgewéhlte
wurde.

Bei RS-232 ist zu Uiberpriifen,
ob die COM-Parameter des
Scanners mit den Host-
Einstellungen
iibereinstimmen.

Bei einer Tastaturweiche
muss darauf geachtet
werden, dass der Scanner
mit dem richtigen
Landercode programmiert
und die Feststelltaste
abgeschaltet ist.
Uberpriifen Sie, ob die
Bearbeitungsoptionen (z. B.
UPCE-/UPCA-Konvertierung)
richtig konfiguriert wurden.




Problem

Magliche Ursache

Losungsvorschlag

Die griine und die rote
LED leuchten auf.
Trotzdem erzeugt der
Scanner das
omnidirektionale
Scanmuster nicht.

Der Scanner hat in den
Strom sparenden Motor-
Ruhemodus geschaltet.

Driicken Sie die Lautstérke-
und Aktivierungstaste, um
ihn zu reaktivieren.

USB- oder Synapsen-
Hostanschluss
funktioniert nicht
richtig.

Scanner erkennt den Host
nicht.

Losen Sie das externe
Netzteil und schlieBen Sie es
wieder an, um eine
automatische Host-

Erkennung auszulésen.

Hinweis: Wenn das Gerat weiterhin nicht scannt, wenden Sie sich an
Ihren Handler oder den értlichen Symbol-Kundendienst. Telefon-

nummern sind rlickseitig angegeben.

61



62 LS 7708 Kurzreferenz



63

Introduccion

Esta Guia rapida estd disefiada como asistente para las operaciones
habituales con el dispositivo LS 7708. En la guia de referencia de producto
LS 7708puede obtener informacién detallada acerca de las operaciones
de desembalaje e instalacién, asi como de las especificaciones de
rendimiento y solucién de problemas.

Descripcion del producto

El lector I4ser omnidireccional de alto rendimiento LS 7708 permite una
lectura facil y rapida de cédigos de barras con un esfuerzo minimo. El lector
incluye una antena de proteccién electrénica de articulos (EAS), que hace
posible las operaciones simultaneas de lectura de cddigo de barras y
desactivacion de etiquetas de seguridad.

El lector LS 7708 se puede apoyar sobre el mostrador o instalar en una
superficie de montaje.

LED —

Botén de control de
volumeny
activacion

Funcionamiento del lector LS 7708

Alimentacion

El lector LS 7708 no tiene interruptor de encendido/apagado. Esté preparado
para la lectura desde el momento en que se conecta a una fuente de
alimentacion eléctrica.
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Luces indicadoras

El lector utiliza un LED con una combinacion de luces rojas y verdes que indican
el estado de funcionamiento y lectura de cédigos. En la tabla de
definiciones de LED estandar de la pagina 75 se enumeran las
diferentes combinaciones de luces y su significado.

Siel lector no funciona segn lo previsto, péngase en contacto con el técnico
encargado de las operaciones de lectura o con el centro de asistencia de
Symbol llamando al niimero de teléfono que figura en la contraportada.

Controles

El botdn de control de volumen y activacion permite ajustar el volumen del
indicador sonoro y activa el lector cuando se encuentra en modo de reposo.
Cuando el lector esté funcionando, pulse este botdn para ajustar el volumen.
Mantenga pulsado el bot6n hasta obtener el volumen deseado (durante unos
cinco segundos, aproximadamente). Hay tres niveles de volumen. El lector
emite dos bips en cada nivel de volumen antes de pasar al siguiente.

Siel lector se encuentra en modo de reposo, también puede activarlo pulsando
brevemente el botén de control de volumen y activacion.

Conexiones

Los puertos se encuentran en la parte inferior del lector. Para el acceso a los
puertos del lector, gire el lector boca abajo.

Puerto
de host Lector secundario

(Synapse)

Puerto aux. o
RS-232 Puerto de interbloqueo ™ Puerto de suministro

de EAS eléctrico



Organizacion de los cables

La caja del lector tiene varios canales para dirigir los cables que salen de modo
que queden bien organizados y no obstaculicen la colocacién del lector.
Después de hacer las conexiones en los puertos apropiados del lector, dirija los
cables por el canal més cercano.

Para un cable con conexién en Y (con conectores de alimentacion y de interfaz):

1. Conecte los cables de alimentacién y de interfaz a los puertos
apropiados.

2. Dirija los cables de acuerdo con el siguiente diagrama.

Conexiones a los puertos de
alimentacion y del host, salida
lateral: Mantenga la direccion del
cable de alimentacién hacia el
cable de interfaz.

Conexiones a los puertos de
alimentacion y del lector de
mano, salida lateral: Doble el
cable de alimentacién y dirijalo
hacia el cable de interfaz.

Instalacion del lector en una superficie de
montaje

Precaucion: Debe usarse el soporte de montaje en el modelo
LS 7708 para que funcione de manera correcta y
segura. De lo contrario, el lector podria quedar
inestable.
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El lector LS 7708 ha sido disefiado para reposar sobre un mostrador o para ser
instalado en un soporte mural. La ranura situada en |a parte posterior del lector
acepta un soporte que permite fijarlo a la superficie de montaje. Este soporte
se adapta a cualquiera de las configuraciones.

Pies de goma

Instalacion del soporte de montaje
Configuracion autoestable
Utilice este método si el lector no va a fijarse a una superficie de montaje.

1. Invierta el lector de modo que la parte inferior quede orientada hacia
arriba y resulten visibles las conexiones.

2. Conecte todos los cables de interfaz y de alimentacion al lector.
Consulte la guia de referencia de producto LS 7708 para obtener
informacion detallada.

3. Oriente el soporte de montaje de manera que la lengiieta de plastico
quede hacia abajo y hacia la ranura situada en la parte posterior del
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lector. El amortiguador cuadrado del soporte de montaje debe situarse
por encima del cable de alimentacién.

4. Incline la lenglieta de plastico para insertarla en la ranura del lector y
después baje el extremo opuesto del soporte siguiendo un movimiento
de rotacion. A la vez que gira el soporte, empjelo hacia la ranura de
modo que los pies del soporte queden apoyados horizontalmente contra
la parte inferior del lector (observe las flechas).

5. Cuando el soporte se encuentre apoyado horizontalmente contra la
parte inferior del lector, afloje gradualmente para que los pies se desli-
cen hacia adelante dentro de |a parte delantera del lector.
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Configuracion de montaje
Utilice este método si el lector va a fijarse a una superficie de montaje.

7l

1. Determine dénde se va a montar el lector LS 7708.

2. Utilice un l&piz para marcar los cuatro orificios de montaje. (En la guia
de referencia de producto LS 7708 se suministra una plantilla de
montaje).

Retire todos los pies de goma (del soporte o del lector).

Coloque el soporte de montaje en la posicién correspondiente sobre los
orificios de modo que la superficie plana quede frente a la superficie de
montaje.

5. Inserte cuatro tornillos a través de los orificios y ajstelos a la superficie
de montaje.

6. Alinee la ranura situada en la parte posterior del lector con la lengiieta
de plastico del soporte de montaje.

7. Incline el lector ligeramente para que la lengiieta de plastico del soporte
se inserte en la ranura.
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Empuije el lector hacia la lengiieta de plastico y girelo de modo que
quede en perpendicular con la superficie de montaje.

Deje de hacer presion sobre el lector. El soporte queda fijo en su
posicion.
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Desenganche del lector del soporte de montaje
Para desenganchar el lector:

1.
2.

Agarre el lector firmemente por ambos lados.

Presione ligeramente la parte posterior del lector a la vez que lo empuja
en la direccion de la ranura que se encuentra en la parte posterior.

Gire la parte delantera del lector alejandola del soporte de montaje
hasta que éste salga de la ranura.

Lectura de cédigos de barras

Instale el lector y programelo. (Consulte la guia de referencia de producto LS
7708 para ver las instrucciones de programacion). Si necesita ayuda, péngase
en contacto con su proveedor local o con el centro de asistencia de Symbol
(consulte en la contraportada los ndmeros de teléfono de los centros de
asistencia de Symbol).

Para obtener el méximo rendimiento en la lectura, el mostrador o la superficie
que cubra el area de lectura activa no debe tener dibujos (p. ej. franjas o
patrones). Lo ideal es que esa zona sea de un color liso claro. Un patrén de
barrido omnidireccional facilita la lectura con una orientacion libre.

Para leer un cddigo de barras:

1.
2.

Aseglrese de que todas las conexiones estéan bien establecidas.

Oriente el articulo de modo que el c6digo de barras quede frente a la
ventana del lector.

Mueva el articulo por el area de lectura activa en la direccién de las
flechas; o hien, coléquelo delante del lector.

Cuando la lectura es correcta, el lector emite un bip y el LED verde par-
padea unos instantes.



s

Area de lectura activa

El 4rea de lectura activa es la que est4 situada delante de la ventana del lector
en la que se puede leer un cédigo de barras. La zona de puntos representa el
area de lectura activa.

Modo de reposo

El lector pasa automaticamente al modo de reposo cuando permanece inactivo
durante un periodo especificado. El lector tiene dos niveles de reposo: laser y

/1
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motor. En el modo de reposo de laser, los impulsos del laser se reducen a un
50% al cabo de diez segundos de inactividad, y al 3% después de un tiempo
especificado. En el modo de reposo del motor, el lector esté programado para
que se apaguen el motor y el laser.

El lector se vuelve a activar desde cualquiera de los modos de reposo si se
pulsa el botén de control de volumen y activacién. En el modo de reposo de
laser, el lector también se activa si se presenta un cddigo de barras ante la
ventana del lector.

Seleccion del volumen del indicador sonoro

El lector emite un bip breve cuando lee correctamente un cddigo de barras. El
volumen del bip se puede cambiar de dos maneras: mediante la lectura de uno
de los cadigos de barras de volumen del indicador sonoro que figuran en la guia
rapida de producto LS 7708 o con el botén de control de volumen y activacion,
situado en la parte frontal del lector, tal como se indica a continuacién:

1. Mantenga pulsado el bot6n durante unos cinco segundos. El lector
presenta de forma sucesiva tres opciones de configuracion (volumen
bajo, medio y alto); cada vez que se presenta una opcion, suena un tono
con dos bips.

2. Para seleccionar una opcién determinada, suelte el botén después de
que se oiga el tono de dos bips deseado.



Definiciones del indicador sonoro

El lector informa al usuario a través de la emision de distintas secuencias y
pautas del indicador sonoro. Consulte en la tabla de definiciones estandar del
indicador sonoro las secuencias acdsticas que se ejecutan durante la lectura
normal y durante la programacion del lector.

Definiciones estandar del indicador sonoro

Secuencia del
indicador sonoro

Indicacion

Uso estandar

3 bips agudos breves

Encendido.

Bip agudo breve

Se ley6 un simbolo de cddigo de barras (si el indicador
sonoro esta habilitado).

4 bips largos y graves

Se detectd un error de transmision de un simbolo
lefdo. Se omiten los datos. Esto ocurre si el lector no
estd configurado correctamente. Compruebe la
configuracion de las opciones.

5 bips graves

Error de conversidn o de formato.

3 bips agudos y 1 grave

Error de recepcion de RS-232 en host RS-232 o puerto
auxiliar RS-232.

Almacenamiento en buffer de cédigo 39

1 bip agudo y 1 grave

Se introdujeron nuevos datos de c6digo 39 en el
buffer.

3 bips largos

El buffer del codigo 39 est4 lleno.

1 bip grave, 1 agudoy 1
grave

Se borrd el buffer del cdigo 39 o se intentd borrar o
transmitir un buffer vacio.

1 bip grave y 1 agudo

Transmision correcta de datos de buffer.
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Definiciones estandar del indicador sonoro (Continiia)

Secuencia del
indicador sonoro

Indicacion

Especificas del host

Solo USB

4 bips agudos breves

El lector no ha completado la inicializacién. Espere
unos segundos y repita la lectura.

El lector emite un bip de
encendido después de
explorar un tipo de
dispositivo USB.

La comunicacion con el bus debe establecerse antes
de que el lector pueda funcionar a la maxima
potencia.

Este bip de encendido se
produce mas de una vez.

El'bus USB puede dejar el lector en un estado en el
que el lector se encienda y se apague mas de una vez.
Esto es normal y suele ocurrir cuando el PC arranca en
frio.

Solo host RS-232

1 bip agudo breve

Se recibe un cardcter <BEL> y se habilita el bip para
<BEL>.

Solo puerto auxiliar RS-

232

1 bip agudo breve

Se recibi6 un blogue de datos completo y se envid al
host, debido a un retorno de carro o porque transcurrié
el tiempo limite de respuesta en serie de dos
segundos.

4 bips largos y graves

Se ha producido un desbordamiento de datos. No lea
datos a través de otros puertos cuando se envie una
gran cantidad de informacién al puerto RS-232
auxiliar.




Definiciones de LED

Ademads de las secuencias del indicador sonoro, el lector informa al usuario a
través de indicadores LED. En |a tabla de definiciones de LED estandar se
definen las indicaciones de LED que se muestran durante la lectura.

Definiciones de LED estandar

LED Indicacion
Apagado El lector no recibe energia.
Verde El lector esté encendido y “listo para leer”.

Color parpadeante durante
unos instantes

Se leyd correctamente un cddigo de barras.

Indicador rojo en parpadeo
lento y continuo e indicador
verde encendido

El lector se encuentra en modo de programacion.

Indicador rojo en parpadeo
rapido y continuo e indicador
verde encendido

Existe un problema interno; el laser se apaga por
cuestiones de normatividad.

Indicador verde encendido (y
|aser parpadeante)

El lector se encuentra en el modo de parpadeo de
baja potencia.

Indicadores rojo y verde
encendidos

El lector se encuentra en el modo de motor de baja
potencia y cierre de laser.

Mantenimiento

La Gnica operacion de mantenimiento necesaria consiste en limpiar la ventana
de salida. Una ventana sucia o rayada puede afectar a la lectura.

e Quite el polvo que pudiera haber con un pafio himedo.
e Limpie la ventana con un pafio humedecido con amoniaco o agua.
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Solucion de problemas

Problema

Causas posibles

Soluciones posibles

El patrén de lectura
omnidireccional no se
visualiza cuando se
siguen las
indicaciones para la
instalacion del cable
del host.

El'lector no recibe
alimentacion.

Asegurese de que el host
estd conectado al suministro
eléctrico y estéd encendido.
Siel lector utiliza una fuente
de alimentacion
independiente, aseglrese de
que esté conectada a una
toma de corriente alterna
que funcione.

La secuencia de encendido
es incorrecta. Consulte la
guia de referencia de
producto LS 7708 para
obtener mds informacion.

El cable de interfaz no esta
bien conectado.

Compruebe que los cables
estan bien conectados.

La(s) lineas de lectura
se muestran, pero no
se puede leer el
cédigo de barras.

El lector no esta programado
para leer ese tipo de c6digo
de barras.

Aseglrese de que el lector
esta programado para leer el
tipo de cddigo de barras que
desea detectar.

El cédigo de barras esta
dafiado.

Intente leer otros codigos de
barras del mismo tipo.

El cédigo de barras se
encuentra demasiado
alejado del lector.

Acerque el cdigo de barras
al lector.

El host ha inhabilitado la
lectura o anulado la
configuracion.

Consulte al técnico
responsable de sistemas de
lectura.

Se lee el codigo de
barras, pero la
informacion no se
transmite al host.

El' lector no ha sido
programado para el tipo de
host adecuado.

Lea el codigo de barras
correspondiente al tipo de
host adecuado.




Problema

Causas posibles

Soluciones posibles

Los datos lefdos no se
muestran
correctamente en el
host.

El'lector no esta programado
para funcionar con el host.
Compruebe los pardmetros
de tipo de host del lector o
las opciones de edicién.

Aseglrese de que se ha
seleccionado un host
adecuado.

Para RS-232, aseglrese de
que los pardmetros de
comunicaciones del lector
coinciden con los del host.
Por lo que respecta a la
interfaz de teclado
(Keyboard Wedge),
asegurese de que el lector
esta programado con el
codigo de pais adecuado y de
que latecla BLOQ MAYUS no
estd activa.

Asegurese de que las
opciones de edicién (p. ej.,
conversion de UPCE a UPCA)
estan correctamente
programadas.

Aunque los
indicadores LED verde
y rojo estan
encendidos, el lector
no produce el patrén
de lectura
omnidireccional.

El lector ha pasado al modo
de reposo de baja potencia.

Pulse el botén de control de
volumen y activacion para
volver a activar la unidad.

Elhost USB o Synapse

El lector no reconoce el host.

Desconecte la fuente de

no funciona alimentacion externa y
correctamente. vuelva a insertarla para
forzar la deteccion
automética del host.
Nota:  Siaunasino es posible leer el simbolo, péngase en contacto con

su distribuidor o llame al centro local de asistencia de Symbol.
Busque el ndmero de teléfono en la contraportada.
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Introducao

Este Guia de Consulta Répida foi elaborado para ajudar na operagdo de rotina
do LS 7708. Informagdes detalhadas sobre as especificacdes de
desembalagem, instalacdo, desempenho e solucdo de problemas podem
ser encontradas no Guia de Referéncia do Produto LS 7708.

Descricao do produto

0 leitor a laser LS 7708 omnidirecional de alto desempenho I& cédigos de
barra com rapidez e precisdo e um minimo de esforgo. O leitor inclui uma
antena de Vigilancia eletronica de artigos (EAS), que permite a leitura
simultanea do c6digo de barras e a desativagao da etiqueta de seguranca.

0 LS 7708 pode ser apoiado sobre um balcdo ou ser fixado a uma superficie de
montagem.

LED —

Botdo Volume
Control &
Wakeup

Operacao do leitor LS 7708

Alimentacao

0 LS 7708 ndo tem um interruptor liga/desliga. Ele estard pronto para ler assim
que for conectado a uma fonte de alimentagdo.
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Luzes indicadoras

0 leitor contém um LED com uma combinacao de luzes verde e vermelha para
indicar a operagdo e o status de decodificagdo. A Tabela de definigdes
padrdo de LED na pégina 90 lista as diferentes comhbinagdes de luzes e
seus significados.

Se o leitor ndo estiver operando normalmente, contate o técnico encarregado
dos leitores ou ligue para o Centro de Suporte da Symbol pelo telefone que
aparece na contracapa.

Controles

0 botao Volume Control & Wakeup (Controle de volume e ativagdo) ajusta o
volume do bip e ativa o leitor no modo de descanso ou de dormir.

Quando o leitor estiver operando, pressione esse botdo para ajustar o volume.
Mantenha o botdo pressionado até obter o volume desejado (cerca de cinco
segundos). Existem trés niveis de volume. O leitor emite dois bips a cada
nivel de volume antes de passar para o proximo.

Se o leitor estiver no modo de descanso ou de dormir, uma leve pressao do
botdo Volume Control & Wakeup também ativa o leitor.

Conexdes

As portas do leitor estdo na sua parte inferior. Virar o leitor de cabeca para
baixo permite 0 acesso as suas portas.

Porta do host
Porta (Synapse)
do leitor secundério

Porta auxiliar RS-232 Porta de travamento EAS  Porta de alimentagéo
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Encaminhamento dos cabhos

A caixa do leitor tem diversos canais para o0 encaminhamento organizado dos
cabos de saida para nao atrapalhar o posicionamento do leitor. Apés colocar
os conectores de cabo nas portas apropriadas do leitor, encaminhe os cabos
pela canaleta mais proxima.
No caso de um cabo com conector em Y (que contém os conectores de
alimentacdo e de interface):

1. Conecte os cabos de alimentagdo e de interface as portas apropriadas.

2. Encaminhe os cabos de acordo com o diagrama a seguir.

Conexdes para a alimentagdo e
as portas do host, saida lateral:
mantenha o cabo de alimentagdo
reto e o encaminhe para a frente
com o cabo de interface.

Conexdes para a alimentacéo e as
portas do leitor portatil, saida lateral:
enrole o cabo de alimentagdo e o
encaminhe em diregdo ao cabo de
interface.

Montagem do leitor em uma superficie

Cuidado: O LS 7708 requer o uso do suporte de montagem para
funcionar corretamente e de forma segura. A falta do
suporte pode resultar em instabilidade do leitor.
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0 LS 7708 foi desenvolvido para ser apoiado no balcdo ou montado na parede.
A fenda na parte traseira do leitor aceita um suporte para fixa-lo a superficie
de montagem. Esse suporte acomoda qualquer das duas configuracdes.

Pés de borracha

Fixacao do suporte de montagem

Configuracao livre

Use esse método caso o leitor ndo deva ser fixado a uma superficie de
montagem.

1. Inverta o leitor de modo que a parte inferior fique voltada para cima e
as conexdes sejam visiveis.

2. Conecte todos os cabos de interface e alimentagao ao leitor. Consulte o
Guia de Referéncia do Produto LS 7708 para obter informages
detalhadas.

3. Posicione o suporte de montagem de modo que a linglieta plastica fique
voltada para baixo e em direcdo a fenda na parte traseira do leitor. A
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almofada quadrada do suporte de montagem deve ser posicionada
sobre o cabo de alimentagdo.

4. Incline alinglieta plastica dentro da fenda no leitor e gire a borda oposta
para baixo. A medida que o suporte girar, empurre-0 em direcdo a fenda
de modo que o pé do suporte fique encostado contra a parte inferior do
leitor (ver setas).

5. Quando o suporte estiver encostado contra a parte inferior do leitor,
alivie a pressao para que 0s pés deslizem para a frente na parte frontal

do leitor.
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Configuragdo montada
Use esse método para fixar o leitor a uma superficie de montagem.

1. Determine onde o LS 7708 deve ser montado.

2. Use um lapis para marcar os quatro furos da montagem. (Um gabarito
de montagem é fornecido no Guia de Referéncia do Produto LS 7708.)

Remova todos os pés de borracha (do suporte ou do leitor).

Coloque o suporte de montagem em posicdo sobre os furos feitos com
a superficie plana voltada para a superficie da montagem.

5. Insira quatro parafusos nos furos e aperte-os contra a superficie de
montagem.

6. Alinhe a fenda da parte traseira do leitor com a lingiieta plastica no
suporte de montagem.

7. Incline ligeiramente o leitor para permitir que a linglieta pléstica deslize
pela fenda.



8. Empurre o leitor em direcdo a lingiieta pldstica e gire-o para que fique
perpendicular a superficie de montagem.

9. Alivie a pressao sobre o leitor. O suporte trava no lugar.
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Remocao do leitor do suporte de montagem

Para remover o leitor:

1.
2.

Segure o leitor com firmeza pelos dois lados.

Aperte ligeiramente a parte traseira do leitor enquanto o empurra em
direcdo a fenda na parte traseira.

Gire a frente do leitor afastando-o do suporte de montagem até o
suporte sair da fenda.

Leitura de codigos de barra

Instale e programe o leitor. (Consulte o Guia de Referéncia do Produto LS 7708
quanto as instrucGes para a programacao.) Se precisar de ajuda, contate o
fornecedor local ou o Centro de Suporte da Symbol (veja na contracapa os
telefones do Centro de Suporte da Symbol).

Para melhor desempenho da leitura, a superficie do balcdo ou a area a ser
coberta pela drea ativa de leitura deve estar livre de qualquer tipo de desenho
(por exemplo, listas ou padrdes). O ideal seria que essa area tivesse uma cor
suave e sélida. Um padrao de leitura com varredura omnidirecional fornece
leitura répida e sem orientagdo definida.

Para ler um c6digo de barras:

1.
2.
3.

Verifique se todas as conexdes de cabos estdo firmes.
Posicione o artigo com o cédigo de barras voltado para a janela do leitor.

Mova o artigo pela rea ativa de leitura na diregdo das setas ou coloque
o artigo em frente do leitor.

Quando a decodificagdo é bem-sucedida, o leitor emite bips e o LED
pisca momentaneamente.
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Area ativa de leitura

Area ativa de leitura é a 4rea em frente 2 janela do leitor em que um cédigo de
barras pode ser decodificado. A 4rea pontilhada representa a area ativa de
leitura.

Modo de descanso:

0 leitor entra automaticamente no modo de descanso apés ficar inativo por um
periodo especificado. O leitor tem dois niveis de descanso: laser e motor. No
modo de descanso laser, apds 10 segundos de inatividade o laser pulsa a uma
taxa de 50%, caindo depois para 3% apds um tempo especificado. No modo
descanso motor, o leitor é programado para desligar o motor e o laser.

0 leitor é despertado dos dois modos de descanso com a pressdo do botdo
Volume Control & Wakeup. No modo de descanso laser, o leitor também é
despertado com a presenca de um cddigo de barras na janela do leitor.
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Selecéao do volume do bip

0 leitor emite um bip curto quando 1& com éxito um cédigo de barras. O volume
do bip é alterado pela leitura de um dos cédigos de barra de volume do bip no
Guia de Referéncia do Produto LS 7708 ou pelo uso do botdo Volume Control &
Wakeup na frente do leitor da sequinte maneira:
1. Pressione o botdo e mantenha-o pressionado por cerca de cinco
segundos. O leitor passa por trés configuragdes (baixa, média e alta),
emitindo dois bips a cada configuragdo.

2. Para selecionar uma configuragdo particular, solte o botdo ap6s ouvir os
dois bips desejados.

Definicdes do bip

0 leitor comunica-se com o usuério pela emissdo de diferentes seqliéncias e
padrdes de bip. Consulte a tabela Definicdes padrao do bip para conhecer as
seqliéncias de bip que ocorrem na leitura normal e durante a programagao do
leitor.

Defini¢des padrao do bip

Seqiiéncia do bip Indicacao
Uso padréo
3 bips altos curtos Inicializado.
Bip alto curto Um simbolo de cédigo de barras foi decodificado (se o

bip de decodificacdo estiver ativado).

4 bips baixos longos Um erro de transmiss&o foi detectado em um simbolo
lido. O dado € ignorado. Isso ocorre quando o leitor
ndo esta configurado corretamente. Verifique a
configuragdo da opgao.

5 bips baixos Erro de conversao ou formato.

Bip alto-alto-alto-baixo | Erro de recebimento RS-232 no host RS-232 ou na
porta auxiliar RS-232.




Definigdes padréo do bip (Continuacéo)

Segqiiéncia do bip

Indicacao

Buffer do Cadigo 39

Bip alto-baixo

Novos dados do Cédigo 39 foram inseridos no buffer.

3 bips altos longos

0 buffer do Cddigo 39 esté cheio.

Bip baixo-alto-baixo

0 buffer do Cddigo 39 foi apagado ou houve uma
tentativa de limpar ou transmitir um buffer vazio.

Bip baixo-alto

Exito na transmiss3o de dados em buffer.

Especifico do host

USB somente

4 bips altos curtos

0 leitor ndo completou a inicializagdo. Aguarde
alguns segundos e leia novamente.

0 leitor emite um bip de
inicializagdo apés a
leitura do tipo de
dispositivo USB.

A comunicagao via USB deve ser estabelecida para o
leitor poder operar no nivel mais alto de poténcia.

Esse bip de inicializagdo
ocorre mais de uma vez.

A via USB pode colocar o leitor em uma condigao em
que a alimentagdo do leitor é ativada e desativada
mais de uma vez. Isso é normal e acontece
comumente quando o PC € inicializado totalmente
(cold boot).

Host RS-232 somente

1 bip alto curto

Um caractere <BEL> é recebido e Beep on <BEL> é
ativado.

Porta auxiliar RS-232 sol

mente

1 bip alto curto

Um bloco completo de dados foi recebido e enviado
ao host, com um CR (carriage return) ou porque o
tempo limite de resposta serial de dois segundos
expirou.
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Definigdes padréo do bip (Continuacéo)

Seqiiéncia do bip Indicacao

4 bips baixos longos Ocorreu uma condicdo de saturagao de dados.
Abstenha-se de ler dados de outras portas quando
grandes volumes de dados forem enviados para a
porta auxiliar RS-232.

Definicoes de LED

Além das seqiiéncias de bip, o leitor se comunica com o usudrio via LED. A
tabela Definicdes padrdo de LED mostra as indicacdes de LED exibidas durante
a leitura.

Definicdes padrao de LED

LED Indicacao
Desligado N&o hd energia aplicada ao leitor.
Verde 0 leitor esta ligado e “pronto para ler”.
Pisca momentaneamente Um cédigo de barras foi decodificado com &xito.

Vermelho pisca lentamente de | O leitor estd no modo de programag&o.
forma continua, verde aceso

Vermelho pisca rapidamente de | Existe um problema interno; o laser foi desligado
forma continua, verde aceso por motivos de regulamentagao.

Verde aceso (e laser piscando) | O leitor estd no modo piscar de baixa poténcia.

Vermelho e verde acesos 0 leitor esta no modo de motor de baixa poténcia
e de desligamento do laser.

Manutencao
Alimpeza da janela de saida é a Uinica manutengdo requerida. Uma janela suja
ou arranhada pode afetar a atividade de leitura.

¢ Remova todas as particulas de sujeira com um pano dmido.

e Limpe a janela com um pano embebido em &gua.



Solucao de problemas

Problema

Possiveis causas

Possiveis solucdes

0 padrdo de leitura
omni-line ndo é
exibido quando vocé
segue as instrugdes
para a instalagdo do
cabo do host.

Né&o hd energia aplicada ao
leitor.

Verifique se o host estéa
alimentado e ligado. Se o
leitor usa uma fonte de
alimentagdo separada,
verifique se esté conectada
a uma tomada CA em
funcionamento.

A seqiiéncia da inicializagdo
estd incorreta. Consulte o
Guia de Referéncia do
Produto LS 7708 para obter
mais informagdes.

0 cabo de interface ndo esta
conectado corretamente.

Verifique se ha conexdes de
cabo frouxas.

As linhas da leitura
sdo exibidas, mas o
codigo de barras ndo
pode ser lido.

0O leitor ndo estd programado
para ler o tipo de cddigo de
barras.

Verifique se o leitor est&
programado para ler o tipo
de cddigo de barras que vocé
esté lendo.

0 codigo de barras esta
danificado.

Tente ler outros cddigos de
barras do mesmo tipo.

0 cddigo de barras esta
longe demais para ser lido.

Mova o cddigo de barras
para mais perto do leitor.

0 host desativou a leitura ou
anulou as configuragdes de
parametro.

Contate o pessoal técnico
encarregado da leitura.

0 cédigo de barras foi
decodificado, mas nao
foi transmitido para o
host.

0O leitor ndo estd programado
para o tipo correto do host.

Leia o cédigo de barras
apropriado ao host.
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Problema

Possiveis causas

Possiveis solugdes

Os dados lidos sdo
exibidos
incorretamente no
host.

0O leitor ndo estd programado
para trabalhar com o host.
Verifique os parametros do
tipo de host do leitor ou as
opgdes de edigdo.

Verifique se o host esta
selecionado.

No caso de RS-232, verifique
se 0s parametros de
comunicagdo do leitor
coincidem com as
configuragdes do host.

No caso de keyboard wedge,
verifique se o leitor esta
programado com o cddigo
correto de pais e se a tecla
CAPS LOCK esté desativada.
Verifique se as opgdes de
edigdo (por exemplo,
conversdo UPCE-para-UPCA)
estdo programadas
corretamente.

Embora os LEDs verde
e vermelho estejam
acesos, o leitor ndo
produz o padrao de
leitura onidirecional.

0 leitor entrou no modo de
“Descanso de Motor” de
baixa poténcia.

Pressione o botdo Volume
Control & Wakeup para
despertar a unidade.

0 host USB ou
Synapse ndo esté
funcionando
corretamente.

0 leitor ndo reconhece o
host.

Remova e reinsira o
suprimento de alimentacéo
externa para forgar o cabo a
detectar o host correto.

Nota:

Se ainda assim o simbolo ndo for lido, contate o distribuidor ou
ligue para o Centro de Suporte da Symbol local. Veja os telefones
na contracapa.
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Programming

Generally, the technical person in charge of scanning customizes the
scanner for the particular application using programming bar codes found
in the LS 7708 Product Reference Guide. If the user is programming the
scanner, the LS 7708 Product Reference Guide should be consulted for more
information.

Following are some frequently used programming bar codes.

Note:  Foradditional host types, refer to the LS 7708 Product Reference
Guide, p/n 72-69531-xx, available on the LS 7708 CD or visit the
Symbol Website http://www.symbol.com/manuals.

Note: ~ When scanning the desired bar code, cover other bar code on
page.

Test

To confirm that your scanner is working properly, scan the UPC-A bar code

below.

Verify the Scanner Is Working



http://www.symbol.com/manuals
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Set Defaults
Scanning this bar code sets all parameters to their factory default values.

Set Defaults

Host Type Selection

If a Synapse cable (i.e., part number STIxx-xxxx) is used, the scanner
autodetects the type of host, so there is no need to scan host type selection
bar codes.

If a USB interface is used, the scanner autodetects the USB and defaults to the
HID keyboard interface. See page 149 to select the IBM Hand-Held host type.
Refer to the LS 7708 Product Reference Guide, p/n 72-69531-01, for additional
USB host types.

If a Keyboard Wedge, RS-232, Wand Emulation, or IBM 46XX host is used,
select that host type from the programming bar codes that follow. If Keyboard
Wedge is selected, also select a country keyboard type from the following
pages.

Keyboard Wedge Host Type

IBM PC/AT & IBM PC Compatibles



Country Keyboard Types (Country Codes)
Country keyboard options apply to the Keyboard Wedge interface only.

North American

French

Note: ~ When scanning the desired bar code, cover other bar code on
page.
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Country Keyboard Types (continued)

French Canadian Win95/98

Note: ~ When scanning the desired bar code, cover other bar code on
page.

French Canadian XP/2000



Country Keyboard Types (continued)

German

Spanish

Note:  When scanning the desired bar code, cover other bar code on

page.
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Country Keyboard Types (continued)

Italian

Swedish

Note:  When scanning the desired bar code, cover other bar code on
page.



Country Keyboard Types (continued)

Note:

When scanning the desired bar code, cover other bar code on

page.

UK English

Japanese
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Country Keyboard Types (continued)

Brazil Portuguese Windows

RS-232 Host Types

Standard RS-232

Note: ~ When scanning the desired bar code, cover other bar code on
page.
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RS-232 Host Types (continued)

ICL RS-232

Nixdorf RS-232 Mode A

Note: ~ When scanning the desired bar code, cover other bar code on
page.
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RS-232 Host Types (continued)

Nixdorf RS-232 Mode B

Fujitsu RS-232

Note: ~ When scanning the desired bar code, cover other bar code on
page.
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RS-232 Host Types (continued)

OPOS

JPOS

Note:  When scanning the desired bar code, cover other bar code on
page.
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HID Keyboard Emulation
(Common Keyboard Wedge Interfacing)

USB Host Types

IBM Hand-Held USB
(For IBM SureP0S 700 Series)

Note: ~ When scanning the desired bar code, cover other bar code on
page.



IBM 46XX Host Types

Note:

When scanning the desired bar code, cover other bar code on

page.

Port 5B

Port 9B

149
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IBM 46XX Host Types (continued)

Port 17
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Regulatory Information

All Symbol devices are designed to be compliant with rules and regulations in
locations they are sold and will be labeled as required.

Any changes or modifications to Symbol Technologies equipment, not
expressly approved by Symbol Technologies, could void the user’s authority to
operate the equipment.

Ergonomic Recommendations

Caution: In order to avoid or minimize the potential risk of ergonomic injury
follow the recommendations below. Consult with your local Health & Safety
Manager to ensure that you are adhering to your company's safety programs to
prevent employee injury.

e Reduce or eliminate repetitive motion

e Maintain a natural position

* Reduce or eliminate excessive force

e Keep objects that are used frequently within easy reach

e Perform tasks at correct heights

® Reduce or eliminate vibration

e Reduce or eliminate direct pressure

e Provide adjustable workstations

e Provide adequate clearance

e Provide a suitable working environment

¢ Improve work procedures.
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Laser Devices

Symbol devices using lasers comply with US 21CFR1040.10, and
A |EC825-1:1993, EN60825-1:1994+A11:1996. The laser classification
is marked on one of the labels on the device.

Class 1 Laser devices are not considered to be hazardous when used for their
intended purpose. The following statement is required to comply with US and
international regulations:

Caution: Use of controls, adjustments or performance of procedures other
than those specified herein may result in hazardous laser light exposure.

Class 2 laser scanners use a low power, visible light diode. As with any very
bright light source, such as the sun, the user should avoid staring directly into
the light beam. Momentary exposure to a Class 2 laser is not known to be
harmful.



153

Scanner Labeling

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 THE BEAM -VORSICHT-LASERLICHT
ltihilabubiehbiehinbitnlll) KLASSE 2, WENN ABDECKUNG
GEOFFNET NICHT IN DEN STRAHL

AVOID LONG TERM VIEWING OF B';g:EKREgé %T,_LES@?,ZE ';,ﬁg'ERE

US CLASS lla LASER PRODUCT

DIRECT LASER LIGHT

m

CAUTION - CLASS 2 LASER LIGHT
WHEN OPEN DO NOT STARE INTO

REGARDER DANS LE FAISCEAU
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Laser Labels

In accordance with Clause 5, IEC 825 and EN60825, the following information

is provided to the user:

ENGLISH HEBREW
CLASS 1 CLASS 1 LASER PRODUCT 1707 Y W 170
CLASS 2 LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT A NN 2m
DN N ON VIANY PR
2707 WY N
DANISH / DANSK ITALIAN / ITALIANO
KLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUKT CLASSE 1 PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1
KLASSE 2 LASERLYF CLASSE 2 LUCE LASER
SEIKKE IND | STRALEN NON FISSARE IL RAGGIOPRODOTTO
KLASSE 2 LASERPRODUKT AL LASER DI CLASSE 2
DUTCH / NEDERLANDS NORWEGIAN / NORSK
KLASSE 1 KLASSE-1 LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT, KLASSE 1
KLASSE 2 LASERLICHT KLASSE 2 LASERLYS IKKE STIRR INN | LYSSTRALEN
NIET IN STRAAL STAREN LASERPRODUKT, KLASSE 2
KLASSE-2 LASERPRODUKT
FINNISH / SUOMI PORTUGUESE / PORTUGUES
LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE CLASSE 1 PRODUTO LASER DA CLASSE 1
LUOKKA 2 LASERVALO CLASSE 2 LUZ DE LASER NAO FIXAR O RAIO LUMINOSO
ALA TUIJOTA SADETTA PRODUTO LASER DA CLASSE 2
LUOKKA 2 LASERTUOTE
FRENCH / FRANCAIS SPANISH / ESPANOL
CLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 CLASE 1 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1
CLASSE 2 LUMIERE LASER CLASE 2 LUZ LASER
NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ
PRODUIT LASER DE CLASSE 2 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2
GERMAN / DEUTSCH SWEDISH / SVENSKA
KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1 KLASS 1 LASERPRODUKT KLASS 1
KLASSE 2 LASERSTRAHLEN KLASS 2 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRALEN
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN LASERPRODUKT KLASS 2

LASERPRODUKT DER KLASSE 2

Power Supply

Note: Use only a Symbol-approved power supply (p/n 50-14000-058) output
rated 5Vdc and minimum 2A. The power supply is certified to EN60950 with
SELV outputs. Use of alternative power supply will invalidate any approval
given to this device and may be dangerous.
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Radio Frequency Interference Requirements

Note: This equipment has been tested and found to
FC sssmn.. | comply with the limits for Class B digital device,
rornoveororriceuse | pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are

designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to
radio communications. However there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

e (Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

e (Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following 2 conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
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Radio Frequency Interference Requirements -
Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Marking and European Economic Area (EEA)
Statement of Compliance

Symbol Technologies, Inc., hereby declares that this device is in

C€ compliance with all the applicable Directives, 89/336/EEC, 73/23/
EEC. A Declaration of Conformity may be obtained from http://
www2.symbol.com/doc/.
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Informations réglementaires

Tous les dispositifs de Symbol sont congus pour respecter les régles et
réglementations dans les lieux ot ils sont vendus, et ils sont étiquetés en
fonction des besoins.

Tous les changements ou toutes les modifications apportés a I'équipement de
Symbol Technologies qui ne sont pas approuvés de fagon explicite par Symbol
Technologies, risquent de rendre nulle et non avenue |'autorisation accordée a
I'utilisateur d'exploiter cet équipement.

Recommandations ergonomiques

Attention : pour éviter ou minimiser le risque potentiel d'une blessure
ergonomique, respectez les recommandations suivantes. Consultez votre
responsable local de I'hygiéne, de la santé et de la sécurité, pour vous assurer
que vous respectez les programmes de sécurité de votre entreprise, qui ont
pour but d'éviter toute blessure d'employé.

¢ Réduisez ou éliminez les mouvements répétitifs

e Maintenez une position naturelle

e Réduisez ou éliminez la force excessive

e (Conservez a portée de la main les objets fréquemment utilisés

e Effectuez toutes les taches a une hauteur correcte

e Réduisez ou éliminez les vibrations

e Réduisez ou éliminez la pression directe

¢ Fournissez des postes de travail réglables

e Prévoyez un dégagement suffisant

e Prévoyez un cadre de travail approprié

e Améliorez les procédures de travail.
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Appareils lasers

Les périphériques Symbol a rayons laser sont conformes a la norme
A américaine 21CFR1040.10, ainsi qu'aux normes européennes

CEIB25-1:1993, EN60825-1:1994+A11:1996. La classification des
rayons lasers figure sur I'une des étiquettes de I'appareil.

Les appareils a rayons laser de classe 1 ne sont pas considérés comme
dangereux, a condition de les utiliser pour les activités prévues. La déclaration
suivante est nécessaire pour respecter les réglementations américaines et
internationales :

Attention : |'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que
celles qui sont spécifiées dans ce document, risque d'entrafner une exposition
dangereuse a des rayons laser.

Les scanners a rayons laser de classe 2 utilisent une diode lumineuse de faible
puissance. Comme c'est le cas avec n'importe quelle source lumineuse trés
brillante comme, par exemple, le soleil, I'utilisateur doit éviter de regarder
directement le faisceau lumineux. Une exposition momentanée a un rayon
laser de classe 2 ne présente pas de danger connu.
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Scanner Labeling

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 THE BEAM -VORSICHT-LASERLICHT
ltihilabubiehbiehinbitnllll KLASSE 2, WENN ABDECKUNG
GEOFFNET NICHT IN DEN STRAHL

AVOID LONG TERM VIEWING OF B';g:EKREgé %T,_LES@?,ZE ';,ﬁg'ERE

US CLASS lla LASER PRODUCT

DIRECT LASER LIGHT

m

CAUTION - CLASS 2 LASER LIGHT
WHEN OPEN DO NOT STARE INTO

REGARDER DANS LE FAISCEAU



160 Guide utilisateur du LS 7708

Etiquettes laser

Conformément a la clause 5 et aux normes IEC 825 et EN60825, les
informations suivantes sont fournies a I'utilisateur :

ENGLISH HEBREW
CLASS 1 CLASS 1 LASER PRODUCT 1107 Y N 110
CLASS 2 LASER LIGHT

DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT WY NN 2m

DANISH / DANSK

DN N ON VIANY PR
2707 WY N

ITALIAN / ITALIANO

KLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUKT CLASSE 1 PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1
KLASSE 2 LASERLYF CLASSE 2 LUCE LASER
SE IKKE IND | STRALEN NON FISSARE IL RAGGIOPRODOTTO
KLASSE 2 LASERPRODUKT AL LASER DI CLASSE 2
DUTCH / NEDERLANDS NORWEGIAN / NORSK
KLASSE 1 KLASSE-1 LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT, KLASSE 1
KLASSE 2 LASERLICHT KLASSE 2 LASERLYS IKKE STIRR INN | LYSSTRALEN
NIET IN STRAAL STAREN LASERPRODUKT, KLASSE 2
KLASSE-2 LASERPRODUKT
FINNISH / SUOMI PORTUGUESE / PORTUGUES
LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE CLASSE 1 PRODUTO LASER DA CLASSE 1
LUOKKA 2 LASERVALO CLASSE 2 LUZ DE LASER NAO FIXAR O RAIO LUMINOSO
ALATUIJOTA SADETTA PRODUTO LASER DA CLASSE 2
LUOKKA 2 LASERTUOTE
FRENCH / FRANCAIS SPANISH / ESPANOL
CLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 CLASE 1 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1
CLASSE 2 LUMIERE LASER CLASE 2 LUZ LASER
NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ
PRODUIT LASER DE CLASSE 2 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2
GERMAN / DEUTSCH SWEDISH / SVENSKA
KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1 KLASS 1 LASERPRODUKT KLASS 1
KLASSE 2 LASERSTRAHLEN KLASS 2 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRALEN
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN LASERPRODUKT KLASS 2

LASERPRODUKT DER KLASSE 2

Alimentation

Remarque :N'utilisez que des blocs d'alimentation agréés par Symbol (p/n 50-
14000-058) de puissance nominale 5Vdc et d'une surtension minimum de 2A.
L'alimentation est conforme a la norme EN60950 avec de trés basses tensions
de sécurité (TBTS). L'utilisation d'une alimentation en courant alternatif annule
toute approbation liée a cet appareil et peut &tre dangereuse.
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Obligations en ce qui concerne les parasites en
radiofréquence

Remarque : cet appareil a été testé et les résultats de
FC ey s | CES tests ont révélé qu'il respecte les limites d'un
rornomeororrceuse | gppareil numérique de classe B en conformité avec les

regles de la Partie 15 de la FCC. Ces limites sont congues
pour offrir une protection raisonnable contre les parasites dangereux dans une
installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut rayonner une
énergie sous la forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et employé
en conformité avec les instructions du manuel, il peut provoquer des parasites
dangereux au niveau des communications radios. Cependant, il n'y a aucune
garantie que des parasites ne vont pas se produire dans une installation
particuliere. Si I'appareil provoque des parasites dangereux qui affectent la
réception d'un poste de radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer
en mettant hors circuit puis en circuit cet appareil, nous encourageons
I'utilisateur a essayer de corriger ces parasites en employant au moins |'une
des méthodes suivantes:

e Brancher cet équipement sur la sortie d'un circuit différent de celui sur
lequel le récepteur est branché.

e Consulter le concessionnaire ou un technicien en radio et télévision
expérimenté pour obtenir une assistance.

Ce périphérique respecte les régles de la Partie 15 de la FCC. Son
fonctionnement est assujetti au respect des deux conditions suivantes : 1) cet
appareil ne doit pas provoquer de parasites dangereux et 2), cet appareil doit
accepter tous les parasites éventuellement regus, y compris ceux qui risquent
de provoquer un fonctionnement intempestif.
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Obligations en matiéere d'interférence en
radiofréquence - Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme canadienne
ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Marquage et zone économique européenne (ZEE)
Déclaration de conformité

Symbol Technologies, Inc., déclare par la présente que cet appareil
C€ est conforme a toutes les Directives 89/336/CEE et 73/23/CEE.

Vlous pouvez obtenir une déclaration de conformité en vous
adressanta http://www?2.symbol.com/doc/.
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Informazioni normative

Tutti i dispositivi di Symbol sono progettati in modo da garantire la conformita
con le regole e le normative dei Paesi in cui vengono venduti e sono etichettati
come previsto dalla legge.

Eventuali modifiche apportate ad apparecchiature di Symbol Technologies non
espressamente approvate da Symbol Technologies stessa possono invalidare
il diritto dell'utente ad utilizzarle.

Raccomandazioni in materia di ergonomia

Avvertenza: al fine di evitare o minimizzare il rischio di lesioni ergonomiche,
attenersi alle raccomandazioni fornite di seguito. Consultare il responsabile
della salute e della sicurezza locale e assicurarsi di operare nel rispetto dei
programmi di sicurezza della societa volti a prevenire gli infortuni sul luogo di
lavoro.

¢ Ridurre o eliminare i movimenti ripetitivi

e Assumere una postura naturale

e Ridurre o eliminare gli sforzi eccessivi

e Tenere gli oggetti di uso frequente a portata di mano

e Eseguire le operazioni all'altezza corretta

e Ridurre o eliminare le vibrazioni

e Ridurre o eliminare la pressione diretta

e Utilizzare stazioni di lavoro regolabili

e Predisporre uno spazio adeguato

e Creare un ambiente di lavoro consono

e Migliorare le procedure di lavoro.
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Dispositivi laser
| dispositivi di Symbol che utilizzano il laser sono conformi alle norme

US 21CFR1040.10 e IEC825-1:1993, EN60825-1:1994+A11:1996. La
classificazione del laser & riportata sulle etichette del dispositivo.

I dispositivi con laser di classe 1 non sono considerati pericolosi se utilizzati per
gli scopi previsti. La dichiarazione seguente & obbligatoria ai sensi delle
normative USA e internazionali:

Avvertenza: |'utilizzo di comandi, regolazioni o procedure diversi da quelli
specificati nel presente documento pud essere causa di esposizione a luce
laser pericolosa.

Gli scanner con laser di classe 2 utilizzano un diodo a luce visibile di bassa
potenza. Come nel caso di tutte le fonti particolarmente luminose, quali il sole,
I'utente deve evitare di fissare direttamente il fascio di luce. L'esposizione
temporanea a laser di classe 2 non viene considerata dannosa.



Etichettatura sullo scanner

CAUTION - CLASS 2 LASER LIGHT
WHEN OPEN DO NOT STARE INTO
THE BEAM - VORSICHT-LASERLICHT
KLASSE 2, WENN ABDECKUNG
GEGFFNET NICHT IN DEN STRAHL
US CLASS lla LASER PRODUCT BLICKEN - ATTENTION - LUMIERE
AVOID LONG TERM VIEWING OF LASER DE CLASS 2, NE PAS

DIRECT LASER LIGHT REGARDER DANS LE FAISCEAU
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Etichette del lIaser

In conformita con il paragrafo 5 delle norme IEC 825 e EN60825, all'utente
vengono fornite le informazioni seguenti:

ENGLISH HEBREW
CLASS 1 CLASS 1 LASER PRODUCT 1107 Y N 110
CLASS 2 LASER LIGHT

DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT WY NN 2m

DANISH / DANSK

DN N ON VIANY PR
2707 WY N

ITALIAN / ITALIANO

KLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUKT CLASSE 1 PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1
KLASSE 2 LASERLYF CLASSE 2 LUCE LASER
SE IKKE IND | STRALEN NON FISSARE IL RAGGIO
KLASSE 2 LASERPRODUKT PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 2
DUTCH / NEDERLANDS NORWEGIAN / NORSK
KLASSE 1 KLASSE-1 LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT, KLASSE 1
KLASSE 2 LASERLICHT KLASSE 2 LASERLYS IKKE STIRR INN | LYSSTRALEN
NIET IN STRAAL STAREN LASERPRODUKT, KLASSE 2
KLASSE-2 LASERPRODUKT
FINNISH / SUOMI PORTUGUESE / PORTUGUES
LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE CLASSE 1 PRODUTO LASER DA CLASSE 1
LUOKKA 2 LASERVALO CLASSE 2 LUZ DE LASER NAO FIXAR O RAIO LUMINOSO
ALATUIJOTA SADETTA PRODUTO LASER DA CLASSE 2
LUOKKA 2 LASERTUOTE
FRENCH / FRANCAIS SPANISH / ESPANOL
CLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 CLASE 1 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1
CLASSE 2 LUMIERE LASER CLASE 2 LUZ LASER
NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ
PRODUIT LASER DE CLASSE 2 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2
GERMAN / DEUTSCH SWEDISH / SVENSKA
KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1 KLASS 1 LASERPRODUKT KLASS 1
KLASSE 2 LASERSTRAHLEN KLASS 2 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRALEN
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN LASERPRODUKT KLASS 2

LASERPRODUKT DER KLASSE 2

Alimentazione

Nota: utilizzare soltanto alimentatori approvati da Symbol (codice 50-14000-
058) con uscita nominale di 5 Vcc e minimo 2A. Questo alimentatore &
certificato conformemente alla norma EN60950 con uscite SELV. L'utilizzo di
alimentatori di altro tipo annulla I'approvazione assegnata a questo dispositivo
e potrebbe essere pericoloso.
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Requisiti in materia di interferenze in
radiofrequenza

Nota: la presente apparecchiatura & stata testata e
FC oy e | giudicata conforme ai limiti previsti per i dispositivi
rornomeororrceuse | digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle

normative FCC. Questi limiti sono stati elaborati per
garantire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose nelle
installazioni domestiche. La presente apparecchiatura genera, utilizza e puod
irradiare radiofrequenze e, se non viene installata e utilizzata conformemente
al manuale di istruzioni, pud causare interferenze dannose nelle comunicazioni
via radio. Non & tuttavia possibile garantire che dette interferenze non si
verifichino in installazioni specifiche. Nel caso in cui questa apparecchiatura
causi interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva, rilevabili
accendendo e spegnendo |'apparecchiatura stessa, si consiglia di eliminare
dette interferenze adottando una o pit delle misure seguenti:

e (Collegare I'apparecchiatura a una presa di un circuito diverso da quello
a cui e collegato il ricevitore.

¢ Rivolgersi al rivenditore 0 a un tecnico radiotelevisivo esperto per una
consulenza.

Il presente dispositivo & conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il
funzionamento & soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente
dispositivo non puo causare interferenze pericolose e (2) deve accettare tutte
le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare funzionamenti
indesiderati.
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Requisiti in materia di interferenze in
radiofrequenza - Canada

Questo apparecchio digitale di Classe B & conforme alla norma canadese ICES-
003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Marcatura e Spazio Economico Europeo (AEE)
Dichiarazione di conformita

Symbol Technologies, Inc. dichiara che il presente dispositivo &
C€ conforme a tutte le direttive applicabili (89/336/CEE e 73/23/CEE).

La Dichiarazione di conformita & disponibile all'indirizzo http://
www2.symbol.com/doc/.



Rechtliche Informationen

Alle Symbol-Gerate sind so konstruiert, dass sie die Normen und Richtlinien
der Lander erfiillen, in denen sie verkauft werden. AuBerdem werden alle
Symbol-Geréte je nach Land mit den erforderlichen Priifzeichen versehen und
entsprechend der Bestimmungen des Landes beschriftet.

Jegliche Anderungen an Geraten von Symbol Technologies, die nicht
ausdriicklich von Symbol Technologies genehmigt wurden, kénnten dazu
fiihren, dass der Benutzer die Befugnis fiir den Gebrauch des Geréts verwirkt.

Ergonomische Empfehlungen

Vorsicht: Die folgenden Empfehlungen sollten beachtet werden, um
potenzielle Gesundheitsbeschwerden am Arbeitsplatz zu vermeiden oder zu
minimieren. Wenden Sie sich an lhren Gesundheits- und
Sicherheitsbeauftragten vor Ort, um sicherzustellen, dass Sie mit den
Sicherheitsvorschriften Ihres Unternehmens vertraut sind, die dem Schutz von
Mitarbeitern am Arbeitsplatz dienen.

e \Vermeiden Sie einseitige, sich standig wiederholende Bewegungen

e Achten Sie auf eine geeignete Korperhaltung

e Vermeiden Sie die Auslibung groRer Krafte

e Halten Sie Gegenstande, die haufig verwendet werden, im
funktionellen Greifraum

e Passen Sie die Arbeitshohe der KérpergroRe und der Art der Arbeit an
e Stellen Sie Gegenstande schwingungsfrei auf

e Vermeiden Sie die Austibung von direktem Druck

e Achten Sie auf verstellbare Tische und Sitze

e Fir Kdrperbewegungen muss ausreichend Raum vorgesehen sein

e Achten Sie auf ein geeignetes Arbeitsumfeld

e Optimieren Sie lhre Arbeitsablaufe
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Lasergeriite

Symbol-Gerate mit Lasern erfiillen die folgenden Normen und

Richtlinien: US 21CFR1040.10, IEC825-1:1993 und EN60825-

1:1994+A11:1996. Die Laserklassifizierung ist auf einem der
Aufkleber auf dem Gerat angegeben.

Lasergerate der Klasse 1 werden als ungeféhrlich eingestuft, sofern sie fiir
ihren vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Die folgende Warnung muss
laut US- und internationalen Bestimmungen aufgefiihrt werden:

Vorsicht: Die Verwendung von Bedienelementen, die Verdnderung von
Einstellungen oder die Durchfiihrung von Prozeduren, die hier nicht erwahnt
sind, kénnen dazu fiihren, dass Personen gefahrlichem Laserlicht ausgesetzt
werden.

Laserscanner der Klasse 2 arbeiten mit einer sichtbaren Niedervolt-Lichtdiode.
Wie bei jeder hellen Lichtquelle, wie z. B. der Sonne, sollte vermieden werden,
direkt in den Lichtstrahl zu blicken. Uber Gefahren bei einer kurzzeitigen
Aussetzung des Laserlichts eines Laserscanners der Klasse 2 liegen keine
Erkenntnisse vor.



Warnhinweise

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 THE BEAM -VORSICHT-LASERLICHT
ltihilabubiehbiehinbitnllll KLASSE 2, WENN ABDECKUNG
GEOFFNET NICHT IN DEN STRAHL

AVOID LONG TERM VIEWING OF B';g:EKREgé %T,_LES@?,ZE ';,ﬁg'ERE

US CLASS lla LASER PRODUCT

DIRECT LASER LIGHT
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auf Scannern

m

CAUTION - CLASS 2 LASER LIGHT
WHEN OPEN DO NOT STARE INTO

REGARDER DANS LE FAISCEAU
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Laser-Warnhinweise

Die folgenden Informationen werden nach MafRgabe von Abschnitt 5 IEC 825
und EN6B0825 bereitgestellt:

ENGLISH HEBREW
CLASS 1 CLASS 1 LASER PRODUCT 1107 Y N 110
CLASS 2 LASER LIGHT

DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT WY NN 2m

DN N ON VIANY PR
2707 WY N

DANISH / DANSK

ITALIAN / ITALIANO

KLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUKT CLASSE 1 PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1
KLASSE 2 LASERLYF CLASSE 2 LUCE LASER
SE IKKE IND | STRALEN NON FISSARE IL RAGGIOPRODOTTO
KLASSE 2 LASERPRODUKT AL LASER DI CLASSE 2
DUTCH / NEDERLANDS NORWEGIAN / NORSK
KLASSE 1 KLASSE-1 LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT, KLASSE 1
KLASSE 2 LASERLICHT KLASSE 2 LASERLYS IKKE STIRR INN | LYSSTRALEN
NIET IN STRAAL STAREN LASERPRODUKT, KLASSE 2
KLASSE-2 LASERPRODUKT
FINNISH / SUOMI PORTUGUESE / PORTUGUES
LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE CLASSE 1 PRODUTO LASER DA CLASSE 1
LUOKKA 2 LASERVALO CLASSE 2 LUZ DE LASER NAO FIXAR O RAIO LUMINOSO
ALATUIJOTA SADETTA PRODUTO LASER DA CLASSE 2
LUOKKA 2 LASERTUOTE
FRENCH / FRANCAIS SPANISH / ESPANOL
CLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 CLASE 1 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1
CLASSE 2 LUMIERE LASER CLASE 2 LUZ LASER
NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ

PRODUIT LASER DE CLASSE 2

PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2

DEUTSCH SWEDISH / SVENSKA

KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1 KLASS 1 LASERPRODUKT KLASS 1

KLASSE 2 LASERSTRAHLEN KLASS 2 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRALEN
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN LASERPRODUKT KLASS 2

LASERPRODUKT DER KLASSE 2

Netzteil

Hinweis: Benutzen Sie nur eine von Symbol Technologies genehmigte
Stromversorgung (Teilenr. 50-14000-058) mit einer Ausgangsleistung von 5 V
(Gleichstrom) und mindestens 2 A. Die Stromversorgung ist nach EN60950 fiir
die Verwendung in SELV-Stromkreisen zertifiziert. Bei Verwendung eines
anderen Netzteils werden alle fiir das Gerat gewahrten Genehmigungen aufler
Kraft gesetzt, und der Betrieb kann gefahrlich sein.
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Hochfrequenzvorschriften

Hinweis: Dieses Gerat wurde gepriift und erfiillt gemafk
F@ e s | Teil 15 der FCC-Richtlinien die Grenzwerte fir ein
rornoueororrceuse | digitales Gerat der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen

ginen angemessenen Schutz vor Stérungen garantieren,
wenn das Gerat in einer Wohngegend eingesetzt wird. Dieses Gerat erzeugt
und verwendet Funkfrequenzen und sendet diese u. U. aus. Sofern das Geréat
nicht gemaf der Bedienungsanleitung angeschlossen und eingesetzt wird,
wirkt sich dies mdglicherweise stérend auf andere Funkfrequenzen aus. Eine
Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Stérungen auftreten,
kann nicht gegeben werden. Sollte das Gerat Stérungen beim Radio- oder TV-
Empfang verursachen, die durch Aus- und Einschalten der Gerate erkannt
werden kdnnen, sollten die Stérungen durch eine oder mehrere der folgenden
MaRnahmen behoben werden:

e Anschluss des Gerats an eine andere Steckdose als die, an der der
Empféanger angeschlossen ist.

e Beratung durch den Handler oder einen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerat erfillt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der
Betrieb des Geréts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) das Gerat
darf keine schadlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerdt muss
alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschlieRlich Interferenzen, die
zu einem unerwiinschten Betrieb fihren kdnnen.
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Radio Frequency Interference Requirements -
Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Zeichen, Européischer Wirtschaftsraum (EWR)
Konformitatserklarung

Symbol Technologies, Inc. erkldrt hiermit, dass dieses Gerét allen

C€ anwendbaren Richtlinien, 89/336/EEC, 73/23/EEC, entspricht. Eine
Konformitatserklarung kann unter http://www2.symbol.com/doc/
heruntergeladen werden.
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Informacion normativa

Todos los dispositivos de Symbol estan disefiados para cumplir con las reglas
y normativas de los lugares donde se venden, y estarén etiquetados de forma
adecuada.

Aquellos cambios o modificaciones de los equipos de Symbol Technologies
que no hayan sido expresamente autorizados por Symbol Technologies podran
anular el permiso del usuario para utilizarlos.

Recomendaciones ergonomicas

Precaucion: para evitar o reducir al minimo el posible riesgo de lesiones
ergonémicas siga estas recomendaciones. Consulte con el responsable local
de salud y seguridad para asegurarse de que cumple los programas de
seguridad de la empresa encaminados a prevenir lesiones del personal.

e Reduzca o elimine los movimientos repetitivos.

e Mantenga una posicion natural.

e Reduzca o elimine los esfuerzos excesivos.

e Tenga a mano los objetos que utilice con mayor frecuencia.

e Realice las tareas a una altura adecuada.

¢ Reduzca o elimine la vibracion.

e Reduzca o elimine la presion directa.

e Suministre estaciones de trabajo ajustables.

e Facilite un espacio libre adecuado.

e Procure un entorno de trabajo adecuado.

e Mejore los procedimientos de trabajo.
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Dispositivos laser

Los dispositivos Symbol que utilizan rayos laser cumplen las normas
US 21CFR1040.10 e IEC825-1:1993, EN60825-1:1994+A11:1996. La
clasificacion laser figura en una de las etiquetas del dispositivo.

Los dispositivos laser de Clase 1 no se consideran peligrosos cuando se utilizan
para su finalidad prevista. La siguiente declaracion es necesaria para el
cumplimiento de las normativas internacionales:

Precaucion: el empleo de controles, los ajustes o la ejecucién de los
procedimientos de manera distinta a la especificada en este documento
pueden tener como consecuencia una exposicién peligrosa a los rayos laser.

Los lectores laser de Clase 2 utilizan un diodo de luz visible de baja potencia.
Al igual que con cualquier otra fuente de luz de gran intensidad, como el sol,
el usuario debe evitar mirar directamente al haz luminoso. No se ha
demostrado que sea peligrosa la exposicién momentéanea a un laser de Clase
2.
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Etiquetado del lector

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 THE BEAM -VORSICHT-LASERLICHT
ltihilabubiehbiehinbitnllll KLASSE 2, WENN ABDECKUNG
GEOFFNET NICHT IN DEN STRAHL

AVOID LONG TERM VIEWING OF B';g:EKREgé %T,_LES@?,ZE ';,ﬁg'ERE

US CLASS lla LASER PRODUCT

DIRECT LASER LIGHT

m

CAUTION - CLASS 2 LASER LIGHT
WHEN OPEN DO NOT STARE INTO

REGARDER DANS LE FAISCEAU
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Etiquetas sobre laser

De acuerdo con la Clausula 5, [EC 825 y EN60825, se proporciona la siguiente
informacion al usuario:

INGLES / ENGLISH HEBREO

CLASS 1 CLASS 1 LASER PRODUCT 59

CLASS 2 LASER LIGHT 1720 5 30 1nm
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT MY NN 2m

DN TN ON VAN PR
207 Y Wn

DANES / DANSK ITALIANO
KLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUKT CLASSE 1 PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1
KLASSE 2 LASERLYF CLASSE2 LUCE LASER
SE IKKE IND | STRALEN NON FISSARE IL RAGGIOPRODOTTO
KLASSE 2 LASERPRODUKT AL LASER DI CLASSE 2
HOLANDES / NEDERLANDS NORUEGO / NORSK
KLASSE 1 KLASSE-1 LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT, KLASSE 1
KLASSE 2 LASERLICHT KLASSE 2 LASERLYS IKKE STIRR INN | LYSSTRALEN
NIET IN STRAAL STAREN LASERPRODUKT, KLASSE 2
KLASSE-2 LASERPRODUKT
FINES / SUOMI PORTUGUES / PORTUGUES
LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE CLASSE 1 PRODUTO LASER DA CLASSE 1
LUOKKA 2 LASERVALO CLASSE2 LUZ DE LASER NAO FIXAR 0 RAIO LUMINOSO
ALATULJOTA SADETTA PRODUTO LASER DA CLASSE 2
LUOKKA 2 LASERTUOTE
FRANCES / FRANCAIS ESPAOL
CLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 CLASE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1
CLASSE2 LUMIERE LASER CLASE2 LUZ LASER
NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT NO MIRE FWAMENTE AL HAZ
PRODUIT LASER DE CLASSE 2 PRODUCTO LASER DE CLASE 2
ALEMAN / DEUTSCH SUECO / SVENSKA
KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1 KLASS 1 LASERPRODUKT KLASS 1
KLASSE 2 LASERSTRAHLEN KLASS 2 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRALEN
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN LASERPRODUKT KLASS 2

LASERPRODUKT DER KLASSE 2

Fuente de alimentacion

Nota: use tnicamente una fuente de alimentacion aprobada por Symbol (ref.
50-14000-058) con una potencia de salidade 5V CC y un minimo de 2 A. La
fuente de alimentacion cuenta con la certificacion EN60950 con salidas SELV.
El uso de una fuente de alimentacién alternativa anulard cualquier
homologacién de este dispositivo y puede resultar peligroso.



Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia

Nota: Este equipo ha sido probado y se ajusta a los
F@ ooy s | limites para un dispositivo digital de Clase B, de
rornoueororrceuse | conformidad con la Parte 15 de las normativas de la FCC

(EE.UU.). Estos limites estan disefiados para
proporcionar una proteccion razonable frente a interferencias perjudiciales en
una instalacién residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energia
de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza con arreglo al manual de
instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las
comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que la interferencia no
se produzca en una instalacion determinada. Si el equipo provoca
interferencias en la recepcion de sefiales de radio o television (lo que se puede
averiguar encendiendo y apagando el equipo), se aconseja al usuario que
intente corregir la interferencia a través de una o varias de las siguientes
medidas:

e (Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto del utilizado
actualmente para la conexion del receptor.

e (Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio/TV para
obtener ayuda.

Este dispositivo cumple lo establecido en la Parte 15 de las normativas de la
FCC (EE.UU.). Su funcionamiento estd sujeto a las 2 condiciones siguientes: (1)
este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que
pudieran dar lugar a un funcionamiento no deseado.
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Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia:
Canada
Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Marcas del Espacio Econémico Europeo (EEE)
Declaracion de conformidad

Symbol Technologies, Inc. declara que este dispositivo cumple las

C€ especificaciones de las directivas pertinentes, 89/336/CEE, 73/23/
CEE. La declaracién de conformidad se puede obtener en http://
www2.symbol.com/doc/.
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Informacoes regulamentares

Todos os dispositivos da Symbol sdo projetados para atender as normas e aos
regulamentos dos locais onde serao usados e serdo etiquetados de acordo com
tais regulamentagoes.

Qualquer alteragdo ou modificagdo em equipamentos da Symbol Technologies
que ndo seja expressamente aprovada pela Symbol Technologies pode
invalidar a garantia desses equipamentos.

Recomendacdes ergonémicas

Cuidado: Para evitar ou minimizar o risco potencial de lesdes, siga as
recomendacdes abaixo. Consulte a Comissdo Interna de Prevencao de
Acidentes (CIPA) local para certificar-se de estar cumprindo os programas de
seguranca de sua empresa a fim de evitar lesdes nos funcionéarios.

e Reduza ou elimine movimentos repetitivos

e Mantenha uma postura natural

¢ Reduza ou elimine o0 excesso de forga

e Mantenha os objetos de uso fregiiente ao seu alcance

e Execute as tarefas na altura apropriada

e Reduza ou elimine vibragoes

e Reduza ou elimine a pressdo direta

e Utilize estag@es de trabalho ajustaveis

e Utilize um espago adequado

e Mantenha um ambiente de trabalho conveniente

e Aperfeicoe seus mecanismos de trabalho.
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Dispositivos a laser

Os dispositivos da Symbol que usam laser estdo em conformidade
A com a US 21CFR1040.10 e com as normas IEC825-1:1993, EN60825-

1:1994+A11:1996. A classificagdo do laser esta marcada em uma
das etiquetas do dispositivo.

Os dispositivos a laser Classe 1 ndo sdo considerados perigosos quando
usados para o propésito a que foram destinados. O aviso a seguir é necessario
para que se cumpram as exigéncias internacionais e dos Estados Unidos:

Cuidado: O uso de controles, ajustes ou a execugdo de procedimentos
diferentes daqueles aqui especificados podem resultar em exposicao perigosa
aluz do laser.

Os leitores a laser de Classe 2 usam diodo de luz visivel de baixa poténcia.
Como acontece com qualquer fonte de luz muito brilhante, como o sol, 0
usuério deve evitar olhar diretamente para o feixe de luz. A exposicdo
momentanea a laser de Classe 2 ndo é considerada prejudicial.



183

Etiquetagem do leitor

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 THE BEAM -VORSICHT-LASERLICHT
ltihilabubiehbiehinbitnllll KLASSE 2, WENN ABDECKUNG
GEOFFNET NICHT IN DEN STRAHL

AVOID LONG TERM VIEWING OF B';g:EKREgé %T,_LES@?,ZE ';,ﬁg'ERE

US CLASS lla LASER PRODUCT

DIRECT LASER LIGHT

m

CAUTION - CLASS 2 LASER LIGHT
WHEN OPEN DO NOT STARE INTO

REGARDER DANS LE FAISCEAU
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Etiquetas de laser

As seguintes informacdes sdo fornecidas ao usuério em conformidade com a
Clausula 5, IEC 825 e EN60825:

ENGLISH HEBREW
CLASS 1 CLASS 1 LASER PRODUCT 1107 Y N 110
CLASS 2 LASER LIGHT

DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT WY NN 2m

DANISH / DANSK

DN N ON VIANY PR
2707 WY N

ITALIAN / ITALIANO

KLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUKT CLASSE 1 PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1
KLASSE 2 LASERLYF CLASSE 2 LUCE LASER
SE IKKE IND | STRALEN NON FISSARE IL RAGGIOPRODOTTO
KLASSE 2 LASERPRODUKT AL LASER DI CLASSE 2
DUTCH / NEDERLANDS NORWEGIAN / NORSK
KLASSE 1 KLASSE-1 LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT, KLASSE 1
KLASSE 2 LASERLICHT KLASSE 2 LASERLYS IKKE STIRR INN | LYSSTRALEN
NIET IN STRAAL STAREN LASERPRODUKT, KLASSE 2
KLASSE-2 LASERPRODUKT
FINNISH / SUOMI PORTUGUESE / PORTUGUES
LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE CLASSE 1 PRODUTO COM LASER DA CLASSE 1
LUOKKA 2 LASERVALO CLASSE 2 NAO OLHE DIRETAMENTE PARA 0 RAIO
ALATUIJOTA SADETTA PRODUTO COM LASER DA CLASSE 2
LUOKKA 2 LASERTUOTE
FRENCH / FRANCAIS SPANISH / ESPANOL
CLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 CLASE 1 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1
CLASSE 2 LUMIERE LASER CLASE 2 LUZ LASER
NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ
PRODUIT LASER DE CLASSE 2 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2
GERMAN / DEUTSCH SWEDISH / SVENSKA
KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1 KLASS 1 LASERPRODUKT KLASS 1
KLASSE 2 LASERSTRAHLEN KLASS 2 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRALEN
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN LASERPRODUKT KLASS 2

LASERPRODUKT DER KLASSE 2

Alimentacéao

Nota: Use somente saidas de alimentagdo aprovadas pela Symbol (p/n 50-
14000-058), classificadas como 5V CC e minimo de 2A. A alimentagdo é
certificada para a EN60950 com saidas SELV. O uso de outras fontes de
alimentacdo invalidard qualquer aprovacdo dada a este dispositivo e podera
torné-lo perigoso.
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Requisitos de interferéncia de radiofreqiiéncia

Nota: Este equipamento foi testado e estd em
F@ ey« | conformidade com os limites para dispositivo digital da
rornoueororrceuse | (lasse B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC.
Esses limites foram estabelecidos para fornecer
protegdo razoavel contra a interferéncia prejudicial em instalagdes
residenciais.
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqliéncia e, se
nao for instalado e usado de acordo com o manual de instrugdes, podera
causar interferéncia prejudicial nas radiocomunicag@es. Todavia, ndo existe
garantia de que ndo ocorra interferéncia em uma instalagdo em particular. Se
0 equipamento causar interferéncia prejudicial a recepgdo de radio ou
televisdo, 0 que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o
equipamento, o usudrio deverd tentar a corrigir a interferéncia usando uma ou
mais das seguintes medidas:

e (Conectar o equipamento a tomada de um circuito diferente daquele ao
qual o receptor esta conectado.

e (Consultar o revendedor ou um técnico experiente em radio/TV para
obter ajuda.

Este dispositivo estd em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A
operacdo estd sujeita as duas seguintes condigdes: (1) este dispositivo ndo
pode causar interferéncia prejudicial; e (2) este dispositivo deve aceitar
qualquer interferéncia recebida, inclusive interferéncia que possa causar
operagdo indesejada.
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Requisitos de interferéncia de radiofreqiiéncia -
Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Marca CE e Area Econémica Européia (EEA)
Declaragdo de conformidade

A Symbol Technologies, Inc., declara por meio desta que este
C€ dispositivo estd em conformidade com todas as Diretivas

aplicaveis, 89/336/EEC, 73/23/EEC. Uma Declaragdo de
Conformidade pode ser obtida em http://www?2.symbol.com/doc/.
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CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 THE BEAM -VORSICHT-LASERLICHT
ltihiabubiehbiehinbitnlll) KLASSE 2, WENN ABDECKUNG
GEOFFNET NICHT IN DEN STRAHL

AVOID LONG TERM VIEWING OF B';g:EKREgé %T,_LESE?,ZE ';,ﬁg'ERE

US CLASS lla LASER PRODUCT

DIRECT LASER LIGHT

m

CAUTION - CLASS 2 LASER LIGHT
WHEN OPEN DO NOT STARE INTO

REGARDER DANS LE FAISCEAU
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L—FDF~L

IEC 825 % 5 S=45 &L UVENGBO825 IZHEVy, LA FDfE# A = — IR LE T,

ENGLISH HEBREW
CLASS 1 CLASS 1 LASER PRODUCT 1707 Y wn 10
CLASS 2 LASER LIGHT

DO NOT STARE INTO BEAM 9

CLASS 2 LASER PRODUCT A7 NN 2m

DANISH / DANSK

ONN N ON VIANY PR
2707 WY N

ITALIAN / ITALIANO

KLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUKT CLASSE 1 PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1

KLASSE 2 LASERLYF CLASSE 2 LUCE LASER
SE IKKE IND | STRZLEN NON FISSARE IL RAGGIOPRODOTTO
KLASSE 2 LASERPRODUKT AL LASER DI CLASSE 2

DUTCH / NEDERLANDS NORWEGIAN / NORSK

KLASSE 1 KLASSE-1 LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT, KLASSE 1

KLASSE 2 LASERLICHT KLASSE 2 LASERLYS IKKE STIRR INN | LYSSTRILEN
NIET IN STRAAL STAREN LASERPRODUKT, KLASSE 2
KLASSE-2 LASERPRODUKT

FINNISH / SUOMI PORTUGUESE / PORTUGU?S

LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE CLASSE 1 PRODUTO LASER DA CLASSE 1

LUOKKA 2 LASERVALO CLASSE 2 LUZ DE LASER N0 FIXAR O RAIO LUMINOSO
L7 TUIJOTA S?DETT? PRODUTO LASER DA CLASSE 2
LUOKKA 2 LASERTUOTE

FRENCH / FRAN?AIS SPANISH / ESPA70L

CLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 CLASE 1 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1

CLASSE 2 LUMIERE LASER CLASE 2 LUZ LASER
NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ
PRODUIT LASER DE CLASSE 2 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2

GERMAN / DEUTSCH SWEDISH / SVENSKA

KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1 KLASS 1 LASERPRODUKT KLASS 1

KLASSE 2 LASERSTRAHLEN KLASS 2 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STR7LEN
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN LASERPRODUKT KLASS 2

LASERPRODUKT DER KLASSE 2

BRT 75
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14000-058, 7 DCHV. &/ 2A) DHEFERALTLEE L, COERT7 S
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DADERTZ T 4 %MH LIGE, ARSI G SN TV EERE
T TR CE 20, EEHRHCERECES /i B Y £9,
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Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
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CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 THE BEAM -VORSICHT-LASERLICHT
ltihilabubiehbiehinbitnlll) KLASSE 2, WENN ABDECKUNG
GEOFFNET NICHT IN DEN STRAHL

AVOID LONG TERM VIEWING OF B';g:EKREgé %T,_LESE?,ZE ';,ﬁg'ERE

US CLASS lla LASER PRODUCT

DIRECT LASER LIGHT
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m

CAUTION - CLASS 2 LASER LIGHT
WHEN OPEN DO NOT STARE INTO

REGARDER DANS LE FAISCEAU
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BETHE
kB8 Clause 5. IEC 825 1 EN60825 ME , A FREIUTEER :
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34 E3EES
145 1REKTE R 1707 WY W 17
248 K

YIPEWHK R

ettt MY N 2mn

DN TN HN VAN PN
2 707 WY N

FHESUDANSK B AFIXTALIANO
KLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUKT CLASSE 1 PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1
KLASSE 2 LASERLYF CLASSE2  LUCE LASER
SE IKKE IND | STRILEN NON FISSARE IL RAGGIOPRODOTTO
KLASSE 2 LASERPRODUKT AL LASER DI CLASSE 2
7% SZ/NEDERLANDS BEST/NORSK
KLASSE 1 KLASSE-1 LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT, KLASSE 1
KLASSE 2 LASERLICHT KLASSE2  LASERLYS IKKE STIRR INN | LYSSTRILEN
NIET IN STRAAL STAREN LASERPRODUKT, KLASSE 2
KLASSE-2 LASERPRODUKT
322 37/SUOMI %5 X/PORTUGUES
LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE CLASSE 1 PRODUTO LASER DA CLASSE 1
LUOKKA 2 LASERVALO CLASSEZ ~ LUZ DELASER N70 FIXAR O RAIO LUMINOSO
702 TULJOTA S?DETT? PRODUTO LASER DA CLASSE 2
LUOKKA 2 LASERTUOTE
53 /FRANGAIS T35 X/ESPANOL
CLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 CLASE 1 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1
CLASSE2 LUMIERE LASER CLASE2 LUZ LASER
NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ
PRODUIT LASER DE CLASSE 2 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2
@ /DEUTSCH 48837 /SVENSKA
KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1 KLASS 1 LASERPRODUKT KLASS 1
KLASSE 2 LASERSTRAHLEN KLASS 2 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRILEN
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN LASERPRODUKT KLASS 2

LASERPRODUKT DER KLASSE 2
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T BIHETFHELX - MEAX
It B KB FAUBI TS I K ICES-003 AL TE

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
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CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 THE BEAM -VORSICHT-LASERLICHT
ltihilabubiehbiehinbitnlll) KLASSE 2, WENN ABDECKUNG
GEOFFNET NICHT IN DEN STRAHL

AVOID LONG TERM VIEWING OF B';g:EKREgé %T,_LESE?,ZE ';,ﬁg'ERE

US CLASS lla LASER PRODUCT

DIRECT LASER LIGHT

m

CAUTION - CLASS 2 LASER LIGHT
WHEN OPEN DO NOT STARE INTO

REGARDER DANS LE FAISCEAU
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aar3of oI 2001
KLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUKT CLASSE 1 PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1
KLASSE 2 LASERLYF CLASSE 2 LUCE LASER
SE IKKE IND | STRALEN NON FISSARE IL RAGGIOPRODOTTO
KLASSE 2 LASERPRODUKT AL LASER DI CLASSE 2
yg ol =2410101
KLASSE 1 KLASSE-1 LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT, KLASSE 1
KLASSE 2 LASERLICHT KLASSE 2 LASERLYS IKKE STIRR INN | LYSSTRALEN
NIET IN STRAAL STAREN LASERPRODUKT, KLASSE 2
KLASSE-2 LASERPRODUKT
w0 ZE220|
LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE CLASSE 1 PRODUTO LASER DA CLASSE 1
LUOKKA 2 LASERVALO CLASSE 2 LUZ DE LASER NAO FIXAR 0 RAIO LUMINOSO
ALATUIJOTA SADETTA PRODUTO LASER DA CLASSE 2
LUOKKA 2 LASERTUOTE
TYAQ ABI0)
CLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 CLASE 1 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1
CLASSE 2 LUMIERE LASER CLASE 2 LUZ LASER
NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ
PRODUIT LASER DE CLASSE 2 PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2
s20 AsIE0]
KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1 KLASS 1 LASERPRODUKT KLASS 1
KLASSE 2 LASERSTRAHLEN KLASS 2 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRALEN
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN LASERPRODUKT KLASS 2

LASERPRODUKT DER KLASSE 2
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B= LI XI& & Xl = Canadian ICES-0032 ==&/ LIC}.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

LAl £ EEA(RE A A1 S)

Ea el
Symbol Technologies, Inc.= 2 2 A E Saoll 0| ZH|IJt HE

(€ &l = &2 = Directives 21 89/336/EEC, 73/23/EECE =&t &
HAEHLICH & & &AM = http://www2.symbol.com/doc/ Kl
USLICH



205

ﬁ Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to
Symbol for recycling. For information on how to return product, please go to:
http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Cestina: Pro zakazniky z EU: Véechny produkty je nutné po skonéeni jejich Zivotnosti vratit
spole¢nosti Symbol k recyklaci. Informace o zplsobu vraceni produktu najdete na webové
strance: http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Symbol til recirkulering, nar de
er udtjent. Lees oplysningerne om returnering af produkter pa: http://www.symbol.com/
environmental_compliance.

Deutsch: Fiir Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte missen am Ende ihrer
Lebensdauer zum Recycling an Symbol zuriickgesandt werden. Informationen zur
Riicksendung von Produkten finden Sie unter http://www.symbol.com/
environmental_compliance.

Eesti: EL klientidele: kdik tooted tuleb nende eluea I6ppedes tagastada taaskasutamise
eesmargil Symbol'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta kiilastage
palun aadressi: http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Espaiiol: Para clientes en la Unién Europea: todos los productos deberén entregarse a
Symbol al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea mds informacién
sobre cémo devolver un producto, visite: http://www.symbol.com/
environmental_compliance.

EMnvikd: MNa meAateg atny E.E.: OAa ta mpoidvTa, ato 1éAog TG IApKEIag {wng

TOUG, TTPETTEI Va ETTITTPEPOVTAI TNV Symbol yia avakUkAwan. MNa TepiogoTepeg TTANPoPopieg
OXETIKA UE TNV ETTITTPOPH EVOG TTPOIOVTOG, ETTIOKEPOEiTE TN DleUBUVON
http://www.symbol.com/environmental_compliance ato AladikTuo.

Francais : Clients de I'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie
doivent &tre retournés a Symbol pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le
retour de produits, consultez : http://www.symbol.com/environmental_compliance.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo
di vita devono essere restituiti a Symbol al fine di consentirne il riciclaggio. Per
informazioni sulle modalita di restituzione, visitare il seguente sito Web: http://
www.symbol.com/environmental_compliance.

LatvieSu: ES klientiem: visi produkti péc to kalpoSanas miza beigam ir janogada atpakal

Symbol otrreizéjai parstradei. Lai iegitu informaciju par produktu nogadasanu Symbol,
ludzu, skatiet: http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Lietuviy: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jy eksploatacijos laikui, turi bati grazinti
utilizuoti | kompanijg ,Symbol“. Daugiau informacijos, kaip grazinti gamini, rasite:
http://www.symbol.com/environmental_compliance.
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Magyar: Az EU-ban vasarloknak: Minden tonkrement terméket a Symbol véllalathoz kell
eljuttatni Gjrahasznositas céljabdl. A termék visszajuttatdsanak médjaval kapcsolatos
tudnivalékért latogasson el a http://www.symbol.com/environmental_compliance
weboldalra.

Malti: Ghal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-ahhar tal-hajja ta' I-uzu taghhom,
iridu jigu rritornati ghand Symbol ghar-riciklagg. Ghal aktar taghrif dwar kif ghandek tirritorna
|-prodott, jekk joghgbok zur: http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun
levensduur naar Symbol te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http://
www.symbol.com/environmental_compliance voor meer informatie over het
terugzenden van producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji nalezy zwrécié¢
do firmy Symbol w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktéw znajdujg sie na
stronie internetowej http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Portugués: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos
a Symbol para reciclagem. Para obter informagdes sobre como devolver o produto, visite:
http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku Zivljenjske dobe vrniti podjetju
Symbol za reciklazo. Za informacije o vragilu izdelka obiseite: http://www.symbol.com/
environmental_compliance.

Slovenséina: Pre zakaznikov z krajin EU: V$etky vyrobky musia byt po uplynuti doby ich
Zivotnosti vratené spolocnosti Symbol na recyklaciu. BlizSie informacie o vrateni vyrobkov
najdete na: http://www.symbol.com/environmental_compliance.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava
kierratettavaksi Symbol-yhtiaon, kun tuotetta ei endé kdytetd. Lisatietoja tuotteen
palauttamisesta on osoitteessa http://www.symbol.com/environmental_compliance.
Svenska: For kunder inom EU: Alla produkter som uppnatt sin livslangd maste
returneras till Symbol for &tervinning. Information om hur du returnerar produkten finns
pa http:/fwww.symbol.com/environmental_compliance.
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Service Information

Before you use the unit, it must be configured to operate in your facility’s network and
run your applications.

If you have a problem running your unit or using your equipment, contact your facility's
Technical or Systems Support. If there is a problem with the equipment, they will
contact the Symbol Support Center:

United States 1-800-653-5350  Canada 905-629-7226
United Kingdom 0800 328 2424 Asia/Pacific 337-6588
Australia 1-800-672-906 Austria/Osterreich 01-5055794-0
Denmark/Danmark 7020-1718 Finland/Suomi 9 5407 580
France 01-40-96-52-21 Germany/Deutschland  6074-49020
Italy/ltalia 2-484441 Mexico/México 5-520-1835
Netherlands/ 315-271700 Norway/Norge +47 2232 4375
Nederland
South Africa 11-809 5311 Spain/Espafia +913244000
Sweden/Sverige 08 445 29 00 Europe/Mid-East Contact local
Distributor Operations distributor or call
+44 118 945 7360

Latin America Inside USA: 1-800-347-0178;
Sales Support QOutside USA: +1.954.255.2610

For the latest version of this guide go to: http://www.symbol.com/manuals.

72-69530-05
Revision B - December 2005

Symbol Technologies, Inc.
One Symbol Plaza
Holtsville, N.Y. 11742-1300

http://www.symbol.com
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