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Информация о соответствии  

 

Все сканеры штрихкода PROTON, имеющие логотип 
соответствия FCC, были протестированы в соответствии с 
процедурой  ANSI C63.4-1992. Тесты подтверждают 
соответствие  Классу A цифрового оборудования (часть 
15 стандартов FCC). 

 

Логотип CE, который нанесен на все сканеры штрихкода 
PROTON, означает, что это оборудование было 
протестировано в соответствии с процедурами Директивы 
Европейского Совета 89/336/EEC. Тесты подтверждают 
соответствие следующим европейским стандартам: 

EN55022, EN 50082-1 

IEC 801.2, IEC 801.3, IEC 801.4 
 

Вступление 

 
ICS 1100 – это универсальный сканер штрих-кода, выпускаемый в форме 
пистолета. Сканер предназначен для считывания штрих-кода на расстоянии до 
30 см. Благодаря новейшим технологиям, использованным при создании сканера, 
ICS-1100 уверенно считывает не только идеально напечатанные штрих-коды, но 
и коды плохого качества. 
Каждый сканер ICS-1100 поддерживает все основные типы интерфейсов – 
«разрыв клавиатуры», последовательный RS-232, клавиатурный USB, 
последовательный USB, Wand emulation и другие.  
Сканер подключается к головному устройству с помощью цельного 
интерфейсного кабеля. Кабель не включен в базовую комплектацию сканера 
и его нужно приобретать отдельно. 
Выпускается четыре типа интерфейсных кабелей для сканера ICS-1100: 
• Кабель «разрыв клавиатуры» оканчивается одной круглой 6-контактной 

вилкой, и одной круглой 6-контактной розеткой. 
• Кабель для подключения к последовательному интерфейсу (com порту) 

оканчивается 9-контактной розеткой с гнездом для подключения внешнего 
источника питания 5В. 

• Кабель для подключения к интрефейсу USB, эмулируюшему ввод данных с 
клавиатуры. Такой кабель имеет литеру «К» на вилке USB. 

• Кабель для подключения к интрефейу USB, эмулируюшему ввод данных 
через последовательный интерфейс RS-232. Такой кабель имеет литеру «S» 
на вилке USB. 

Устройство сканера ICS-1100 

 
Сменные интерфейсные кабели 
 
 
 
Разрыв клавиатуры 
 
 
 
Последовательный  
RS232 
 
 
USB (клавиатурный) 
 
 
 
USB (последовательный) 

 



Подключение и отключение интерфейсного кабеля 
 
В основании ручки сканера ICS-1100 расположено отверстие, напоминающее 
телефонную розетку, для подключения интерфейсного кабеля. С небольшим 
усилием вставьте в это отверстие вилку интерфейсного кабеля как показано на 
рисунке ниже. В момент закрепления кабеля в сканере должен прозвучать 
негромкий механический щелчок. 
 

 
Для отключения интерфейсного кабеля найдите небольшое круглое отверстие, 
расположенное на ручке сканера слева внизу. Нажмите в это отверстие 
разогнутой канцелярской скрепкой среднего размера или другим тонким 
предметом. Извлеките интерфейсный кабель.  
 
Подключение питания 
В некоторых случаях, например, при подключении сканера к последовательному 
интерфейсу (к соm-порту) компьютера, для работы сканера может потребоваться 
дополнительное питание. В этом случае подключите к интерфейсному кабелю 
внешний источник стабилизированного питания 300 mA, 5B. О полярности 
контактов проконсультируйтесь у поставщика сканера.  

Подключение сканера к головному устройству 

Подключение «в разрыв клавиатуры» 

После подключения сканера «в разрыв клавиатуры», считанные сканером 
данные будут передаваться в головное устройство точно также как они поступают 
непосредственно от клавиатуры. Это один из самых простых и удобных варантов 
подключения, особенно для тех, кто впервые использует сканер штрих-кода. 
Никаких дополнительных настроек головного устройства при этом не требуется. 

Для того, чтобы подключить сканер в «разрыв клавиатуры» выполните 
следующие действия. 

1. Выключите головное устройство. 
2. Отключите от головного устройства внешнюю клавиатуру. 

3. Подключите к сканеру интерфейсный кабель как описано выше в 
руководстве. 

4. Вставьте 6-контактную вилку кабеля сканера в розетку клавиатурного 
разъема головного устройстве, а в розетку кабеля сканера вставьте 
вилку кабеля внешней клавитауры.  

5. Включите головное устройство. 

6. Считайте указанный ниже код 

 
ИНТЕРФЕЙС «РАЗРЫВ КЛАВИАТУРЫ 

 

Подключение к последовательному интерфейсу (соm порту) 

Для того, чтобы подключить сканер к com порту головного устройства выполните 
следующие действия. 

1. Выключите головное устройство. 

2. Подключите к сканеру интерфейсный кабель как описано выше в 
руководстве. 

3. Найдите на головном устройстве 9-контактную вилку соm-порта. Узнайте 
какой контакт этого разъема обеспечивает питание 5B. Если питание 
обеспечивает первый или девятый контакт, то подключите к этому 
разъему вилку интерфейсного кабеля сканера. Если питание 
обеспечивает другой контакт, то к такому разъему нельзя подключать 
кабель сканера без дополнительных приспособлений. 

4. Если ни один из контактов вилки com-порта не обеспечавает питание, то 
подключите к интефейсному кабелю сканера PROTON источник 
стабилизированного питания 5В (см. раздел Подключение питания). Со 
стороны сканера прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий 
включение сканера.   

5. Включите головное устройство 

6. Считайте указанный ниже код. 

 



    

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-232 

После этого последовательный интерфейс сканера будет иметь следующие 
параметры: 

Скорость -9600 бит/с, длина слова – 8 бит, контроль четности - не применяется, 
стоповый бит – 1, протокол управления потоком – не применяется. 

Последовательный интерфейс головного устройства должен иметь точно такие 
же параметры. Вы можете изменить параметры последовательного интерфейса 
сканера. Для этого обратитесь к полному руководству пользователя сканеров 
PROTON. 
 

Подключение к последовательному USB интерфейсу «в разрыв клавиатуры» 

После подключения сканера к USB интерфейсу «в разрыв клавиатуры», 
считанные сканером данные будут передаваться в головное устройство точно 
также как они передаются от клавиатуры. 
Для того, чтобы подключить сканер к последовательному USB интерфейс, 
эмулирующему ввод данных с клавиатуры, выполните следующие действия. 

1. Подключите к сканеру интерфейсный кабель USB с литерой «К» на 
4-контактном USB разъеме, как описано выше в руководстве. 

2. Подключите интерфейсный кабель сканера к разъему USB интерфейса 
головного устройства. После этого со стороны сканера прозвучит 
звуковой сигнал, который подьвердит включение сканера. 

3. Считайте указанный ниже код 
 

 
USB ИНТЕРФЕЙС («клавиатурный») 

 

Подключение к последовательному USB интерфейсу 

После подключения сканера к последовательному USB интерфейсу, считанные 
сканером данные будут передаваться в соm- порт головного устройства. 
Для того, чтобы подключить сканер к последовательному USB интерфейс, 

выполните следующие действия. 
1. Подключите к сканеру интерфейсный кабель USB с литерой «S» на 

4-контактном USB разъеме, как описано выше в руководстве 
2. Подключите интерфейсный кабель сканера к разъему USB интерфейса 

головного устройства. После этого со стороны сканера прозвучит 
звуковой сигнал, который свидетельствует о включении сканера 

3. Считайте указанный ниже код 

 

 
USB ИНТЕРФЕЙС 

 
Сканирование в ручном режиме 

Направьте окно сканера PROTON от себя. Нажмите кнопку. Появится 
сканирующий луч. 
Удостоверьтесь, что штрих-код находится в поле «зрения» сканера и 
сканирующий луч пересекает его от начала и до конца (каждую черную и белую 
полосы). Как только сканер прочтет штрих-код, прозвучит звуковой сигнал и на 
короткое время загорится зеленый индикатор, которые вместе подтверждают, что 
штрихкод считан правильно. 

 
Сканирование в автоматическом режиме на подставке 

Сканер PROTON может считывать штриховой код в автоматическом режиме, без 
нажатия на кнопку. В этом режиме сканер автоматически включается и 
выключается через заданный промежуток времени. При установке сканера на 
подставку (см. рисунок ниже) рекомендуется перевести его в автоматический 
режим работы. 



 
Для этого последовательно сканируйте следующие четыре кода 

 

 

 

 
В случае необходимости можно изменить интервал включения/выключения 
сканера. Для этого обратитесь к полному руководству пользователя сканера 
PROTON.  
Для того, чтобы вернуть сканер к режиму включения при нажатии на кнопку 
считайте управляющий штрих-код «ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ» 
 

Первоначальные (заводские) настройки сканера 

Для того, чтобы вернуть сканеру к первоначальным (заводским) установкам 
считайте указанный ниже код. 

 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

Устранение неисправностей 

 
Проблема Возможная причина Решение проблемы 

Сканер не получает 
питание. 

Если выбранный 
интерфейс подключения 
требует внешнее 
питание, то проверьте 
подключен ли блок 
питания. 

Сканер не включается. 

Не правильно подключен 
интерфейсный кабель. 
Не исправный 
интерфейсный кабель. 

Проверьте соединение 
интерфейсного кабеля со 
сканером и головным 
устройством. В случае 
необходимости замените 
интерфейсный кабель. 

Сканер не настроен (или 
не полностью настроен) 
на данный тип 
штрих-кода. 

Проверьте настроен ли 
сканер на данный тип 
кода. В случае 
необходимости, 
обратитесь к Полному 
руководству 
пользователя сканера 
PROTON для настройки 
на тип кода. 

Штриховой код не может 
быть считан. 

Внимательно проверьте 
не поврежден ли 
штриховой код.  

Сканер включается - 
появляется полоса 
освещения, но штрих-код 
не считывается - не 
звучит звуковой сигнал. 

Расстояние между 
сканером и штриховым 
кодом очень большое 
или очень маленькое. 

Попробуйте передвигать 
включенный сканер 
ближе и дальше от 
штрихового кода. 
Поменяйте угол наклона 
сканера по отношению к 
коду. 



    

Подключен не 
подходящий 
интерфейсный кабель. 

Проверьте соотвествует 
ли подключенный 
интерфейсный кабель 
выбранному варианту 
подключения к головному 
устройству. 

Сканер считывает штрих- 
код – звучит звуковой 
сигнал, но данные не 
передаются в головное 
устройство. 

Сканер не настроен на 
нужный интерфейс. 

Считайте управляющий 
штриховой код, 
соответствующий 
выбранному интерфейсу 
соединения с головным 
устройством и кабелю. 

Считанные сканером 
данные не правильно 
передаются в головное 
устройство. 

Сканер неправильно 
настроен. 

Если сканер подключен к 
cоm-порту головного 
устройства, то проверьте 
какие параметры имеет 
этот интерфейс со 
стороны головного 
устройства. Они должны 
быть точно такими же, 
какие имеет этот 
интерфейс со стороны 
сканера. 

 

Если сканер PROTON все еще не работает, пожалуйста, свяжитесь с техническим 
специалистом из компании-поставщика сканера или с сервисным центром 
PROTON в Росcии. 


