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Введение 
Для корректной работы сканера, эмулирующего нажатия клавиш клавиатуры, 
необходимо, чтобы программа могла выделять данные, полученные от 
сканера из общего потока данных от клавиатуры. Для этого используются т. н. 
префиксы и постфиксы (суффиксы) – редко встречающиеся сочетания 
символов, обрамляющие пакет данных (префикс передается непосредственно 
перед пакетом, постфикс – сразу после него). Программа (драйвер сканера) 
постоянно отслеживает и анализирует данные, поступающие в буфер 
клавиатуры. Как только она встречает сочетание символов, соответствующее 
заданному префиксу, она считает все символы, поступившие после него 
(вплоть до постфикса) данными от сканера штрихкода и обрабатывает их 
именно как штрихкод (производит поиск в справочнике «Номенклатура» или 
заполняет поле «Код» в карточке товара и т. п.). Таким образом, происходит 
корректная обработка данных, полученных от сканера аналогично ситуации со 
сканером, подключаемым к RS232-порту компьютера. 
 

Подготовка сканера к работе 
Выбор режима радиосвязи 

 
При первом подключении Вам необходимо выбрать способ передачи данных 
сканером в головное устройство. Есть три различных режима, которые могут 
быть использованы: парный режим, ведомый режим SPP или ведущий режим 
SPP. 
 
Парный режим 
Если  в  используемой  Вами  системе (головном  устройстве)  нет  устройства 
Bluetooth,  то  следует использовать  парный  режим.  В  этом  режиме  сканер  
IMS-3100  передает  считанные  данные  в универсальную   подставку,   
которая   напрямую   соединена   с   компьютером по  одному   из доступных 
интерфейсов:    «разрыв клавиатуры»,    RS232,    USB клавиатурный и    USB 
последовательный. 
 
Ведущий режим SPP (Master Mode SPP) 
Сканер  сам  инициирует  пересылку  данных  в  ПК,  портативный  компьютер,  
карманный  компьютер (PDA) или  принтер  по  каналу Bluetooth. В  этом  
режиме  удобно  использовать  сканер, например, в пикосети (PICONET). 
 
Ведомый режим SPP (Slave Mode SPP) 
Сканер может использоваться и в противоположном описанному выше режиму 
– ведомом режиме. В  этом  случае  процесс  передачи  данных  инициируется  
головным  устройством,  таким  как ПК, портативный компьютер, карманный 
компьютер (PDA), и пр.  
 
Если нужно после выбранного режима перевести сканер в другой режим 
передачи данных, то сначала необходимо вернуться к исходному состоянию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Установка парного режима 
 
Парный  режим  является  самым  простым  решением,  если  в  
существующей  системе  нет  устройства Bluetooth.  В   этом   случае   данные,  
считанные   сканером   передаются   на   универсальную   подставку, которая   
соединена   с   головным   устройством   по   одному   из   существующих   
интерфейсов:  «разрыв клавиатуры», RS232,  USB  клавиатурный  и  
последовательный.  Таким  образом  Вы  усовершенствуете используемую 
Вами систему до беспроводной. 
 
В парном режиме сканер IMS-3100 использует специально разработанную 
функцию автоматического восстановления  соединения.  Как  только  
радиосвязь  между  сканером  и  универсальной  подставкой прерывается,   
включается   процесс   автоматического   восстановления   радиосвязи.   Вам   
не   нужно восстанавливать радиосвязь вручную. 
 
 

 
 
 
Если в одном помещении стоит несколько комплектов сканеров IMS-3100 и Вы 
не уверены какая из подставок будет принимать сигнал от нужного Вам 
сканера, то Вы можете сделать поиск сканером подставки. Для этого: 
 
1. Считайте управляющий штрих-код 
 

 
КОМАНДА ВЫЗОВА 
 
2. Подставка будет издавать сигнал того, что она обнаружена. 
То же самое работает и в  обратном направлении. Если Вам необходимо  
знать от какого сканера принимает сигнал нужная Вам подставка, то нажмите 
многофункциональную кнопку на подставке и сканер начнет издавать сигнал 
того, что он обнаружен вызов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

  Краткое нажатие     
многофункционально
й кнопки 



 
Прежде   чем   переходить   к   настройке   в   соответствии   с   изложенными   далее   
инструкциями убедитесь,  что  аккумуляторные  батареи  полностью  заряжены.  Для  
установки  парного  режима работы необходимо проделать следующие действия: 
 
1. Отключите питание головного устройства. 
2. Соедините  универсальную  подставку  с  головным  устройством  при  помощи  
интерфейсного кабеля. 
3. Включите  блок  питания  одним  концом  в  розетку,  а  другим  в  универсальную  
подставку. Светодиод  на  подставке  покажет,  что  соединение  установлено (Подробная  
информация  об индикации  универсальной подставки представлена в Главе 4). 
4. Включите питание управляющей системы. 
5. Убедитесь, что светодиод сканера IMS-3100 попеременно мигает красным и зеленым 
светом. 
Это  означает,  что  он  находится  в  «исходном  состоянии».  Если  сканер  уже  находится  
в «исходном состоянии», то пункт 6  можно пропустить. 
6. Считайте  управляющий  штрих-код  «Исходное  состояние».  Сканер  выдаст  1  длинный  
и  4 коротких  звуковых  сигнала. Светодиод  сканера  начнет  попеременно  мигать  
красным  и зеленым светом. 
 

 
ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
7. Считайте  управляющий  штрих-код  для  установления «парного  режима».  Сканер  
издаст 2 коротких звуковых сигнала. Светодиод начнет мигать красным светом. 
 

 
ПАРНЫЙ РЕЖИМ 
 
8. Поместите сканер на подставку в течение 10 секунд после считывания команды. После 
этого автоматически начнется   процесс настройки парного режима.   В процессе настройки 
парного режима сканер будет издавать короткие звуковые сигналы, и светодиод – 
непрерывно мигать красным  светом.  После  окончания  настройки  сканер  издаст  4  
звуковых  сигнала  подряд, означающих,  что  настройка  прошла  успешно.  Светодиод  
сканера  начнет  мигать  зеленым светом  с  постоянным  интервалом, светодиод  на  
подставке, показывающий  состояние  связи, загорится зеленым светом. 
9. Снимите сканер с подставки. 
 
В целях экономии заряда батареи сканер автоматически переходит в «режим ожидания» 
через 30 секунд после установления «исходного состояния» или через 10 секунд после 
сканирования управляющего штрих-кода ПАРНЫЙ РЕЖИМ. Для вывода сканера из 
«режима ожидания» нажмите кнопку включения сканера. 
 
После  установки «парного  режима»  необходимо  выбрать  интерфейс,  который  будет  
использоваться подставкой  для  передачи  данных  в  головное  устройство.  Выберите  
используемый  Вами  интерфейс путем считывания соответствующего управляющего 
штрих-кода, приведенного ниже. 
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Для того чтобы настроить сканер на интерфейс «разрыв клавиатуры» считайте указанный 
ниже код. 

 
ИНТЕРФЕЙС «РАЗРЫВ КЛАВИАТУРЫ» 
 
Для того чтобы настроить сканер на последовательный интерфейс RS232, считайте 
указанный ниже код. 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS 232 
 
Для того чтобы настроить сканер на USB интерфейс, эмулирующий ввод данных с 
клавиатуры, считайте указанный ниже код 

 
USB ИНТЕРФЕЙС («РАЗРЫВ КЛАВИАТУРЫ») 
 
Для того чтобы настроить сканер на USB интерфейс, эмулирующий ввод данных через 
последовательный интерфейс RS-232, считайте указанный ниже код 

 
USB ИНТЕРФЕЙС (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ) 
 
Если Вы выбрали интерфейс USB, эмулирующий последовательный интерфейс RS 232, 
то Вам необходимо сначала установить COM драйвер для головного устройства. 
Драйвер находится на диске, который идет в комплекте к сканеру. 
 
Передача данных от сканера в головное устройство через Bluetooth SPP 
Данные   по   каналу  Bluetooth  передаются   сканером   на   радиочастоте  2.4  ГГц,  что   
соответствует международным   стандартам   радио   связи.  Это   позволяет   сканеру   
осуществлять   связь   с   любым головным устройством, таким как  ПК, портативному 
компьютеру и пр. 
Сканер IMS-3100 использует наиболее распространенный интерфейс - интерфейс 
последовательного порта  (The  Serial  Port  Profile  (SPP)).  Этот  интерфейс  обеспечивает  
последовательную  радиосвязь между ведущим и ведомым устройствами. Под этим 
интерфейсом вы можете установить ведущий или ведомый  режим  для передачи данных со 
сканера, то есть сканер может  сам инициировать передачу данных или ждать пока головное 
устройство установит с ним связь. 
Драйвер Bluetooth Вашего головного устройства задаст конфигурацию виртуального 
последовательного COM порта. Если Bluetooth устройство поддерживает функциональные 
возможности пикосети, то к нему можно  подключить  до 7  сканеров  одновременно.  В  этом  
случае Bluetooth  устройство  выступает  в качестве ведущего, а сканеры – в качестве ведомых 
устройств во время связи. 
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Установка ведущего режима SPP (Master Mode) 
В  ведущем  режиме SPP  IMS-3100  сам  будет  инициировать  связь  с  головным  
устройством.  В  этом режиме  сканер  использует  специально  разработанную  функцию  
автоматического  восстановления соединения.  При  потере  радиосвязи  сразу  
начинается  процесс  автоматического  восстановления соединения. Вам не нужно 
восстанавливать радиосвязь вручную. 
Для различных головных устройств процесс установки ведущего режима SPP будет 
различаться. Здесь приводится пример соединения сканера IMS-3100 с головным 
устройством, на котором установлена система Windows2000. 
Для установки ведущего режима работы SPP необходимо проделать следующие действия: 
1. Заранее   подготовьте  12-тисимвольный   штрих-код,   содержащий   МАС   адрес  –   
адрес устройства Bluetooth. 
2. Убедитесь, что аккумуляторные батареи полностью заряжены. 
3. Включите  головное  устройство Bluetooth  и  убедитесь  в  наличии  доступного  
виртуального COM порта для связи со сканером IMS-3100. 
4. Включите сканер IMS-3100 в зоне действия радиосвязи. Если светодиод сканера 
попеременно мигает красным и зеленым светом, то он находится в «исходном состоянии». В 
этом случае Вы можете пропустить следующий пункт. 
5. Считайте управляющий штрих-код «Исходное состояние». Сканер выдаст 4 коротких 
звуковых сигнала.  Светодиод сканера начнет попеременно мигать красным и зеленым светом. 
 

.   
ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
6. Считайте управляющий штрих-код для установления ведущего режима SPP. Сканер издаст 
2 коротких   звуковых   сигнала.  Светодиод   начнет   мигать   красным   светом.  Если   вы   
хотите прекратить  настройку  соединения  и  вернуть  сканер  в  «исходное  состояние»,  
нажмите  и удерживайте кнопку включения сканера в течение 2 секунд. 
 

 
ВЕДУЩИЙ РЕЖИМ SPP 
 
7. Считайте  12-тисимвольный   штрих-код,  содержащий   МАС   адрес   головного   
устройства Bluetooth,  созданный  Вами  заранее.  Сканер  издаст  звуковой  сигнал.  
Светодиод  начнет мигать  красным  светом,  и  будет  продолжать  в  течение  всего  
процесса  установки  радио связи. Если  головное  устройство  запросит  ввести PIN код  для  
установления  безопасного соединения, то введите «00000000» 
8. Сканер   издаст  4  звуковых   сигнала   возрастающей   громкости,  означающих,  что   
радио соединение установлено. После этого сканер будет мигать зеленым светом, 
показывающим, что сканер в состоянии радио соединения. 
 
В целях экономии заряда батареи сканер автоматически переходит в «режим 
ожидания» через 30 секунд после установления «исходного состояния» или через 1 
минуту после сканирования управляющего штрих-кода ВЕДУЩИЙ РЕЖИМ SPP. Для 
вывода сканера из «режима ожидания» нажмите кнопку включения сканера. 
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Установка ведомого режима SPP (Slave Mode) 
При  установке  ведомого  режима SPP  для  сканера IMS-3100,  он  будет  ждать  запроса  
соединения  с головного устройства Bluetooth  и, получив запрос, установит соединение. При 
потере радиосвязи Вам необходимо будет вручную настроить соединение. 
Для различных головных устройств процесс установки ведомого режима SPP будет 
различаться. Здесь приводится пример соединения сканера IMS-3100 с головным 
устройством, на котором установлена система Windows2000. 
Для установки ведомого режима работы SPP необходимо проделать следующие действия: 
 
1. Убедитесь, что аккумуляторные батареи полностью заряжены. 
2. Включите  головное  устройство Bluetooth  и  убедитесь  в  наличии  доступного  
виртуального 
COM порта для связи со сканером IMS-3100. 
3. Включите сканер IMS-3100 в зоне действия радиосвязи. Если светодиод сканера 
попеременно мигает красным и зеленым светом, то он находится в «исходном состоянии». В 
этом случае Вы можете пропустить следующий пункт. 
4. Считайте управляющий штрих-код «Исходное состояние». Сканер выдаст 4 коротких 
звуковых сигнала.  Светодиод сканера начнет попеременно мигать красным и зеленым светом. 
 

 
ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
5. Считайте управляющий штрих-код для установления ведущего режима SPP. Сканер издаст 
2 коротких   звуковых   сигнала.  Светодиод   начнет   мигать   красным   светом.  Если   вы   
хотите прекратить  настройку  соединения  и  вернуть  сканер  в  «исходное  состояние»,  
нажмите  и удерживайте кнопку включения сканера в течение 2 секунд. 
 

 
ВЕДОМЫЙ РЕЖИМ SPP 
 
6. Запустите   поиск   удаленных   устройств  Bluetooth  с   головного   устройства,  
оборудованного ведущим модулем Bluetooth. 
7. Убедитесь, что головное устройство обнаружило сканер IMS-3100. 
8. Кликните два раза на значок обнаруженного сканера IMS-3100. Установите радиосвязь 
между устройством   IMS-3100   и    удаленным    ведущим    устройством   Bluetooth.   Если    в    
целях безопасности соединения потребуется ввести PIN код или пароль, введите «00000000» 
9. Сканер   издаст  4  звуковых   сигнала   возрастающей   громкости,  означающих,  что   
радио соединение установлено. После этого сканер будет 
мигать зеленым светом, показывающим, что сканер в состоянии радио соединения. 
В целях экономии заряда батареи сканер автоматически переходит в «режим 
ожидания» через 30 секунд после установления «исходного состояния» или через 1 
минуту после сканирования управляющего штрих-кода Ведомый режим SPP. Для вывода 
сканера из «режима ожидания» нажмите кнопку включения сканера. 
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Настройка сканера  
Пользуясь нижеприведенной таблицей, настройте сканер штрихкода, считывая им коды 
таблицы по порядку – сверху вниз*. 
*по необходимости перед программированием сканера можно сбросить все настройки по 
умолчанию «Заводские установки», но после сброса требуется активировать 
интерфейс 

 

 
 

 
 Штрихкод Действие 

1 

 

Перевод сканера в режим программирования 

2 

 

Режим программирования префикса 

3 

 

Программирование символа «+» 

4 

 

Программирование символа «+» 
 

5 

 

Программирование символа «+» 

6 

 

Программирование символа «+» 

7 

 

Программирование символа «+» 

8 

 

Программирование символа «+» 
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9 

 

Завершение и сохранение программирования префикс 
и сохранение настроек 

10 

 

Режим программирования суффикса 

11 

 

Программирование символа «+» 

12 

 

Программирование символа «+» 

13 

 

Программирование символа «+» 

14 

 

Программирование символа «+» 

15 

 

Программирование символа «+» 

16 

 

Программирование символа «+» 

17 

 

Завершение программирования суффикса и 
сохранение настроек 

18 

 

 
Режим программирования системного суффикса 

19 

 

Системный суффикс отсутствует  

20 

 

Выход из режима программирования 
и сохранение настроек 

 
Проверьте работу сканера. Для этого, запустите приложение «Блокнот» (или любой другой 
текстовый редактор) и отсканируйте любой штрихкод. В окне программы должна появиться 
примерно такая строка: «+++123456+++» (вместо «123456» будут присутствовать цифры 
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вашего штрихкода). После сканирования курсор должен находиться сразу за последним 
символом «+» (не на следующей строке). 
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Настройка сканера c Bluetooth 
1. Подключите Bluetooth устройство к компьютеру, установите драйвера идущие в 

комплекте к устройству 
На панели задач должен появиться значок Bluetooth устройства 

 
 
2. Зайдите в настройки Bluetooth устройства 
3. Сделайте доступным виртуальный Com- порт 
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4. Установите галочку на параметре «Безопасное соединение» 

 
 
5. Настройте сканер на режим работы  ведущего SPP (Master Mode), которая описана 

на стр. 8 (далее будет приведен пример подключения ведущего режима) 
6. После настройки сканера нажмите на «Поиск устройств в зоне досягаемости» 

(предварительно выключите подставку сканера из питания), успешный поиск должен 
закончиться найденным устройством «CINO MBC….» и при запросе ввода пароля 
ввести требуется «00000000» 
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7. Нажмите на иконку найденного оборудования «CINO MBC…» 
8. Далее нажмите на найденное устройство «CINO SPP ….» 

 
 
9. После сообщения нижеследующего будет установлена связь со сканером, сканер 

издаст звуковой сигнал и загорится светодиод зеленого цвета 

 
 
При успешной установленной связи с оборудованием: 

1.  
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2.  
 

3.  
 

Настраивать ПП требуется на номер Com-порта в окне «Свойства Bluetooth» 
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4.  
 
В спящем режиме работы сканеру требуется настраивать связь с Bluetooth следуя пункту 8,  

 
Т.е. нажать на иконку с «CINO SPP на …», устанавливая связь с оборудованием 

 
 
Если требуется отключить режим энергосбережения или настроить на определенный 
период времени, чтобы не устанавливать связь постоянно с Bluetooth, надо настроить 
сканер по приведенным параметрам ниже. 
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Переход в режим сохранения энергии 
 
Если сканер не используется в течение определенного времени, то он может автоматически 
переходить в режим сохранения энергии. Вы можете, как установить это время, так и 
полностью отключить данную функцию. 
Для настройки времени, после которого сканер переходит в режим сохранения энергии, 
проделайте следующие действия: 
 
1. Введите сканер в режим программирования путем считывания управляющего штрих-кода 
ПРОГРАММА, приведенного в верхнем левом углу этой страницы 
2. Считайте указанный ниже управляющий штрих-код 
 

 
ПЕРЕХОД В РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
 
3. Считайте один штрих-код из Приложения 1 к данному руководству, соответствующий 
Коду выбранного параметра. Коды параметров указаны в приведенной ниже таблице. 
 
Параметр Код параметра 

 
Выключить 
Радиосвязь установлена 
1 минута 
3 минуты 
5 минут 
Определяется пользователем от 1 до 99 
минут (по умолчанию 20 минут) 
Радиосвязь отсутствует 
1 минута 
3 минуты 
5 минут 
10 минут 
 

0 
 
1 
2 
3 
4 
 
 
5 
6 
7 
8 
 

 

 
ПРОГРАММА ВЫХОД 
4. Если Вы хотите сами установить время до перехода в режим сохранения энергии, то 
после считывания цифры 4 считайте штрих-код(ы), соответствующие желаемому времени. 
5. Выйдите из режима программирования, для чего считайте управляющий код ВЫХОД. 
 
Если сканер помещается на универсальную подставку, то время до перехода в режим 
сохранения энергии автоматически изменяется до 60 минут. 
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Подключение к ТР «1С-Рарус: Магазин ред. 2» 
Для того чтобы правильно настроить программу для работы с клавиатурным сканером, 
проделайте следующее: 
Запустите программу «1С-Рарус: Магазин ред. 2». 
Откройте форму списка справочника «Оборудвание» (меню «Сервис»-«Настройка 
оборудования»-«Оборудование»). Нажите кнопку «Новый», откроется форма нового 
элемента. Выберите класс оборудования – «Сканер ШК/МК» и модель «Сканер ШК и МК 
клавиатурный» 
 

 
 
Нажмите кноку «Записать», поставьте галочку «Использовать» и нажмите кнопку «ОК». 
Форма закроется. 
 
В форме списка выберите строку с вновь созданным элементом, нажмите кнопку 
«Действия» и выберите в ниспадающем меню пункт «Включить» 

 

 
 
Появится окно с сообщением о том, что устройство выключено или не настроено. 
Игнорируйте его. 
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Выберите пункт меню «Сервис»-«Параметры»-«Торговое оборудование».  В дереве 
оборудования выберите ветку «Сканеры ШК/МК»-«Клавиатурный сканер». Нажмите иконку 
«+» для того, чтобы добавить новый элемент. 
 

 
 
Выберите в дереве оборудования созданный элемент и откройте окно настроек параметров 
оборудования, нажав на третью иконку сверху (в Фоме белого квадратика). Задайте 
префикс и постфикс для сканера – три символа «+». 
 

 
 
Нажмите кнопку «ОК» и закройте окно «Настройка параметров системы». Включите сканер 
в форме списка справочника «Оборудование», нажав кнопку «Действия» и выбрав пункт 
«Включить» в ниспадающем меню. 
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Если настройки сделаны правильно, в колонке «Вкл» появится флажок в строке «Сканер 
ШК и МК клавиатурный» 
 

 
 
В случае, если настройка была произведена успешно, программа будет корректно работать 
со сканером. Проверить это можно, например, закрыв все окна в программе кроме 
основного и отсканировав любой штрихкод – должно появиться сообщение о том, что 
найден или не найден товар с соответствующим кодом. 
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Заключение 
Сканер Proton 3100 – беспроводный, светодиодный (на основе технологии Bluetooth) сканер 
с дальностью действия до 100 м. Он уверенно считывает штрихкоды практически любого 
качества с расстояния до 30 см. Следует, однако иметь ввиду, что светодиодные сканеры 
плохо считывают этикетки с сильно изогнутых поверхностей и этикетки закрытые 
прозрачной пленкой или стеклом. В этих случаях следует использовать лазерные сканеры. 
 
Если у вас возникли сложности при подключении и настройке сканера, обращайтесь в 
группу технической поддержки «1С-Рарус» по тел. +7 (495) 250-62-24 или электронной 
почте retailsupport@rarus.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©2007, ООО «1С-РАРУС» 
www.rarus.ru 

mailto:retailsupport@rarus.ru?subject=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8

	 Введение 
	Подготовка сканера к работе 
	 Настройка сканера  
	 Настройка сканера c Bluetooth 
	 Подключение к ТР «1С-Рарус: Магазин ред. 2» 
	Заключение 

