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2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ GOODS-V2 
 
 

• Включить терминал сбора данных   
Перед Вами системное меню. 

      
• Выберите пункт EXECUTE UP  (запуск программы) при помощи клавиши 1 

Подтвердите или отмените действия с помощью клавиш 
ENT - подтвердить CRL- отменить 
 

• Перед Вами меню LOADER (загрузка). Выберите пункт 1.Запуск  при помощи клавиши  
1  и нажмите ENT   

• Далее выберите пункт 1.GOODS-V2  при помощи клавиши 1  и нажмите ENT         
Перед Вами GOODS МЕНЮ   
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3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ GOODS-V2 
Прежде чем начать работу с программой GOODS-V2, необходимо  выполнить все 
установки в соответствии с решаемыми задачами и спецификой работы 
предприятия.  

3.1 НАКЛАДНЫЕ  
Функция позволяет проводить учет товаров обычном и циклическом режиме, 
просматривать, редактировать, передавать и удалять данные    

 
• Выберите пункт 1.Накладные  в GOODS МЕНЮ при помощи клавиши  1   и 

нажмите  ENT        
 
 
 
 

 

3.1.1 Работа с накладными 
Накладная – это список наименований товаров, которые будут обработаны при 
помощи программы GOODS-V2 
 
Данное меню содержит перечень наименований документов с возможностью 
редактировать, удалять и формировать новые. 
 
Каждому новому документу может быть присвоено имя:   

1. в виде даты  создания документа  
2. по номеру склада, где проводилась инвентаризация. 
3. и т.д.  

 

3.1.1.1 Создание накладной  
Перед началом работы необходимо создать накладную  
Для создания накладной  
 

• В меню НАКЛАДНЫЕ при помощи клавиши   1   выберите пункт 1.Создать  
и нажмите  ENT      
 

• введите наименование документа при помощи клавиатуры и нажмите ENT 
 

например, наименование накладной  в виде даты проведения операции 
учета.  

 
 

3.1.1.2 Ввод данных в накладную 
    
Для ввода: 
 

• В меню НАКЛАДНЫЕ при помощи клавиатуры выберите номер пункта                    
накладной  и нажмите  ENT     
• В меню данной накладной выберите номер необходимого Вам пункта  и 
нажмите ENT 

 

3.1.1.2.1 Ввод  
В обычном режиме товар вводиться путем сканирования  штрих-кода 
или с клавиатуры. Количество и цена вводиться с клавиатуры вручную  
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• В меню НАКЛАДНЫЕ при помощи клавиши   1  выберите пункт 
1.Ввод  и нажмите  ENT      
 
• введите штрих-код,  при помощи лазерного сканера или клавиатуры, 
нажмите ENT 

 
Если товарный справочник загружен, то при работе с накладной на 
экране будет появляться наименование и цена товара. При 
необходимости цену товара можно менять.   
 
• Введите количество с клавиатуры и нажмите ENT         
• При необходимости цену можно изменить: 
 
- Для изменения цены  - нажмите F4  - меню Операции , выберите нужный 
пункт меню на клавиатуре и нажмите ENT , затем замените текущие 
данные на новые и нажмите  ENT  
 
• Для выхода в меню данной накладной нажмите CRL 
 

 

3.1.1.2.2 Циклический ввод  
 

В циклическом режиме следует последовательно вводить данные 
каждой товарной единицы, количество товаров с одинаковым штрих-
кодом учитывается автоматически   
 
• выберите пункт 2.Циклич.ввод  в меню накладной при помощи 
клавиши 2   и нажмите ENT         
 
• введите штрих-код  путем сканирования или с помощью клавиатуры,  
затем нажмите ENT            
 
Если товарный справочник загружен, то при циклической 
инвентаризации  на экране будет появляться наименование и цена 
товара. При необходимости цену товара можно менять.   
 
При каждом сканировании количество товара с одинаковым штрих-
кодом увеличивается на единицу. Цена товара и наименование берется 
из справочника. При необходимости количество можно менять. 
 
• Изменение цены и количества товара: 
 
- Для изменения цены нажмите F5, введите цену с клавиатуры и 
нажмите ENT 
 
- Для изменения количества последнего введенного товара нажмите 
F1, введите количество с клавиатуры и нажмите  ENT     
 
• Для выхода в меню данной накладной нажмите CRL 
 

3.1.1.2.3 Просмотр накладной 
Функция просмотр позволяет просматривать, редактировать и удалять 
данные о товарах 
 
• выберите пункт 3. Просмотр в меню данной накладной при помощи 
клавиши 3 и нажмите ENT         
 
Перед Вами список товаров, которые были введены в данной 
накладной. 
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3.1.1.2.3.1 Прокрутка списка данных накладной  
Для прокрутки списка данных используйте  клавиши: 
             
F3 – вперед 
F2 – назад. 
 

3.1.1.2.3.2 Редактирование данных накладной 
Для изменение информации о выбранном товаре  необходимо:  
 
• В меню накладной необходимо выбрать пункт 3.Просмотр   
 
• Найдите товар в справочнике при помощи одного из 
способов: 
- путем прокрутки списка инвентаризации F2 – назад, F3 - 
вперед 
- путем введения штрих-кода с клавиатуры терминала и 
нажатием ENT  
- путем сканирования штрих-кода  

 
• Затем нажмите F4  - меню редактирования,    
 

1. Изменить цену 
2. Изменить количество  
 

• Выберите необходимый пункт с помощью клавиатуры и 
нажмите  ENT 

• Замените текущую информацию на новую и нажмите ENT 
 

3. Удалить  
 

• При необходимости удалить ту или иную позицию выберите 
пункт 3. Удалить и нажмите ENT 

• Затем подтвердите или отмените свои действия с помощью  
клавиш 1 – да, CTR  - выход  

 
4. Выход  

 
• Для выхода в список товаров воспользуйтесь пунктом  

4. Выход или  CTR 

3.1.1.2.4 Итоги накладной 
Функция позволяет подводить итоги данной накладной  по общим 
параметрам: количество записей, общее количество товара, общая 
сумма товара в данной накладной    
Для подведения итогов: 
 
• В меню накладной необходимо с помощью клавиатуры выбрать 
пункт 4.Итоги нажать клавишу ENT 

 
• Подтвердите или отмените свои действия с помощью клавиш  
ENT - подтвердить CRL- отменить 
 
• Далее действуйте в соответствии с указаниями на дисплее. 
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3.1.1.2.5 Передача накладной 
Функция позволяет осуществлять передачу данных из терминала в 
основную базу данных (см. Схема №1)  двумя способами: бинарный и 
текстовый, при этом текстовый способ передачи возможен только через 
HRP протокол.    
Перед началом работы выберите способ передачи данных,  выполнив 
соответствующие установки:  
 

• выберете на клавиатуре пункт 4. Передача и нажмите  ENT 
 

• подтвердите или отмените свои действия с помощью клавиш: 
    
ENT - подтвердить 

 
CLR – отменить  
 
• При успешной передаче данных на экране появляется сообщение. 
• Подтвердите или отмените удаление таблицы накладной из терминала  
 
ENT - подтвердить  
 
CLR - отменить  
 
ЦШК “ГЕКСАГОН” рекомендует производить передачу данных  при 
накоплении не более 1500 позиций.  После выгрузки данных в 
компьютер, таблицу инвентаризации следует  удалить  

 
 
Схема №1   

 
 
 
 
 
 

 

3.1.1.2.6 Очистка накладной 
Функция позволяет очистить накладную от всех имеющихся записей 
одновременно, без изменений наименования накладной.  
 
Для очистки: 
 
• В меню накладной необходимо с помощью клавиатуры выбрать пункт 
6.Очистка  нажать клавишу ENT 
 
• Перед Вами сообщение о количестве записей в данной накладной 
Подтвердите или отмените  удаление всего списка   

 
1 - подтвердить 
2 – отменить    
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3.1.1.2.7 Удаление накладной 
Функция позволяет удалять накладную целиком 

 
• выберите на клавиатуре пункт 7. Удаление, и нажмите ENT  

 
• На дисплее появиться информация о данной накладной. Подтвердите или 
отмените  удаление накладной 

 
1 - подтвердить 
2 – отменить    

   

3.1.1.2.8 Выход из меню накладной  
Функция позволяет вернуться из меню накладной в меню НАКЛАДНЫЕ   

 
• выберете на клавиатуре пункт 8. Выход и нажмите ENT  

 
3.1.1.3 Выход 
Позволяет вернуться в общее GOODS МЕНЮ  
 
• Вменю  1.Накладные выберете на клавиатуре пункт 3. Выход и нажмите ENT 

 
Для выхода из любого меню воспользуйтесь кл  CLR  

 

 

3.2 ТОВАРНЫЙ СПРАВОЧНИК  
В этом разделе можно производить различные действия со справочником товарных 
наименований:  просматривать, принимать и удалять  базу товаров из программы, на 
основе которой работает предприятие. 
  
• Выберите на клавиатуре пункт 2. Товарный справочник, и нажмите  ENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Просмотр товарного справочника  
Функция позволяет осуществлять просмотр загруженного из БД справочника 
товарных наименований. 
 

• Выберите на клавиатуре в GOODS МЕНЮ / 2.Товарный справочник пункт 
1.Просмотр, и нажмите  ENT     

 
• Перед Вами информация о товаре из товарного справочника. Для просмотра 

воспользуйтесь  
 

F3-вперед 
 

F2-назад   
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• Для поиска нужной позиции необходимо ввести код с помощью лазерного 
сканера штрих-кода или с клавиатуры, нажать ENT  

 

3.2.2 Прием товарного справочника  
Функция позволяет загружать товарный справочник из основной базы данных 2-
умя способами: бинарный и текстовый.  
 
(примечание: перед загрузкой справочника необходимо выбрать интерфейс 
передачи, выполнив необходимые установки. Текстовый способ передачи 
возможен только через HRP протокол.) 

 
• В GOODS МЕНЮ/ 2.Товарный справочник  выберите на клавиатуре пункт 

2.Прием, и нажмите  ENT 
  

• Подтвердите или отмените свои действия  
 

ENT – подтвердить 
 
CRL – отменить  

 

3.2.3 Удаление товарного справочника  
Функция позволяет полностью удалять загруженный справочник наименований.  
(примечание: данная функция не позволяет производить действия с отдельными 
позициями, т.е. удаляется весь справочник)    

 
• В GOODS МЕНЮ/2.Товарный справочник  выберите  на  

клавиатуре пункт 3. Удаление и нажмите  ENT 
 
• Подтвердите или отмените свои действия 
 

1 – подтвердить 
2 – отменить  

 

3.2.4 Выход из товарного справочника 
Функция позволяет вернуться в GOODS МЕНЮ  

 
• В GOODS МЕНЮ/2. Товарный справочник  наберите на  

клавиатуре номер пункта 4. Выход, и нажмите  ENT 
 

3.3 СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА  
Функция применяется в случае если товары имеют не только товарный код, но и серийные номера. 
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3.3.1 Создание накладной с серийным номером  
Перед началом работы необходимо создать накладную:  
 
• В меню GOODS МЕНЮ при помощи клавиши   3  выберите пункт 3.Серийные 
номера  и нажмите ENT      
 
• В меню СЕР.НОМЕРА при помощи клавиши   1  выберите пункт 1.Создать   и 
нажмите ENT      
 
• введите наименование документа на клавиатуре и нажмите ENT 

 
(например, наименование накладной  в виде даты проведения инвентаризации, при 
этом знаки следует отделять тире, клавиша F1) 

• для выхода в меню СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА используйте клавишу CTR  
 

3.3.2 Ввод серийных номеров в накладную 
 Для ввода: 

• В меню накладной при помощи клавиатуры выберите номер пункта, 
соответствующей накладной  и нажмите  ENT     
• В меню данной накладной выберите номер необходимого Вам пункта  и 
нажмите ENT 

 
 
3.3.2.1 Ввод  
Пункт позволяет производить ввод данных путем сканирования штрих-кода или 
с клавиатуры 

 
• В меню СЕР.НОМЕРА  при помощи клавиатуры выберите необходимый для 
Вас пункт, т.е накладную  и нажмите  ENT 
 
• при помощи клавиши 1  выберите пункт 1.Ввод  и нажмите  ENT      
 
• введите штрих-код,  при помощи лазерного сканера или с помощью 
кнопочной клавиатуры, нажмите ENT 
(в данной ситуации вводиться код товара, которому затем присваиваются 
серийные номера)   
 
• Введите серийный номер с помощью сканера или  с клавиатуры и нажмите  
ENT         
При этом количество серийных номеров соответствующих данному коду товара 
автоматически показывается на дисплее терминала в пункте КОЛ 
 
Повторный ввод серийного номера является ошибочным. При соответствующих 
установках, повторный ввод серийного номера сопровождается сообщением на 
дисплее и звуковым сигналом.   
  
Для выхода в меню данной накладной нажмите CRL 

 

3.3.2.2 Просмотр накладной с серийным номером  
Функция позволяет просматривать, редактировать и удалять данные о товарах 

 
• выберите пункт 3. Просмотр в меню данной накладной при помощи 
клавиши 3 и нажмите ENT         

 
Перед Вами список товаров, которые были введены в данный документ. 
 
Поиск серийного номера в списке производится  
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-  Путем прокрутки списка серийных номеров документа  
Для прокрутки списка данных используйте  клавиши: 

             
F3 – вперед 
F2 – назад. 

 - Путем ввода серийного номера товара с клавиатуры или при 
помощи сканера. Товар в списке будет найден автоматически. 
 

• Удаление серийного номера  из списка  
 

• Найдите товар в справочнике и нажмите ENT  
 

• Для удаления выбранного товара нажмите F4 (DEL) и 
подтвердите или отмените свои действие при помощи клавиш: 

 
1 – подтвердить  
 
CRL – отменить.    
  

 

3.3.2.3 Передача накладной 
Позволяет осуществлять передачу данных из терминала в основную базу 
данных (см. Схема №1). 
Перед началом работы выберите способ передачи данных, выполнив 
соответствующие установки  

 
• выберете на клавиатуре пункт 4. Передача и нажмите  ENT 

 
• подтвердите или отмените свои действия с помощью клавиш: 

    
ENT - подтвердить 
 
CLR – отменить  
 

• При успешной передаче данных на экране появляется сообщение. 
• Подтвердите или отмените удаление таблицы накладной  

 
ENT - подтвердить  
 
CLR – отменить 
 
Для выхода в меню НАКЛАДНЫЕ используйте клавишу CTR  

3.3.2.4 Очистка накладной 
Функция позволяет производить очистку данных накладной. 
Для очистки  
 

• В меню накладной необходимо выбрать пункт 4.Очистка и нажать ENT 
• Подтвердите или отмените свои действия  
 

1 - подтвердить 
2 – отменить    
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3.3.2.5 Удаление накладной 
Функция позволяет удалить целиком накладную  
 
Для удаления: 

• В меню накладной необходимо выбрать пункт 5.Удаление  и нажать 
ENT 

• Подтвердите или отмените свои действия  
 

1 - подтвердить 
2 – отменить    
 
Для выхода в предыдущее меню используйте 
клавишу CTR  

 

3.3.2.6 Выход из меню накладной  
Функция позволяет возвращаться в предыдущее меню  
 
Для выхода: 
 

• В меню накладной необходимо выбрать пункт 6.Выход и нажать ENT 
• Или CTR 

 
3.3.3 Выход 
Функция позволяет вернуться в GOODS МЕНЮ   
 
Для возврата: 
 

• В меню СЕР.НОМЕРА  выберите с помощью клавиатуры пункт 
6.ВЫХОД и нажмите ENT 

 

 

3.4 УСТАНОВКИ  
Этот пункт позволяет Вам настроить работу ПО GOODS МЕНЮ в соответствии с решаемыми 
задачами.  

 
• В GOODS МЕНЮ наберите на клавиатуре терминала номер пункта 4. Установки и 

нажмите ENT 
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3.4.1 Установки товарного справочника.  
Функция позволяет изменить настройки работы с товарным справочником. 

 
• В меню 3. УСТАНОВКИ выберите на клавиатуре пункт 1.Товарный справочник и 

нажмите  ENT 
 

• Перед Вами меню УСТАН. ТОВ.  
 

• Для выбора нужного пункта наберите на клавиатуре соответствующий номер или 
установите курсор с помощью клавиш 
 
F1–вверх 
 
F5– вниз 
 

 
 
 
1. Диск товаров  
Функция позволяет выбрать диск, на котором будет храниться список 
товарных наименований. 
Для выбора диска: 
 
• В меню Устан. Тов. набрать на клавиатуре номер пункта 1. Диск тов. и 

нажмите ENT 
 
• Вы в меню ВЫБОР ДИСКА.  

 
Выберите номер необходимого пункта и нажмите ENT 
  
1. Нет – значит, по умолчанию для работы будет установлен рабочий  

диск  А.  
2. А – рабочий диск,   
3. Выход – вернуться в меню Установки товаров   

  
 
2. (+,-) Прием BIN 
(по умолчанию (+)) 
установка разрешения приема документа в формате BIN  

(+) – разрешен 
(-) – не разрешен 

Активизируйте или отключите установку, выставив значок (+) или (-). 
Переключение производится  при помощи клавиши ENT 
 
 
3. (+.-) Прием TXT 
(по умолчанию (-)) 
установка разрешения приема документа в формате TXT  

(+) – разрешен 
(-) – не разрешен 

Активизируйте или отключите установку, выставив значок (+) или (-). 
Переключение производится  при помощи клавиши ENT 
 
4. Кодировка 
(по умолчанию ANSI) 
Кодировка поля наименований в товарном справочнике  

1. OEM 
2. ANSI 
3. ВЫХОД 

 
5. Выход 
функция позволяет вернуться в предыдущее меню 
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• В меню УСТАН. ТОВ. выберите на клавиатуре пункт 5. ВЫХОД и 
нажмите ENT 

• Или найдите нужный пункт с помощью клавиш F1 или  F5 и нажмите 
ENT 

 

3.4.2. Установки накладных  
Функция позволяет изменить настройки работы с накладными.  
 
• В GOODS МЕНЮ / 4.УСТАНОВКИ выберите на клавиатуре пункт 2.Накладные и 

нажмите  ENT 
 

• Перед Вами меню УСТАН. НАКЛ.  
 

• Для выбора нужного пункта наберите на клавиатуре соответствующий номер или 
установите курсор с помощью клавиш 
 
F1–вверх 
 
F5– вниз 
 

• Активизируйте или отключите установку, выставив значок (+) или (-). Переключение 
производится  при помощи клавиши ENT 

 
1. (+,-) Искать товар  

(по умолчанию (+)) 
 

(+) – Вести поиск в справочнике товаров. 
(-)  – Не вести поиск в справочнике товаров Товар  
отображается с пустым наименованием и нулевой ценой 
 

2.  (+,-) Искать накладную  
(по умолчанию (+)) 

 
(+) – Вести поиск в таблице инвентаризации. При этом 

просматривается таблица инвентаризации. Если товар 
там найден, то отображается его количество, а в 
циклическом режиме прибавляется 1. 

(-) – Поиск в таблице инвентаризации не ведется. Товар 
добавляется последовательно в файл. Суммирование 
количества не происходит. 

 
3.  (+,-) Не из БД 

(по умолчанию (+)) 
 

(+) – Позволяет вводить товар, которого нет в справочнике 
товаров. 

(-)  – Товар должен присутствовать в справочнике товаров. 
Нельзя ввести новый.   

 
4. (+,-) Добавлять кол-во 

(по умолчанию (-)) 
 

(+) – Происходит добавление введенного количества к 
существующему в режиме обычной инвентаризации. 

(-) – Введенное количество замещает текущее.  
 

5.  (+,-) Ручной ввод 
(по умолчанию (+)) 
 

(+) – Позволяет вводить код товара вручную с клавиатуры 
терминала. 
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(-) – Ввод кода только путем сканирования. 
 
6. Диск накладной  

(по умолчанию диск А) 
 

В GOODS МЕНЮ / 3. УСТАНОВКИ/ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ   
на клавиатуре выберите пункт 6. Диск инв. и нажмите ENT 
  

1. Нет – значит, по умолчанию для работы будет установлен 
рабочий диск  А.  

 
2. А – рабочий диск  

 
3. Выход – вернуться в меню Установки инвентаризации. 

 
7. (+,-) Совместимость  
((-) по умолчанию) 
 
Функция позволяет  адаптировать (облегчить)  работу со 2-ой 
версией GOODS.  
 
При включении функции  автоматически создается бинарный файл  
INVENT . 
 

В GOODS МЕНЮ / 4. УСТАНОВКИ/ НАКЛАДНЫЕ   
на клавиатуре выберите пункт 7.Совместимость и 
нажмите ENT 
 

(+) – В GOODS МЕНЮ/ НАКЛАДНЫЕ появляется документ 
2.Инвентаризация  

(-) – Файла  инвентаризация нет 
 
8.(+,-)  Передача BIN  
(по умолчанию (-)) 
Данный формат требует конвертирования, является более быстрым 
способом  передачи данных  
 
9. Передача TXT 
(по умолчанию (-)) 
Данный способ передачи данных не требует конвертирования и 
является более длинном способом.   
 
 
10. Выход 
Функция позволяет вернуться в меню УСТАНОВКИ 

3.4.3 Установки серийного номера  
Функция позволяет изменить настройки работы с серийным номером.  

 
• В GOODS МЕНЮ / 4.УСТАНОВКИ выберите на клавиатуре пункт 3. Серийный номер 

и нажмите  ENT 
 

• Перед Вами меню УСТАН. СЕР.  
 

• Для выбора нужного пункта наберите на клавиатуре соответствующий номер или 
установите курсор с помощью клавиш 
 
F6–вверх 
 
F7– вниз 

• Активизируйте или отключите установку, выставив значок (+) или (-). Переключение 
производится  при помощи клавиши ENT 



 

 17 

 
1. (+,-) Искать номер 
(по умолчанию (+)) 
 функция позволяет при активации производить автоматический поиск номера в 
уже существующем списке и не позволяет вводить номер повторно. 
(+) – активирована 
(-) – заблокирована  
 
2. Диск серии  
(по умолчанию А) 

 
1. Нет – значит, по умолчанию для работы будет установлен рабочий диск  А.  
 

  2. А – рабочий диск  
 
3. Выход – вернуться в меню Установки инвентаризации. 

 
3. Длина товара  
( по умолчанию 20) 

§ Перед Вами меню Длина кода товара   
§ Введите новое значение  
§ Подтвердите свои действия клавишей ENT                      

  
4. Длина С/Н 
 ( по умолчанию 30) 

§ Перед Вами меню Длина серийного номера   
§ Введите новое значение  
§ Подтвердите свои действия клавишей ENT                      

5. Выход  
Функция позволяет вернуться в меню УСТАНОВКИ 

 
 

3.4.4 Установки весового товара 
Настройка работы  с весовым товаром 
 
ПО Goods позволяет обрабатывать весовой товар, подготовленный на 
электронных весах. Количество товара будет учитываться в весовых 
единицах (кг г)  
 
Разбор весового товара. 
AABBBBBCCCCCD размер кода – 13 символов 
AA – префикс весового товара. По нему программа определяет, что товар 
весовой и обрабатывает его. 
BBBBB – код весового товара. 
ССССС – вес в граммах 
D – контрольный знак 
Рекомендуется при включении весового товара выставить 
- флаг добавления количества в + (для добавления) 
-  позицию точки в 3 (для учета в граммах) 

 
• В GOODS МЕНЮ / 4. УСТАНОВКИ выберите на клавиатуре пункт 

4.Весовой товар и нажмите ENT              
 

• Активизируйте или отключите установку, выставив значок (+) или (-). 
Переключение производится  при помощи клавиши ENT 

 
(Если установлен (+), то функция активизирована, если (-), то 
функция отключена.) 
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1. (+,-) Разрешить  
(по умолчанию (-)) 

 
(+) – Учитывать весовой товар. 
(-) – Не учитывать весовой товар. 
 

2. (+,-) Учитывать префикс  
(по умолчанию (-)) 

 
(+) – Учитывать префикс в составлении кода (будет 7 символов 
AABBBBB). 
(-) – Не учитывать префикс в составлении кода (будет 5 символов 
BBBBB) 

 
3. 0 – 99  

(по умолчанию 20-29) 
Диапазон префиксов весового товара. Задается от 00 до 99 

 
• Для ввода диапазона в  меню 3.Весовой товар наберите на 

клавиатуре номер необходимого пункта, 3.1- 99 и нажмите ENT  
 

• Перед Вами меню ввода нижнего и верхнего диапазона , 
следуя указаниям на экране введите поочередно нижний и 
верхний диапазон, после каждого ввода  нажмите ENT  

 
4. ВЫХОД – функция позволяет Вам вернуться в предыдущее меню, 

т.е в GOODS МЕНЮ / 3.УСТАНОВКИ 
 
 

3.4.4 Общие установки 
функция позволяет настроить работу программы  
 
1. В GOODS МЕНЮ / 3. УСТАНОВКИ выберите на клавиатуре пункт 5.Общие и 

нажмите ENT              
 
 

3.4.4.1 Смена пароля  
функция позволяет предотвратить несанкционированный вход в настройки 
программы GOODS 

Для установки пароля: 
• Необходимо вменю Устан. Общ.  выбрать 1.Смена пароля и 

нажмите  ENT           
 
• затем путем ввода с клавиатуры замените текущий пароль на 

новый и нажмите ENT 
 

3.4.4.2 Номер 
номер терминала 
(по умолчанию – 0) 
 

3.4.4.3 Код  
с помощью этой функции устанавливается максимальная длина 
штрих-кода (по умолчанию -13) 
 
Для установки: 

• набрать на клавиатуре пункт 3.Код и нажмите ENT  
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• Затем путем ввода с клавиатуры замените текущее кол-во  на новое 
и нажмите ENT 

 

3.4.4.4 Наименование  
в этом пункте задается максимальная длина наименования  
(от 3 до 48 символов) 
(по умолчанию – 20) 
 
Для установки: 

• В GOODS МЕНЮ / 3. УСТАНОВКИ/4. Общие набрать на 
клавиатуре номер пункта, 4. Наименование и  нажмите  ENT 

• после чего замените текущее кол-во  на новое и нажмите ENT 
 

 

3.4.4.5 Позиция точки  
(По умолчанию – 0 ) 
Это число, которое определяет количество знаков поле запятой в 
дробных числах 

 
0 – нет дробного количества 
3 – 3 знака после запятой 
 

3.4.4.6 Протокол  
функция определяет схему взаимодействия аппаратных средств 
участвующих в передаче данных.  
1. HRP (Hexagon remote protocol) – самый экономичный комплект, 
передача данных осуществляется с помощью инфракрасного порта.    
2. FLINK – передача данных осуществляется по средством 
коммуникационной подставки DT-964IO-E с подзарядкой 
аккумуляторов   
3. MULTIDDROP - передача данных осуществляется по средством 
коммуникационной подставки DT-960IO-E без зарядки аккумулятора  
4. ВЫХОД 

 

3.4.4.7 Порт  
функция позволяет выбирать необходимый порт передачи данных 
(по умолчанию – 0 ) 
 
• В GOODS МЕНЮ / 3. УСТАНОВКИ/4. Общие набрать на 

клавиатуре номер пункта 7. Порт и нажмите  ENT 
 
0 – инфракрасный порт, установлен по умолчанию 
1 -  COM порт, для работы требуется кабель.  

3.4.4.8 Скорость 
функция позволяет устанавливать скорость передачи данных 
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3.4.4.9 Шрифт 
(по умолчанию – 8) 
функция позволяет устанавливать размер шрифта  
для смены шрифта:  
 

• В GOODS МЕНЮ / 3. УСТАНОВКИ/4. Общие набрать на 
клавиатуре номер пункта 9. Шрифт  и нажмите  ENT 

• Выберите на клавиатуре номер пункта соответствующий 
нужному шрифту и нажмите ENT 

 

3.4.4.0 Контрастность  
(по умолчанию – 3) 
 

• В GOODS МЕНЮ / 3. УСТАНОВКИ/4. Общие набрать на 
клавиатуре номер пункта 0. Контрастность  и нажмите  ENT 

• Выберите на клавиатуре номер пункта соответствующий 
нужному шрифту и нажмите ENT 
Каждое нажатие ENT  на (+) или (–) добавляет или уменьшает 
контрастность     

 

3.4.4.11 (-,+) Разрешить выход  
функция позволяет заблокировать выход из программа GOODS  
(по умолчанию – (-) ) 

 
• Активизируйте или отключите установку, выставив значок (+) 

или (-). Переключение производится  при помощи клавиши ENT 
 
• Для   установки  или отмены установки необходимо на 

клавиатуре набрать номер необходимого пункта  и нажать ENT 
 
(Если установлен (+), то функция активизирована, если (-), то 
функция отключена) 

 

3.4.4.12 ВЫХОД  
функция позволяет вернуться в предыдущее меню  

• Для выхода необходимо выбрать на клавиатуре номер пункта 
9.ВЫХОД или с помощью F1 – вверх, F5 – вниз установить  курсор 
на необходимый пункт и нажать ENT 

 

3.4.5 Установки штрих-кода 
Функция позволяет выбрать типы штрих-кода и установить параметры декодирования. 
В GOODS МЕНЮ / 4.УСТАНОВКИ / 6.ШТРИХ-КОД  

1. CODE-39 
2. NW-7 
3. EAN ADDON 
4. EAN 
5. UPCE ADDON 
6. UPCE 
7. INDAST 2 OF 5 
8. INTERL 2 OF 5 
9. CODE -93  
10. CODE – 128 
11. MSI 
12. IATA 
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Для установок декодирования  
• необходимо выбрать интересующий вид штрих-кода (с 1 по 12 пункт) и 
подтвердить свои действия клавишей  ENT    

• перед Вами  подменю штрих кода     
 

1. (+,-) Разрешить  
(по умолчанию (-)) 
функция запрещает и разрешает сканировать данный 
вид кода.  
 

• Активизируйте или отключите установку, выставив 
значок (+) или (-). Переключение производится  при 
помощи клавиши ENT 
 
(Если установлен (+), то функция активизирована, если 
(-), то функция отключена.) 
 
2. MIN 
функция позволяет устанавливать минимальное 
количество знаков в данном виде штрих-кода  
Для установки: 
 

• С помощью клавиатуры выберите пункт 2.MIN и 
нажмите клавишу  ENT  

• введите новое значение и подтвердите ввод клавишей 
ENT 
 
3. MAX 
функция позволяет устанавливать максимальной 
количество знаков в данном виде штрих-кода  
Для установки: 
 

• С помощью клавиатуры выберите пункт 3. MAX и 
нажмите клавишу  ENT  

• введите новое значение и подтвердите ввод клавишей 
ENT 
 
4.Формат  
формат вывода кода  
 
5.CH DIG 
6.CH CHAR 
7. По умолчанию  
8. Выход 
функция позволяет вернуться в предыдущее меню  

13. По умолчанию 
функция позволяет вернуться к установкам по умолчанию во всех видах штрих-
кода  
Для установки: 

• в меню УСТАНОВКИ/ШТРИХ-КОД с помощью передвижения курсора F6- 
вверх, F7-вниз выберите пункт 13.По умолчанию и нажмите ENT 

• Подтвердите свои действия или отмените свои действия с помощью 
клавиш 

 
1 – подтвердить 
2 – отменить  
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14. Тест чтения 
функция позволяет при необходимости определить вид штрих-кода  
Для определения вида: 

• в меню УСТАНОВКИ/ШТРИХ-КОД с помощью передвижения курсора F6- 
вверх, F7-вниз выберите пункт 14. Тест чтения и нажмите ENT 

• считайте код 
• для возврата воспользуйтесь клавишей CLR 

 
 

15 Выход  
функция позволяет вернуться в предыдущее меню, в МЕНЮ УСТАНОВКИ   

 

 

3.4.6 Сброс установок 
функция позволяет вернуться к установкам по умолчанию. 

 
• В GOODS МЕНЮ / 3. УСТАНОВКИ наберите с клавиатуры номер 

пункта 5. Сброс и нажмите  ENT 
 

• Подтвердите или отмените свои действия с помощью клавиш:  
1 – подтвердить   
2 – отменить  

 

3.4.7 Выход из меню установки  
функция позволяет вернуться в предыдущее меню 

 
• В GOODS МЕНЮ / 3. УСТАНОВКИ наберите с клавиатуры номер 

пункта 6. ВЫХОД нажмите  ENT 
 

 

 

 

3.5 О ПРОГРАММЕ  
• В GOODS МЕНЮ наберите с клавиатуры номер пункта  
5.О программе  нажмите  ENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 23 

 

3.6 ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ GOODS 
При включении функции выход в GOODS МЕНЮ / 3. УСТАНОВКИ возможен 
выход из программы GOODS системное меню 

• Наберите на клавиатуре номер пункта 8. ВЫХОД и нажмите ENT 
• Подтвердите или отмените свои действия            

ENT - подтвердить   
  

CRL – отменить   
 
 
 
 


