
Описание программы передачи данных IRServer. 
 
ПО IRServer предназначено для передачи данных между PC и ТСД (Casio DT-900/300, IT-500, 
DT-X5/X10) по протоколу HRP через ИК-порт или компьютерную сеть. 
IRServer  может работать под Windows 98/2000/XP. 
 
Вид программы 

 
 
Старт – запуск сервера 
Стоп  - остановка сервера 
Установки – Выбор режимов работы 
В группе “Состояние терминала” отображается текущая операция и процент ее выполнения. 
При работе сервера его состояние отображается в системном трее. Если сервер остановлен, то 
значок программы красный, если запущен, то зеленый. Если идет обмен данных, то желтый. 

 
Если навести мышь на значок программы и нажать на правую кнопку мыши, то появится меню. 
Восстановить – Вывести окно программы. 
Старт – запустить сервер 
Стоп – остановить сервер 
Установки – вывести диалог установок программы. 
Выход – завершить работу с программой.  



Установки программы 
  

 
 
 
В группе “Порт” выбирается  
ИК-порт. 
Используется при прямом подключении ТСД к ИК-порту или при работе с подставкой, эмули-
рующей ИК-порт (от DT-300/IT-500/DT-X5/DT-X10). 
Режим IRComm необходимо отметить только для терминалов DT-900/300. Для остальных моде-
лей этот режим должен быть отключен. 
 
Сеть   
Используется при работе через компьютерную сеть для радиотерминалов, подключенных че-
рез точку доступа.  
Порт – Сетевой порт TCP/IP, используемый при обмене данных. Должен быть одинаковым в ус-
тановках IRServer и ТСД. 
 
COM порт 
Используется для работы через ИК-порт в Windows 98. 
Особенности установки под Windows 98 
При установке ИК-порта в системе Windows 98 появится виртуальный COM порт. В установках 
программы необходимо выбрать именно этот COM порт. 
 
Запускать сервер при старте – При запуске программы сервер запускается автоматически. 
Запускать свернутым – При запуске IRServer сразу сворачивается в системный трей. 
Минимизировать  в трей – при сворачивании программы она попадает только в трей. 
Вести журнал отладки – При запуске программы создается файл debug.txt с отладочной ин-
формацией. После смены этого параметра необходим перезапуск программы. 
 
 
 



Ошибки при работе с программой. 
1. Не запускается сервер в режиме IRComm ИК-порта. Ошибка 10055. 

 

 
 
Причина: Режим IRComm уже использует одна из запущенных программ. 
Устранение: 

1. Проверить, не установлен ли ActiveSync на ИК-порт. 
2. Проверить, не запущена ли другая копия IRServer. 
3. Панель управления –> Инфракрасная связь –> Вкладка перемещение изобра-

жений -> Использовать беспроводную связь для передачи изображения из 
камеры на компьютер. НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ЭТОТ ФЛАГ 

 

 
 
2. Ошибка 10047 

 
 
Причина – ИК-порт установлен неправильно. 
Устранение – переустановить драйвер ИК-порта. 



 
3. В режиме COM-порта, невозможно его открыть 
 

 
 
Причина 
1. Порт занят другой программой. 
Необходимо освободить порт. 
2. Порт в установках указан неверно. 
Необходимо указать правильный порт. 
3. Драйвер ИК-порта под Windows 98 установлен неправильно. 
Необходимо переустановить драйвер. 
 
 


