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Introduction

The LS 2208 scanner combines excellent scanning
performance and advanced ergonomics to provide
the best value in a lightweight laser scanner.
Whether used as a hand-held scanner or in hands-
free mode in a stand, the LS 2208 scanner ensures
comfort and ease of use for extended periods of
time.
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Installing the Interface Cable

1. Plug the interface cable modular connector
into the cable interface port on the bottom of
the scanner’s handle.

Interface cable

Cable interface port
modular connector

2. Connect the other end of the interface cable
to the host.

3. Connect the power supply to the cable (if nec-
essary).

4. Scan the appropriate bar code(s) beginning
on page 65 to communicate with the host.



Removing the Interface Cable

Unplug the installed cable’s modular connector by
depressing the connector clip with the tip of a
screwdriver.

Aiming
Note:  The scanner performs best when it is not
exactly perpendicular to the bar code.

X

Specular
Reflection
+4°

Bar code

Scanning In Hand-Held Mode

1. Ensure all connections are secure.
2. Aim the scanner at the bar code.
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3. Ensure the scan line crosses every bar and
space of the symbol.
RIGHT WRONG

012345 - 012345

4. Upon successful decode, the scanner beeps
and the LED turns green.

Scanning in Hands-Free Mode

In the stand, the scanner is in constant-on mode.
When you remove the scanner from the stand it
operates in its normal hand-held mode.

1. Insert scanner in stand.

2. Present bar code and ensure the scan line
crosses every bar and space of the symbol.

3. Upon successful decode, the scanner beeps
and the LED turns green.

5



L S 2 2 0 8
Troubleshooting
Problem Possible Possible Solutions
Cause
Nothing hap- No powertothe | Check the system power. En-
pens when you scanner. sure the power supply is con-
follow the operat- nected if your configuration
ing instructions. requires a power supply.
Interface/pow- Check for loose cable connec-

er cables are
loose.

tions.

Laser comes on,
but symbol does
not decode.

Scanner is not
programmed

for the correct
bar code type.

Ensure the scanner is pro-
grammed to read the type of
bar code you are scanning.

Bar code sym-

Check the symbol to make

bol is unread- sure it is not defaced. Try

able. scanning test symbols of the
same bar code type.

Distance be- Move the scanner closer to or

tween scanner
and bar code is
incorrect.

further from the bar code.

Symbol is decod-
ed, but not trans-
mitted to the
host.

Scanner is not
programmed
for the correct
host type.

Scan the appropriate host type
bar code.




uick R e ference
Problem Possible Possible Solutions
Cause

Scanned data is
incorrectly dis-
played on the
host.

Scanner is not
programmed to
work with the
host.

Ensure proper host is select-
ed.

Check the scanner’s host type
parameters or editing options.
For RS-232, ensure the scan-
ner’'s communication parame-
ters match the host’s settings.

For a keyboard wedge config-
uration, ensure the system is
programmed for the correct
keyboard type, and the CAPS
LOCK key is off .

Ensure editing options (e.g.,
UPC-E to UPC-A Conversion)
are properly programmed.
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Présentation

Le lecteur LS 2208 combine une excellente performance
de lecture et des composants ergonomiques avances,
résultant en un lecteur laser ultra-léger d'un excellent
rapport qualité-prix. Utilisé en mode portable ou en mode
mains-libres, le lecteur LS 2208 assure un confort et une
facilité d'utilisation pour des périodes de temps
prolongées.
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Description du lecteur

Témc

Avertisse
sonore

Fenétre
de sortie

Géchette



Installation du cable d'interface

1. Branchez le connecteur modulaire du céble d'in-
terface au port correspondant dans la partie in-
férieure de la poignée du lecteur.

Port du cable

d'interface .
Connecteur modulaire

du céble d'interface

2. Branchez l'autre extrémité du cable d'interface a
l'ordinateur central.

3. Branchez le cable au secteur (si nécessaire).

4. Pour que le lecteur communique avec l'ordinateur
central, lisez le/les code(s) a barres prévu(s) a cet
effet a la page 65.

Retrait du cable d'interface

Pour débrancher le connecteur modulaire du cable,
appuyez sur le clip du connecteur avec l'extrémité d'un
tourne-vis.

10



Guide utilisatewur

Visée
Remarque : Le lecteur lit mieux lorsqu'il n'est

pas complétement perpendicu-
laire

X

Réflection

spéculaire
+4°

Code a
barres

Lecture en mode portable

1. Vérifiez tous les branchements.

2. Dirigez le lecteur sur le code a barres.

3. Laligne de lecture doit impérativement recou-
vrir toutes les barres et tous les espaces du
code.

11



CORRECT INCORRECT

012345 012345

4. Lorsque lalecture est terminée, le lecteur émet un
bip sonore et le témoin vire au vert.

Lecture en mode mains-libres

Lorsque le lecteur est placé dans son support, il est en
constante opération. Si vous le sortez de son support, il
passe en mode portable normal.

1. Placez le lecteur dans son support.
Présentez le code devant la fenétre de sortie du
lecteur en veillant a ce que la ligne de lecture cou-
vre bien toutes les barres et tous les espaces du
code.

3. Lorsque lalecture est terminée, le lecteur émet un
bip sonore et le témoin vire au vert.

12
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Dépannage

Probléme Cause Solutions possibles
éventuelle

Vous avez suivi Le lecteur n'est | Vérifiez I'alimentation du

les instructions pas alimenté. systéme. Si votre lecteur doit
d'utilisation et étre
pourtant rien ne alimenté au secteur, vérifiez
se produit. qu'il est bien branché.

Les cables Vérifiez les branchements.

d'interface/d"ali-
mentation sont
mal branchés.

Le faisceau s'al- | Le lecteur n'est | Vérifiez que le lecteur est

lume mais le pas programmé | compatible avec le type de
code n'est pas pour ce type de | code a barres que vous
déchiffré. code a barres. | essayez de lire.
Le code a Vérifiez que le code n'est pas
barres est illisi- | endommagé. Essayez de lire
ble. des codes du méme type.

La distance en- | Rapprochez ou éloignez le
tre le lecteur et | code a barres du lecteur.
le code & barres
est incorrecte.

13
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Probléme Cause Solutions possibles
éventuelle
Le code est Le lecteur n'est | Lisez le code a barres corre-

déchiffré, mais
n'est pas trans-
mis a l'ordinateur
central.

pas programmé
pour le bon
ordinateur
central.

spondant a 'ordinateur central
utilisé.

L'affichage sur
l'ordinateur
central des
données lues est
incorrect.

Le lecteur n'a
pas été pro-
grammé pour
fonctionner
avec cet ordina-
teur central.

Assurez-vous d'avoir sélec-
tionné le bon ordinateur cen-
tral.

Vérifiez les parametres et les
options d'édition de I'ordina-
teur central.

Pour le RS-232, vérifiez que
les paramétres de communi-
cation du lecteur correspon-
dent a la configuration de
I'ordinateur central.

Pour I'émulation clavier, véri-
fiez que le systéme a été con-
figuré pour le bon type de
clavier et que la touche
VERROUILLAGE est désac-
tivée.

Vérifiez que les options
d'édition (par ex. Conversion
UPC-E a UPC-A) sont
correctement configurées.

14




Introduzione

Lo scanner della 2208 combina eccellenti
prestazioni di lettura a caratteristiche ergonomiche
avanzate, offrendo il miglior rapporto qualita/prezzo
per uno scanner laser leggero e facilmente
manovrabile. Sia usato in modalita portatile che su
di un supporto in modalita mani libere, lo scanner
LS 2208 assicura confort e agevolezza d'utilizzo
prolungati.

15



LED

Segnalatore
acustico

Finestra
di uscita
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G uida rapida

Installazione del cavo di
interfaccia

1. Inserire il connettore modulare del cavo di in-
terfaccia nella relativa porta, nella parte infe-
riore del manico dello scanner.

Porta del cavo

e ! Connettore modulare
di interfaccia

del cavo di interfaccia

2. Collegare l'altra estremita del cavo di interfac-
cia all'host.

3. Collegare il cavo dell'alimentazione, se nec-
essario.

4. Eseguire la scansione del codice o dei codici
a barre riportati a pag. 65 per comunicare con
I'host.

17



Rimozione del cavo di interfaccia

Scollegare il connettore modulare del cavo installato
premendo il fermaglio del connettore con la punta di un
cacciavite.

Puntamento

Nota: Lo scanner funziona meglio quando non € per-
fettamente perpendicolare al codice a barre.

X

—

Riflessione
speculare
+4°

Codice
abarre

Modalita di scansione portatile

1. Assicurarsi che tutte le connessioni siano a posto.

2. Rivolgere lo scanner sul codice a barre.

3. Assicurarsi che la linea di scansione incroci ogni
barra e ogni spazio del simbolo.

18
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012345 012345

4. Dopo la decodifica con esito positivo, lo scan-
ner emette un segnale acustico e il LED
diventa verde.

Modalita di scansione a mani

libere

Posizionato sul supporto, lo scanner &€ sempre
attivo. Quando viene tolto dal supporto, lo scanner
funziona nella sua normale modalita portatile.

1. Inserire lo scanner nel supporto.

2. Presentare il codice a barre e assicurarsi che
la linea di scansione incroci ogni barra e ogni
spazio del simbolo.

3. Dopo la decodifica con esito positivo, lo scan-
ner emette un segnale acustico e il LED di-
venta verde.

19



Risoluzione dei problemi

Problema

Possibile
causa

Possibile soluzione

Eseguendo le is-
truzioni d'uso,

non accade nulla.

Lo scanner non
riceve alimen-
tazione.

Controllare I'alimentazione del
sistema. Verificare il collega-
mento dell'alimentazione se
questa é richiesta dalla config-
urazione.

Laconnessione
dei cavi di inter-
faccia/alimen-
tazione si &
allentata.

Controllare se la connessione
dei cavi si ¢ allentata.

Il laser & attivo,
ma il simbolo non
viene decodifica-
to.

Lo scanner non
€ programmato
per il corretto
tipo di codice a
barre.

Assicurarsi che lo scanner sia
programmato per leggere il tipo
di codice a barre da sottoporre
a scansione.

Il simbolo del
codice abarre &
illeggibile.

Controllare il simbolo per assi-
curarsi che non sia danneggia-
to. Eseguire la lettura di simboli
di prova dello stesso tipo di
codice a barre.

La distanza tra
lo scanner e il

codice a barre
non e corretta.

Avvicinare o allontanare lo
scanner al o dal codice a barre.

Il simbolo viene
decodificato ma
non viene tras-
messo all'host.

Lo scanner non
€ programmato
per il corretto
tipo di host.

Eseguire la lettura del codice a
barre del tipo di host corretto.

20




G u d a rapida
Problema Possibile Possibile soluzione
causa
| dati letti ven- Lo scannernon | Assicurarsi che sia stato selez-

gono visualizzati
in modo errato
sull'host.

& programmato
per funzionare
con I'host.

ionato I'nost appropriato.
Verificare le opzioni di modifica
o i parametri del tipo di host
dello scanner.

Sul modello RS-232, assicurar-
si che i parametri di comuni-
cazione dello scanner corri-
spondano alle impostazioni
dell'host.

In emulazione di tastiera, ac-
certarsi che il sistema sia pro-
grammato per il tipo di tastiera
appropriato e che il tasto CAPS
LOCK non sia selezionato.

Verificare che le opzioni di
modifica (ad es. per la conver-
sione UPC-E - UPC-A) siano
correttamente programmate.

21




Einfiihrung

Der Scanner LS 2208 kombiniert eine exzellente
Scanleistung mit fortschrittlicher Ergonomie und bietet
damit das beste Preis-/Leistungsverhaltnis fur
leichtgewichtige Laserscanner. Ob Sie ihn nun im
manuellen oder stationaren Modus verwenden, der LS
2208 Scanner garantiert auch Uber Uber langere
Zeitraume stets Komfort und Bedienerfreundlichkeit.

22



Kurz Ui04bersicht

Teile des Scanners

Signalausgabe

Scanfenster

Abzug

23
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Installieren des
Schnittstellenkabels

1. Verbinden Sie den Modularstecker des
Kabels mit dem Schnittstellenanschluss
unten im Griff des Scanners.

Schnittstellen-

kabelanschluss Modularstecker des

Schnittstellenkabels

2. Schlieflen Sie das andere Ende des Schnittstel-
lenkabels an den Host an.

3. SchlieRen Sie das Kabel an die Stromversorgung
an (falls notwendig).

4. Scannen Sie die entsprechenden Strichcodes auf
Seite 65 ff., um die Kommunikation mit dem Host
einzurichten.

24



Kurz Ui04bersicht

Entfernen des
Schnittstellenkabels

Lésen Sie den Modularstecker des
Schnittstellenkabels, indem Sie mit einem
Schraubendreher auf den Steckerclip driicken.

Zielen

Hinweis: Der Scanner funktioniert am besten,
wenn er nicht genau rechtwinklig auf
den Strichcode gerichtet ist.

X

f—

Spiegelreflexion
+4°

¢

Barcode

Scannen im Freihandmodus
1. Vergewissern Sie sich, dass alle Anschliisse
korrekt sind.

25



2. Zielen Sie mit dem Scanner auf den Strichcode.

3. Stellen Sie sicher, dass die Scanzeile Uber alle
Striche und Zwischenrdume des Symbols gefiihrt
wird.

KORREKT FALSCH

012345 012345

4. Istdie Dekodierung erfolgt, gibt der Scanner einen
Piepton aus und die LED leuchtet griin.

Scannen im stationaren Modus
Im Tischstander bleibt der Scanner konstant

eingeschaltet. Wenn Sie den Scanner aus dem Stander
nehmen, schaltet er in den normalen Handbetrieb um.

1. Setzen Sie den Scanner in den Sténder ein.

2. Halten Sie den Barcode vor den Scanner. Es muss
gewahrleistet sein, dass die Scanzeile lber alle
Balken und Zwischenrdume des Symbols gefiihrt
wird.

26
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3. Ist die Dekodierung erfolgt, gibt der Scanner
einen Piepton aus und die LED leuchtet grun.

Problembehebung

Problem

Mogliche
Ursache

Losungsvorschliage

Es passiert nichts,
obwohl Sie die Be-
dienungsanlei-
tung befolgt
haben.

Die Stromver-
sorgung zum

Priifen Sie die Stroman-
schliisse. Stellen Sie sicher,

tellen-/Stromka-
bel sitzen nicht
richtig.

Scanner ist dass die Stromversorgung an-
unterbrochen. geschlossen ist (sofern |hr Sys-

tem (ber Netzstrom arbeitet).
Die Schnitts- Prifen Sie, ob die Kabel

korrekt angeschlossen sind.

Der Laser ist zwar
aktiviert, es
erfolgt allerdings
keine Symbol- de-
kodierung.

Der Scanner ist
auf das Lesen
dieses Strichco-
detyps nicht pro-
grammiert.

Prifen Sie, ob der Scanner auf
das Lesen dieses Strichcodet-
yps programmiert ist.

Das Strichcode-
symbol ist
beschéadigt.

Priifen Sie, ob das Strichcode
beschadigt oder nicht korrekt

aufgedruckt ist. Scannen Sie

testweise andere Strichcodes
desselben Typs.

Der Strichcode
ist zu weit vom
Scanner
entfernt.

Verringern bzw. vergroRern Sie
die Distanz zwischen
Strichcode und Scanner.

Das Symbol wird
dekodiert, aber
nicht an den Host
Ubertragen.

Der Scanner ist
nicht auf den ko-
rrekten

Hosttyp
programmiert.

Scannen Sie den korrekten
Strichcode fiir die
Hosttyp-Programmierung.

27
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Problem Méogliche Losungsvorschlage
Ursache

Die gescannten
Datenwerden auf
dem Host nicht ko-
rrekt

angezeigt.

Der Scanner ist
fiir ein korrektes
Arbeiten mit
dem Host nicht
programmiert.

Prifen Sie, ob der richtige Host
ausgewahlt ist.

Prifen Sie die Hosttypparame-
ter des Scanners oder die
Bearbeitungsoptionen.

Wenn Sie die RS-232-Schnitts-
telle verwenden, stellen Sie
sicher, dass die
Kommunikationsparameter des
Scanners mit den
Einstellungen des POS-Hosts
ibereinstimmen.

Wenn Sie die Keyboard
Wedge-Schnittstelle ver-
wenden, stellen Sie sicher, dass
der Scanner mit dem entsprech-
enden Landercode programmi-
ert und die Feststelltaste (Seite
66) deaktiviert ist.

Prifen Sie, ob die
Bearbeitungsoptionen
(z. B. UPCE-zu-UPCA-
Konvertierung) richtig
programmiert sind.

28
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Introduccion

El scanner LS 2208 combina excelentes
prestaciones de lectura y avanzado disefio
ergondémico para ofrecer el mejor valor en un
scanner de laser de poco peso. Ya se utilice en
modo manual o en modo manos libres con soporte,
el scanner LS 2208 garantiza comodidad y facilidad
de uso durante largos periodos de tiempo.

29



Avisador

Ventana de
salida

Gatillo
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Instalacion del cable de interfaz

1. Enchufe el conector modular del cable de in-
terfaz en el puerto para cable de interfaz
(parte inferior del mango del scanner).

- ___—

Conector modular
del cable de interfaz

Puerto para cable
de interfaz

2. Conecte el otro extremo del cable de interfaz
al host.

3. Conecte la fuente de alimentacion al cable (si
es necesario).

4. Realice una lectura de los codigos de barras
apropiados empezando en la pagina 65 a fin
de establecer comunicacion con el host.

31



Extraccion del cable de interfaz

Desenchufe el conector modular del cable instalado
presionando el clip del conector con la punta de un
destornillador.

Coémo apuntar al cédigo de barras

Nota:  El scanner ofrece mayor rendimiento cuan-
do no esta situado exactamente en direc-
cion perpendicular al codigo de barras.

f—

Reflexion
especular
+4°

¢

Cadigo
de barras

Lectura en modo manual

1. Asegurese de que todas las conexiones son seguras.

2. Apunte el scanner hacia el cédigo de barras.

3. Cercidrese de que la linea de lectura cruza todas
las barras y los espacios del simbolo.

32
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CORRECTO INCORRECTO

012345 - 012345

4. Una vez realizada correctamente la decodifi-
cacion, el scanner emite una sefial sonora y
el LED se ilumina en color verde.

Lectura en modo manos libres
Cuando se coloca en su soporte, el scanner esta en

modo de activacion constante. Si se extrae del
soporte, el scanner funciona en modo manual normal.

1. Coloque el scanner en su soporte.

2. Exponga el cddigo de barras al scannery cer-
ciorese de que la linea de lectura cruza todas
las barras y los espacios del simbolo.

3. Una vez realizada correctamente la decodifi-
cacion, el scanner emite una sefial sonora y
el LED se ilumina en color verde.

33



Solucion de problemas

Problema

Posibles
causas

Posibles soluciones

No ocurre nada
cuando sigo las
instrucciones de
funcionamiento.

El scanner no
recibe aliment-
acion.

Compruebe la alimentacién del
sistema. Cerciérese de que la
fuente de alimentacion esta
conectada, en caso de que su
configuracién requiera una fu-
ente de alimentacion.

Los cables de
interfaz/alimen-
tacién estan
sueltos.

Compruebe si hay algln cable
suelto.

El laser se
enciende, pero el
simbolo no se
decodifica.

El scanner no
esta programa-
do para aceptar
el tipo de codi-
go de barras
que desea leer.

Cerciorese de que el scanner
esta programado para aceptar
el tipo de cédigo de barras que
quiere leer .

El simbolo del
codigo de
barras es
ilegible.

Cerciorese de que el simbolo
no esta dafiado. Intente leer
simbolos de prueba del mismo
tipo de codigo de barras.

La distancia en-
tre el scannery
el codigo de
barras no es la
adecuada.

Acerque o aleje el scanner del
cédigo de barras, segun sea
necesario.
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Problema

Posibles
causas

Posibles soluciones

El simbolo se de-
codifica, pero no
se transmite al
host.

El scanner no
esta programa-
do para el tipo
de host que
esta utilizando.

Realice una lectura de un codi-
go de barras apropiado para el
tipo de host que utiliza.

Los datos leidos
no aparecen
correctamente en
el host.

El scanner no

esta programa-
do para funcio-
nar con el host.

Asegurese de que ha seleccio-
nado el host adecuado.
Compruebe los pardmetros o
las opciones de edicion de host
del scanner.

Para RS-232, asegurese de
que los parametros de comuni-
cacion del scanner se corre-
sponden con los ajustes del
host.

Para una configuracion de em-
ulacion de teclado, compruebe
que el sistema esta
programado para el tipo de
teclado correcto y que la tecla
CAPS LOCK (Blog Mayus)
esta desactivada.

Cerciérese de que las opciones
de edicidn (p. ej., conversion
de UPC-E a UPC-A) estan
programadas correctamente.
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Introducgao

O scanner LS 2208 combina excelente desempenho de
leitura e ergonomia avancgada para oferecer a melhor
relacéo custo-beneficio em um scanner a laser. Quer
seja utilizado como um scanner manual ou no modo sem
0 uso das maos, em um suporte, o scanner LS 2208 é
facil de usar e confortavel, mesmo por longos periodos
de tempo.
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Partes do scanner

Janeld
de saida
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Instalando o cabo de interface

1. Plugue o conector modular do cabo de interface a
porta de interface do cabo, na parte inferior da
alga do scanner.

Porta de interface

do cabo Conector modular do

cabo de interface

2. Conecte a outra extremidade do cabo de
interface ao host.

3. Conecte a fonte de alimentagdo ao cabo (se
necessario).

4. Leia os codigos de barras adequados, a partir da
pagina 65, para se comunicar com o host.
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Removendo o cabo de interface

Retire o conector modular do cabo instalado
pressionando a presilha do conector com a ponta
de uma chave de fenda.

Direcionamento

Nota: O scanner apresenta um melhor
desempenho quando ndo esta exata-
mente perpendicular ao cédigo de bar-
ras.

X

Reflexao
especular
+4°

q

Codigo de
barras

Leitura no modo manual

1. Verifique se todas as conexdes estao firmes.
2. Direcione o scanner para o codigo de barras.
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3. Verifique se a linha de leitura cruza todos os es-
pacos e barras do simbolo.

CORRETO INCORRETO

012345 012345

4. Quando o scanner emitir um sinal sonoro e o LED
ficar verde, isso indica que a decodificagéo foi
concluida com éxito.

Leitura no modo sem o uso das
maos
No suporte, o scanner esta no modo de ativagédo

constante. Ao ser removido do suporte, ele passa a
funcionar no modo manual normal.

1. Coloque o scanner no suporte.
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Apresente o cédigo de barras e verifique se a
linha de leitura cruza todos os espagos e bar-
ras do

simbolo.

Quando o scanner emitir um sinal sonoro e o
LED ficar verde, isso indica que a decodifi-
cagao foi concluida com éxito.
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Solugao de problemas

Problema

Causa possivel

Solugdes possiveis

Nada acontece
quando vocé seg-
ue as instrugdes
de operagéo.

O scanner esta
sem alimen-
tacdo.

Verifique a alimentagdo do
sistema. Caso a sua config-
uragao exija uma fonte de ali-
mentagéo, verifique se ela esta
conectada.

Os cabos de in-
terface/alimen-
tagéo estéo
frouxos.

Verifique se as conexdes do
cabo estéo frouxas.

O laser liga, mas o
codigo de

barras néo é
decodificado.

O scanner ndo
esta programa-
do para o tipo de
coédigo de barras
correto.

Verifique se o scanner esté pro-
gramado para ler o tipo de codi-
go de barras que esta sendo
lido.

O simbolo do
cédigo de barras
esta ilegivel.

Verifique o simbolo para certific-
ar-se de que ndo esteja apaga-
do. Tente ler outros simbolos de
teste com o mesmo tipo de cédi-
go de barras.

Adistanciaentre
0 scanner e 0
cédigo de barras
esta incorreta.

Aproxime ou afaste o scanner
do cédigo de barras.

O simbolo foi de-
codificado, mas
nao foi transmitido
para o host.

O scanner ndo
esta programa-
do para o tipo de
host correto.

Leia o cédigo de barras do tipo
de host adequado.
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Problema

Causa possivel

Solugdes possiveis

Os dados lidos
s&o exibidos no
host de forma in-
correta.

O scanner ndo
esta programa-
do para trabal-
har com o host.

Verifique se o host correto esta
selecionado.

Verifique as opgdes de edigdo
ou os parametros de tipo de
host do scanner.

Para o RS-232, certifique-se de
que os parametros de comuni-
cacao do scanner correspon-
dam as configuragdes do host.

Para uma configuragéo de emu-
lagdo de teclado, verifique se o
sistema esta programado para

o tipo de teclado correto e se a

tecla CAPS LOCK esta desati-

vada.

Verifique se as opgdes de
edigao (por exemplo, conversdo
UPC-E para UPC-A) estdo pro-
gramadas corretamente.
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Programming Bar Codes
Following are some frequently used programming bar
codes.

Note: For additional host types, refer to the LS 2208
Product Reference Guide, p/n 72-58808-xx,
available on the LS 2208 CD, or on the Sym-
bol Web site,
http://www.symbol.com/manuals.

Set Defaults
Scanning this bar code sets all parameters to their

default values.

SET DEFAULTS

Host Type

If you are using a Synapse cable (i.e., part number
STIxx-xxxx), the scanner autodetects the Synapse
cable you are using, so you do not need to scan bar
codes to enable the synapse host.
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If you are using a USB interface, the scanner autodetects
the USB and defaults to the HID keyboard interface. See
page 72 to select the IBM Hand-Held host type. Refer to
the LS 2208 Product Reference Guide, p/n 72-58808-xx,
for additional USB host types.

If you are using Keyboard Wedge, RS-232, Wand
Emulation, Undecoded Scanner Emulation, or IBM 46XX,
you must select that host type from the following bar
codes:

Keyboard Wedge Host Type

IBM PC/AT and IBM PC COMPATIBLES
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Country Keyboard Types (Country Codes)

NORTH AMERICAN

FRENCH Windows

FRENCH CANADIAN Windows 95/98
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GERMAN Windows

SPANISH Windows

ITALIAN Windows
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SWEDISH Windows

UK ENGLISH Windows

JAPANESE Windows
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PORTUGUESE-BRAZILIAN Windows

STANDARD RS-232

RS-232 Host Types

ICL RS-232

NIXDORF RS-232 MODE
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NIXDORF RS-232 MODE B

FUJITSU RS-232

OPOS/JPOS
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USB Host Types

HID KEYBOARD EMULATION

IBM HAND-HELD USB
IBM 46XX Host Types

PORT 5B

PORT 9B
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Wand Emulation Host Type

Many Wand hosts require input as Code 39 data. Scan
the following bar codes to enable or disable
transmission of data to the Wand host as Code 39 data.

ENABLE CONVERT TO CODE 39 FOR WAND HOST

DISABLE CONVERT TO CODE 39 FOR WAND HOST

YMBOL

Undecoded Emulation Host Type
Scan the bar code below to enable the Undecoded

Emulation Host.

ENABLE UNDECODED EMULATION HOST
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Carriage Return/Line Feed

To append a carriage return/line feed to all transmitted
data, scan the following bar codes in the order shown. To
cancel this operation, scan the “Set Defaults” bar code on
page 65, or refer to the LS 2208 Product Reference

Guide.

SCAN OPTIONS

<DATA><SUFFIX>

ENTER
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Ergonomic Recommendations

Caution: In order to avoid or minimize the potential risk of ergonomic
injury follow the recommendations below. Consult with your local Health
& Safety Manager to ensure that you are adhering to your company’s
safety programs to prevent employee injury.

« Reduce or eliminate repetitive motion

« Maintain a natural position

* Reduce or eliminate excessive force

« Keep objects that are used frequently within easy reach

« Perform tasks at correct heights

* Reduce or eliminate vibration

« Reduce or eliminate direct pressure

« Provide adjustable workstations

« Provide adequate clearance

« Provide a suitable working environment

« Improve work procedures.

Regulatory Information

All Symbol devices are designed to be compliant with rules and
regulations in locations they are sold and will be labeled as required.
Any changes or modifications to Symbol Technologies equipment, not
expressly approved by Symbol Technologies, could void the user's
authority to operate the equipment.

Radio Frequency Interference Requirements

Note: This equipment has been tested and found to
FC Tesedtocompy | COMPIY With the limits for a Class B digital device,
with Fec standargs | pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits
For Home or oFFice use | are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. However there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by
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turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
« Re-orient or relocate the receiving antenna
« Increase the separation between the equipment and receiver
« Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected
« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency Interference Requirements - Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Marking and European Economic Area (EEA)

Statement of Compliance

Symbol Technologies, Inc., hereby declares that this device is
in compliance with all the applicable Directives, 89/336/EEC,
73/23/EEC. A Declaration of Conformity may be obtained from
http://www2.symbol.com/doc/.

Laser Devices

and IEC825-1:1993, EN60825-1:1994+A11:1996. The laser

classification is marked on one of the labels on the product.

Class 1 Laser devices are not considered to be hazardous when
used for their intended purpose. The following statement is required to
comply with US and international regulations:
Caution: Use of controls, adjustments or performance of procedures other
than those specified herein may result in hazardous laser light exposure.
Class 2 laser scanners use a low power, visible light diode. As with any very
bright light source, such as the sun, the user should avoid staring directly into
the light beam. Momentary exposure to a Class 2 laser is not known to be
harmful.

: Symbol products using lasers comply with US 21CFR1040.10,
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Scanner Labeling

LASERLICHT - NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN. LASER KLASSE 2
LUMIERE LASE-NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2. CAUTION-LASER LIGHT. DO NOT
STARE INTO BEAM. IEC CLASS 2 LASER PRODUCT 630-680 nM, 1.0 mW LASER

LASER LIGHT -DO NOT
STARE INTO BEAM

630-680nM LASER
1.0 mW MAX OUTPUT
CLASS Il LASER PRODUCT
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In accordance with Clause 5, IEC 825 and EN60825, the following

information is provided to the user:

ENGLISH
CLASS 1 CLASS 1 LASER PRODUCT
CLASS 2 LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
DANISH / DANSK
KLASSE 1 KLASSE 1 LASERPRODUKT

KLASSE 2 LASERLYF
SE IKKE IND | STRALEN
KLASSE 2 LASERPRODUKT

DUTCH / NEDERLANDS
KLASSE 1 KLASSE-1 LASERPRODUKT
KLASSE 2 LASERLICHT
NIET IN STRAAL STAREN
KLASSE-2 LASERPRODUKT

FINNISH / SUOMI

LUOKKA 1 LUOKKA 1 LASERTUOTE
LUOKKA 2 LASERVALO
ALA TUNOTA SADETTA

LUOKKA 2 LASERTUOTE

FREMCH I FRANGAIS
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
cuxsss z LUMIERE LASER

NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT
PRODUIT LASER DE CLASSE 2

GERMAN / DEUTCH
KLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1
KLASSE 2 LASERSTRAHLEN

NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN

LASERPRODUKT DER KLASSE 2

sPAleN 1 ESPAROI

1709 WY an 1mn

Y M 2
DN TN YN ©IANY PR
2107 WY

ITALIAM 1 ITALIANO

PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1
LUCE LASER

NON FISSARE IL RAGGIOPRODOTTO
AL LASER DI CLASSE 2

NORWEGIAN / NORSK

LASERPRODUKT, KLASSE 1
LASERLYS IKKE STIRR INN | LYSSTRALEN
LASERPRODUKT, KLASSE 2

PORTUGUESE / PORTUGUES

PRODUTO LASER DA CLASSE 1
LUZ DE LASER NAO FIXAR O RAIO LUMINOSO
PRODUTO LASER DA CLASSE 2

L
PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1
LUZ LASER

NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ
PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2

SWEDISH/ SVENSKA

LASERPRODUKT KLASS 1
LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRALEN
LASERPRODUKT KLASS 2
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Recommandations ergonomiques

Attention : pour éviter ou minimiser le risque potentiel d'une blessure
ergonomique, respectez les recommandations suivantes. Consultez votre
responsable local de I'hygiéne, de la santé et de la sécurité, pour vous
assurer que vous respectez les programmes de sécurité de votre
entreprise, qui ont pour but d'éviter toute blessure d'employé.

* Réduisez ou éliminez les mouvements répétitifs

« Maintenez une position naturelle

» Réduisez ou éliminez la force excessive

« Conservez a portée de la main les objets frequemment utilisés

« Effectuez toutes les taches a une hauteur correcte

* Réduisez ou éliminez les vibrations

* Réduisez ou éliminez la pression directe

« Fournissez des postes de travail réglables

« Prévoyez un dégagement suffisant

« Prévoyez un cadre de travail approprié

* Améliorez les procédures de travail.

Informations réglementaires

Tous les dispositifs de Symbol sont congus pour respecter les regles et
réglementations dans les lieux ou ils sont vendus, et ils sont étiquetés en
fonction des besoins.

Tous les changements ou toutes les modifications apportés a
I'équipement de Symbol Technologies qui ne sont pas approuvés de
fagon explicite par Symbol Technologies, risquent de rendre nulle et non
avenue l'autorisation accordée a I'utilisateur d'exploiter cet équipement.

Obligations en ce qui concerne les parasites en
radiofréquence

Remarque : cet appareil a été testé et les résultats de
Fchsmmw ces tests ont révélé qu'il respecte les limites d'un

Wi FCC Standards

ronroueororrceuse | @ppareil numérique de classe B en conformité avec les
regles de la Partie 15 de la FCC. Ces limites sont
congues pour offrir une protection raisonnable contre les parasites
dangereux dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise
et peut rayonner une énergie sous la forme de radiofréquences et, s'il
n'est pas installé et employé en conformité avec ces consignes, il peut
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provoquer des parasites dangereux au niveau des communications radios.
Cependant, il n'y a aucune garantie que des parasites ne vont pas se
produire dans une installation particuliére. Si cet appareil provoque des
parasites dangereux qui affectent la réception d'un poste de radio ou de
télévision, ce que vous pouvez déterminer en mettant hors circuit puis en
circuit cet appareil, nous encourageons I'utilisateur & essayer de corriger ces
parasites en employant au moins |'une des méthodes suivantes :

« Changer l'orientation ou I'emplacement de I'antenne de réception
Augmenter I'écartement entre cet équipement et le récepteur
Brancher cet équipement sur la sortie d'un circuit différent de celui sur
lequel le récepteur est branché
Consulter le concessionnaire ou un technicien en radio et télévision
expérimenté pour obtenir une assistance.

.

.

Obligations en matiére d'interférence en radiofréquence
- Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme canadienne
ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Marquage et zone économique européenne (ZEE)

Déclaration de conformité

| Symbol Technologies, Inc., déclare par la présente que cet
appareil est conforme aux obligations essentielles et autres
c€ | clauses pertinentes des Directives 1999/5/CE, 89/336/CEE et 73/
23/CEE. Vous pouvez obtenir une déclaration de conformité en
vous adressant & http://www2.symbol.com/doc/.

Appareils lasers

Les appareils Symbol a rayons laser sont conformes a la norme
& américaine 21CFR1040.10, ainsi qu'aux normes européennes

CEI825-1:1993, EN60825-1:1994+A11:1996. La classification

des rayons lasers figure sur I'une des étiquettes de I'appareil.
Les appareils a rayons laser de classe 1 ne sont pas considérés comme
dangereux, a condition de les utiliser pour les activités prévues. La
déclaration suivante est nécessaire pour respecter les réglementations
américaines et internationales :
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Attention : I'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que
celles qui sont spécifiées dans ce document, risque d'entrainer une
exposition dangereuse a des rayons laser.

Les scanners a rayons laser de classe 2 utilisent une diode lumineuse de
faible puissance. Comme c'est le cas avec n'importe quelle source
lumineuse trés brillante comme, par exemple, le soleil, I'utilisateur doit
éviter de regarder directement le faisceau lumineux. Une exposition
momentanée a un rayon laser de classe 2 ne présente pas de danger
connu.

Raccomandazioni ergonomiche

Avvertenza: Al fine di evitare o minimizzare il rischio di lesioni
ergonomiche, attenersi alle raccomandazioni fornite di seguito. Rivolgersi
al Responsabile Salute e sicurezza per verificare la corretta adesione ai
programmi di sicurezza aziendali finalizzati alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro.

« Limitare o eliminare i movimenti ripetitivi

« Mantenere una postura naturale

« Limitare o eliminare i movimenti che richiedono I'applicazione di

una forza eccessiva

« Tenere sempre a disposizione gli oggetti usati pit frequentemente

« Eseguire attivita alle corrette altezze

« Limitare o ridurre le vibrazioni

« Limitare o ridurre la pressione diretta

« Predisporre postazioni di lavoro regolabili

« Predisporre un adeguato spazio libero

« Predisporre un ambiente di lavoro idoneo

+ Migliorare le procedure di lavoro.

linformazioni normative

Tutti i dispositivi Symbol sono stati progettati in modo da garantire la
conformita alle norme e ai regolamenti vigenti nei luoghi in cui vengono
venduti e verranno etichettati secondo quanto prescritto.

Ogni alterazione o modifica apportata alle apparecchiature Symbol
Technologies che non abbia ricevuto I'espressa autorizzazione della
societa Symbol Technologies puo invalidare |'autorizzazione dell'utente
all'utilizzo dell'apparecchiatura.
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Requisiti in materia di interferenze in radiofrequenza

Nota: Questa apparecchiatura & stata testata ed é risultata
Fc reswemy | cOnforme ailimiti previsti per un dispositivo digitale in classe
ronroveororrceuse | B, @l sensi delle norme FCC, parte 15. Questi limiti sono
stati fissati allo scopo di garantire una adeguata protezione
contro le interferenze dannose in un impianto di tipo domestico. Questa
apparecchiatura genera, sfrutta e puo irradiare energia in radiofrequenza e,
se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, pud causare interferenze
dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, I'assenza di interferenze in un
particolare impianto non pud essere garantita. Qualora si riscontri che questa
apparecchiatura dia effettivamente luogo a interferenze dannose alla
ricezione del segnale radio o televisivo, cosa che puo essere accertata
accendendo e spegnendo I'apparecchiatura, si invita I'utente a tentare di
porre rimedio all'interferenza assumendo una o piu delle seguenti azioni
correttive:

« riorientare o collocare in un diverso punto I'antenna ricevente;

« aumentare la distanza tra |'apparecchiatura e il ricevitore;

« collegare I'apparecchiatura ad una presa di un circuito diverso da

quello a cui & collegato il ricevitore;
« richiedere I'assistenza del rivenditore o di un tecnico radio/TV qualifi-
cato.

Radio Frequency Interference Requirements - Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Marcatura nell’Area Economica Europea (AEE)

Dichiarazione di conformita
Symbol Technologies, Inc., dichiara che questo dispositivo &
conforme a tutte le Direttive applicabili 89/336/CEE, 73/23/CEE.
Una Dichiarazione di conformita pud essere scaricata dal sito
http://www2.symbol.com/doc/.
Dispositivi laser
| dispositivi Symbol con funzionamento al laser sono conformi
& alle norme US 21CFR1040.10 e IEC825-1:1993, EN60825-
1:1994+A11:1996. La classificazione laser € riportata su una
delle etichette apposte sul dispositivo.
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| dispositivi laser in classe 1 non sono considerati pericolosi quando
utilizzati per gli scopi previsti. La seguente dichiarazione & necessaria per
conformare il dispositivo alle regolamentazioni statunitensi e
internazionali:

Avvertenza: Qualsiasi operazione di comando, regolazione o esecuzione
di procedure non espressamente prevista in questo documento pud
determinare una pericolosa esposizione alla luce laser.

| lettori laser in classe 2 sfruttano un diodo luminoso visibile a bassa
potenza. Come con qualsiasi altra sorgente luminosa particolarmente
brillante, come la luce solare, I'utente dovra evitare di fissare direttamente
il fascio luminoso. L'esposizione momentanea ad un laser in classe 2 non
e considerata dannosa.

Ergonomische Empfehlungen

Vorsicht: Die folgenden Empfehlungen sollten beachtet werden, um
potenzielle Gesundheitsbeschwerden am Arbeitsplatz zu vermeiden oder
zu minimieren. Wenden Sie sich an lhren Gesundheits- und
Sicherheitsbeauftragten vor Ort, um sicherzustellen, dass Sie mit den
Sicherheitsvorschriften Ihres Unternehmens vertraut sind, die dem
Schutz von Mitarbeitern am Arbeitsplatz dienen.
« Einseitige, sich standig wiederholende Bewegungen sollten verm-
ieden oder reduziert werden
« Es sollte auf eine geeignete Kdrperhaltung geachtet werden
« GroRere Korperkréafte sollten vermieden oder reduziert werden
« Gegenstande, die haufig verwendet werden, miissen im funktion-
ellen Greifraum liegen
« Die Arbeitshohe soll der KérpergroRe und der Art der Arbeit ange-
passt sein
* Gegenstande missen schwingungsfrei aufgestellt werden
« Wenn starke Muskelkrafte eingesetzt werden missen, ist eine
geeignete Korperhaltung zu ermdglichen und fiir Abstiitzungen zu
sorgen, damit der Kraftweg durch den Korper kurz und einfach
gehalten wird
« Tische und Sitze sollten verstellbar sein
« Fur Kérperbewegungen soll ausreichend Raum vorgesehen sein
« Es sollte ein geeignetes Arbeitsumfeld geschaffen werden
Arbeitsablaufe sollten optimiert werden.
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Regulatorische Informationen

Alle Symbol-Gerate sind so konstruiert, dass sie die Normen und Richtlinien
der Lander erfiillen, in denen sie verkauft werden. AuRerdem werden alle
Symbol-Gerate je nach Land mit den erforderlichen Priifzeichen versehen
und entsprechend der Bestimmungen des Landes beschriftet.

Jegliche Anderungen an Geréten von Symbol Technologies, die nicht
ausdricklich von Symbol Technologies genehmigt wurden, kénnten dazu
fUhren, dass dem Benutzer die Erlaubnis fiir den Gebrauch des Gerats
entzogen wird.

Forderungen fiir Hochfrequenzstérungen

Hinweis: Dieses Geréat wurde gepriift und erfiillt die
. | Grenzwerte fir ein digitales Gerat der Klasse B laut Teil 15
rommameonormee e | der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte wurden aufgestellt,
um einen angemessenen Schutz vor Stérungen zu
garantieren, wenn das Gerat in einer Wohngegend eingesetzt wird. Dieses
Gerat erzeugt, verwendet und kann unter Umstanden Funkfrequenzen
aussenden und kann sich, sofern es nicht geman der Bedienungsanleitung
angeschlossen und eingesetzt wird, stérend auf anderen Funkfrequenzen
auswirken. Eine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine
Stérungen auftreten, kann nicht gegeben werden. Sollte das Gerat Stérungen
beim Radio- oder TV-Empfang verursachen, die durch Aus- und Einschalten
der Gerate erkannt werden kdénnen, sollten die Stérungen durch eine oder
mehrere der folgenden MalRnahmen behoben werden:

« Neuausrichtung oder Umstellung der Empfangsantenne

« VergroRerung des Abstands zwischen Gerat und Empfanger

+ Anschluss des Gerats an eine andere Steckdose als die, an der der

Empfanger angeschlossen ist
« Beratung durch den Handler oder einen Radio-/Fernsehtechniker.

Radio Frequency Interference Requirements - Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
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Zeichen und der européische Wirtschaftsraum (EWR)
Konformitétserklarung

Symbol Technologies, Inc. erklart hiermit, dass dieses Gerat
alle anwendbaren Richtlinien (89/336/EEC und 73/23/EEC)
erfiillt. Eine Konformitatserklarung kann unter http://
www2.symbol.com/doc/ heruntergeladen werden.

Lasergerite

und Richtlinien: US 21CFR1040.10, IEC825-1:1993 und

EN60825-1:1994+A11:1996. Die Laserklassifizierung ist auf

einem der Aufkleber auf dem Gerét angegeben.
Lasergeréte der Klasse 1 werden als ungefahrlich eingestuft, sofern sie
fir ihren vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Die folgende Warnung
muss laut US- und internationalen Bestimmungen aufgefiihrt werden:
Vorsicht: Die Verwendung von Bedienelementen, die Veranderung von
Einstellungen oder die Durchfiihrung von Prozeduren, die hier nicht
erwahnt sind, kdnnen dazu fiihren, dass Personen gefahrlichem
Laserlicht ausgesetzt werden.
Laserscanner der Klasse 2 arbeiten mit einer sichtbaren Niedervolt-
Lichtdiode. Wie bei jeder hellen Lichtquelle, wie z. B. auch der Sonne,
sollte vermieden werden, direkt in den Lichtstrahl zu blicken. Uber
Gefahren bei einer kurzzeitigen Aussetzung des Laserlichts eines
Laserscanners der Klasse 2 ist nichts bekannt.

2 Symbol-Gerate mit Lasern erfiillen die folgenden Normen

Recomendaciones ergonémicas

Precaucion: para evitar o reducir al minimo el posible riesgo de lesiones
ergonémicas siga estas recomendaciones. Consulte al Director local de
Seguridad e Higiene para asegurarse de que cumple los programas de
seguridad de su empresa para evitar dafios de los empleados.

« Reduzca o elimine movimientos repetitivos

« Mantenga una posicién natural

* Reduzca o elimine la fuerza excesiva

* Mantenga cerca de usted los objetos que utilice frecuentemente

* Realice las tareas a la altura adecuada

* Reduzca o elimine las vibraciones

« Reduzca o elimine la presién directa
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« Facilite puestos de trabajo adaptables
 Facilite la distancia adecuada

« Facilite un entorno de trabajo adecuado
* Mejore los métodos de trabajo.

Informacion sobre normativas

Todos los dispositivos de Symbol estan disefiados para cumplir con las
reglas y normativas de los lugares donde se venden, y estaran etiquetados
segln sea necesario.

Cualesquiera cambios o modificaciones de los equipos de Symbol
Technologies, que no hayan sido expresamente autorizados por Symbol
Technologies, podran anular el permiso del usuario para utilizarlos.

Requisitos de interferencias de las radiofrecuencias

-‘Nota: Se ha comprobado que este equipo cumple las
F€ ez | limitaciones de un dispositivo digital de Clase B, de
ronnoveonorrcevse | conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Estos
limites estan pensados para ofrecer proteccién razonable contra las
interferencias peligrosas en lugares residenciales. Este equipo genera,
utiliza y puede radiar frecuencias de radio y si no se instala y utiliza de
conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales
para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantias de que no
se produzcan interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo
causa interferencias perjudiciales para la recepcion de radio o television, que
se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo, se pide a los
usuarios que intenten corregir las interferencias con alguna de las siguientes
medidas:
» Vuelva a orientar o colocar la antena receptora
« Aumente la separacion entre el equipo y el receptor
« Conecte el equipo en una toma de un circuito distinto del que esté
conectado el receptor
« Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV.

Radio Frequency Interference Requirements - Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
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La marca y el Area Econémica Europea (AEE)
Declaracién de cumplimiento

Symbol Technologies, Inc. declara por la presente que este
dispositivo cumple todas las directivas correspondientes,
89/336/EEC, 73/23/EEC. Se puede obtener una
Declaracion de Conformidad en http://www2.symbol.com/
doc/

Dispositivos laser

Los dispositivos Symbol que utilizan rayos laser cumplen Is
& normas US 21CFR1040.10 e IEC825-1:1993, EN60825-

1:1994+A11:1996. La clasificacion laser estd marcada en
una de las etiquetas del dispositivo.
Los dispositivos laser de Clase 1 no se consideran peligrosos cuando se
utilizan para la finalidad para la que estan pensados. Es necesaria la
siguiente declaracion para cumplir las normativas de EE.UU. e
internacionales:
Precaucioén: El empleo de controles, los ajustes o la realizacién de los
procedimientos de manera distinta a la especificada en este documento
pueden tener como consecuencia la exposicion peligrosa a los rayos
laser.
Los lectores laser de Clase 2 utilizan un diodo de luz visible de baja
potencia. Como con cualquier fuente de luz brillante, como la del sol, el
usuario debera evitar mirar fija y directamente al rayo de luz. No se ha
demostrado que sea peligrosa la exposicion momentanea a un laser de
Clase 2.

Recomendag¢ées Ergonémicas

Cuidado: A fim de evitar ou minimizar o risco potencial de lesdes
ergondmicas, observe as recomendagdes que se seguem. Consulte o
seu Gestor de Saude e Seguranca local a fim de se certificar que esta a
respeitar os programas de seguranga da sua empresa para evitar lesées
dos funcionarios.

« Reduza ou elimine os movimentos repetitivos

« Mantenha uma postura natural

« Reduza ou elimine a forga excessiva

« Mantenha os objectos que sao utilizados frequentemente num local

de facil acesso
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» Execute as tarefas as alturas correctas

« Reduza ou elimine as vibragdes

« Reduza ou elimine pressdes directas

« Diligencie postos de trabalho ajustaveis

« Diligencie espagos livres adequados

« Diligencie um ambiente de trabalho adequado
« Melhore os procedimentos de trabalho.

Informagao Regulamentar

Todos os dispositivos da Symbol foram concebidos para estar em
conformidade com as normas e regulamentagdes nos locais onde sdo
vendidos e serao rotulados conforme necessario.

Quaisquer alteragdes ou modificagdes a equipamento da Symbol
Technologies sem o seu expresso consentimento pode anular o direito de
utilizagéo do equipamento.

Alimentacao de Energia

Nota:Utilize apenas uma alimentagdo de energia (50-14000-010) aprovada
pela Symbol com uma poténcia nominal de 5.2 Vdc e um minimo de 650 A.
A alimentagéo de energia esta certificada segundo a norma EN60950 com
poténcias SELV.

Hinweis: Benutzen Sie nur eine Symbol Technologies genehmigt
Stromversorgung (50-14000-010) in den Ausgabe: 5.2Vdc und minimum
650mA. Die Stromversorgung ist bescheinigt nach EN60950 mit SELV
Ausgaben.

Requisitos de Interferéncias por Radiofrequéncia

Nota: Este dispositivo foi testado e certificado como
F@ Testedtocomply | €Stando em conformidade com os limites para um
with FCC standards | dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte
For Home oR oFFicE use | 15 das normas da Comisséo Federal de
Comunicagdes (FCC) dos EUA. Estes limites
destinam-se a oferecer uma protecgao razoavel contra interferéncias
prejudiciais numa instalagéo residencial. Este equipamento gera, utiliza e
pode irradiar energia de radiofrequéncia e, se nao for instalado e utilizado de
acordo com as instrugdes, pode causar interferéncias prejudiciais as
comunicagdes de radio. No entanto, ndo ha qualquer garantia de que nao
ocorrerdo interferéncias numa determinada instalagdo. Se o equipamento
causar interferéncias prejudiciais a recepgéo de radio ou televisdo, o que
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pode ser determinado ligando e desligando o aparelho, o utilizador é
encorajado a tentar corrigir a interferéncia empreendendo uma ou mais
das seguintes medidas:

« Reorientar ou reposicionar a antena de recepgao

« Aumentar a distancia entre o equipamento e o receptor

« Ligar o equipamento a uma tomada de alimentagdo num circuito

diferente daquele ao qual o receptor esta ligado
« Consultar o vendedor ou um técnico de radio/TV habilitado.

Radio Frequency Interference Requirements - Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003
du Canada.

Marcagio e Area Econémica Europeia (AEE)
Declaragdo de Conformidade

Pela presente, a Symbol Technologies, Inc. declara que
este dispositivo estd em conformidade com todas as
Directivas aplicaveis, 89/336/EEC, 73/23/EEC. E possivel
obter uma Declaragdo de Conformidade em http://
www2.symbol.com/doc/

Dispositivos de Laser

Os dispositivos da Symbol que utilizam laseres obedecem as
A normas US 21CFR1040.10 e IEC825-1:1993, EN60825-

1:1994+A11:1996. A classificacdo de laser esta marcada

numa das etiquetas no dispositivo.
Os dispositivos Laser de Classe 1 ndo sao considerados perigosos
quando utilizados para o seu fim previsto. A declaragao seguinte é
necessaria para cumprimento das normas americanas e internacionais:
Cuidado: A utilizagdo de controlos, ajustes ou a realizagéo de
procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em
exposigao perigosa a luz do laser.
Os exploradores laser de Classe 2 utilizam um diodo de luz visivel de
baixa energia. Como com qualquer fonte de luz muito intensa, tal como o
sol, o utilizador deve evitar olhar directamente para o feixe de luz. N&o se
conhecem quaisquer efeitos prejudiciais da exposicdo momentanea a um
laser de Classe 2.
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Warrant;

(A) Warranty Symbol Technologies (hereafter “Seller”) hardware Products are warranted against defects in
workmanship and materials for a period of sixty (60) months from the date of shipment and for the life of the
product with regard to the Scan Element (consisting of a Flexure mirrior assembly and magnet) embedded in the
products, unless otherwise provided by Seller in writing, provided the Product remains unmodified and is operated
under normal and proper conditions. Warranty provisions and durations on software, integrated installed systems,
Product modified or designed to meet specific customer specifications (“Custom Products”), remanufactured
products, and reconditioned or upgraded products, shall be as provided in the applicable Product specification in
effect at the time of purchase or in the accompanying software license.

(B) Spare Parts Spare parts (i.e. parts, components, or subassemblies sold by Seller for use in the service and
maintenance of Products) are warranted against defects in workmanship and materials for a period of thirty (30)
days from the date of shipment. Spare parts may be new or originate from returned units under the conditions set
forth in subsection D below.

(C) Repair of Symbol-branded hardware For repairs on Symbol-branded hardware Products under this
Agreement, including repairs covered by warranty, the repair services provided are warranted against defects in
‘workmanship and materials on the repaired component of the Product for a period of thirty (30) days from the
shipment date of the repaired Product, or until the end of the original warranty period, whichever is longer.

(D) Product Service Products may be serviced or with parts, or ies that
originate from returned products and that have been tested as meeting applicable specifications for equivalent
new material and Products. The sole obligation of Seller for defective hardware Products is limited to repair or
replacement (at Seller’s option) on a “return to service depot” basis with prior Seller authorization. Customer is
responsible for shipment to the Seller and assumes all costs and risks associated with this transportation; return
shipment to the Customer will be at Seller's expense. Customer shall be responsible for return shipment charges
for product returned where Seller determines there is no defect (“No Defect Found”), or for product returned that
Seller determines is not eligible for warranty repair. No charge will be made to Buyer for replacement parts for
warranty repairs. Seller is not responsible for any damage to or loss of any software programs, data or removable
data storage media, or the restoration or reinstallation of any software programs or data other than the software,
if any, installed by Seller during manufacture of the Product.

(E) Original Warranty Period Except for the warranty applying solely to the repaired component arising from a
repair service as provided in Section C above, the aforementioned provisions do not extend the original warranty
period of any Product that had either been repaired or replaced by Seller.

(F) Warranty Provisions The above warranty provisions shall not apply to any Product (i) which has been
repaired, tampered with, altered or modified, except by Seller’s authorized service personnel; (ii) in which the
defects or damage to the Product result from normal wear and tear, misuse, negligence, improper storage, water
or other liquids, battery leakage, use of parts or accessories not approved or supplied by Symbol, or failure to
perform operator handling and scheduled maintenance instructions supplied by Seller; (iii) which has been
subjected to unusual physical or electrical stress, abuse, or accident, or forces or exposure beyond normal use
within the specified and set forth in the applicable Product specification;
nor shall the above warranty provisions apply to any expendable or consumable items, such as batteries, supplied
with the Product.

EXCEPT FOR THE WARRANTY OF TITLE AND THE EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE, SELLER
DISCLAIMS ALL WARRANTIES ON PRODUCTS FURNISHED HEREUNDER INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR USE. ANY IMPLIED
WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY
PERIOD. SOME STATES OR COUNTRIES DO NOT ALLOW A LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED
WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES FOR CONSUMER PRODUCTS. IN SUCH STATES OR COUNTRIES, FOR SUCH PRODUCTS,
SOME EXCLUSIONS OR LIMITATIONS OF THIS LIMITED WARRANTY MAY NOT APPLY.

The stated express warranties are in lieu of all obligations o liabilities on the part of Seller for damages, including
but not limited to, special, indirect or consequential damages arising out of or in connection with the use or
performance of the Product or service. Seller's liability for damages to Buyer or others resulting from the use of
any Product or service furnished hereunder shall in no way exceed the purchase price of said Product or the fair
market value of said service, except in instances of injury to persons or property.
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Service Information

Before you use the unit, it must be configured to operate in your facility’s network
and run your applications.

If you have a problem running your unit or using your equipment, contact your
facility’s Technical or Systems Support. If there is a problem with the equipment,
they will contact the Symbol Support Center:

United States 1-800-653-5350 Canada 905-629-7226
1-631-738-2400

United Kingdom 0800 328 2424 Asia/Pacific 337-6588
Australia 1-800-672-906 Austria/Osterreich 1-505-5794-0
Denmark/Danmark 7020-1718 Finland/Suomi 9 5407 580
France 01-40-96-52-21 Germany/Deutchland 6074-49020
Italy/Italia 2-484441 Mexico/México 5-520-1835
Netherlands/Nederland 315-271700 Norway/Norge +47 2232 4375
South Africa 11-8095311 Spain/Esparia 91324 40 00
Inside Spain
Sweden/Sverige 84452900 +34 91 324 40 00
Outside Spain
Latin America 1-800-347-0178 Inside US
Sales Support +1-954-255-2610 Outside US
Europe/Mid-East Contact local distributor or call

Distributor Operations +44 118 945 7360

For the latest version of this guide go to:http://www.symbol.com/manuals.

72-58807-02
Revision A — September 2003

Symbol Technologies, Inc. One Symbol Plaza Holtsville, NY 11742-1300
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