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Приобретая настоящие методические рекомендации, 
вы тем самым даете согласие не допускать 
копирования документации 
без письменного разрешения ООО «1С-РАРУС» 
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1. Подключение сканера к ТР 
Для того чтобы правильно настроить программу для работы со сканером, необходимо 

проделать следующее: 
Создать новый элемент в справочнике «Оборудование», указав модель «Сканер ШК и 

МК». Логический номер присваивается 1, при использовании 2-х и более однотипных 
устройств (в данном случае «Сканер ШК и МК») логический номер соответственно 
увеличивается. 

 

 
 
Нажать кнопку «Действия» и выбрать в ниспадающем меню пункт «Включить» 
 

 
 

 
 
В меню «Сервис → Параметры → Торговое оборудование» появится возможность 

добавить соответствующий элемент в дерево по кнопке  
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Настроить параметры COM-порта:  
• Номер порта - COM XX 
• Скорость обмена – 9600 Бод 
• Биты данных – 8 Бит 
• Биты стопа – 1 Бит 
• Проверка четности – отсутствует 
 

 
 
В дополнительных настройках элемента  (третья иконка слева вверху на закладке 

«Торговое оборудование») указать постфикс для сканера – CR/LF. 
 

 
 
Выйти из настройки параметров системы и включить сканер в «Справочнике 

оборудования» 
    

 
 
Появится «√» напротив строки оборудования «Сканер ШК и МК клавиатурный» 
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2. Настройка постфикса. 
Пользуясь Табл. 1 по настройке сканера, запрограммировать сам сканер так, чтобы он 

передавал такой же префикс и постфикс до и после данных 
 
Табл. 1.  Настройка постфикса (сканировать слева вниз и направо) 

 

 
SCAN OPTIONS 

 

 
<DATA><SUFFIX> 

Настройка постфикса Carriage 
Return/Line Feed (CR/LF) 

 

 
ENTER 

Сброс настроек сканера по умолчанию 

 

 
SET DEFAULTS 

 
Если вы все сделали правильно, программа будет корректно работать со сканером. 

Проверить это можно, например, закрыв все окна в программе и отсканировав любой 
штрих-код – должно появиться сообщение о том, что найден или не найден товар с 
соответствующим штрих-кодом. 
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